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(54) 发 明 名 称 
一 种 具 后 部 拖拉 和 斜 锐角 滑 切 推 雪 器 的 扫 雪 


机 
(57) 摘 要 

一 种 具 后 部 拖拉 和 斜 锐角 滑 切 推 雪 器 的 扫 雪 
机 ,在 扫 雪 机 后 部 拖 挂 的 后 刊 板 (158) 及 下 吹雪 
简 (159) ,所 述 后 刮 板 (158) 是 互 交 的 两 片 板 ,两 
片 板 互 交 的 顶 角 伸 向 扫 雪 机 的 前 方 ;所 述 后 乔 板 
(158) 的 两 片 板 的 每 一 片 板 的 上 边远 离 扫 雪 机 体 
且 与 水 平地 面 的 垂直 面 的 夹 角 为 126.3 度 角 ; 或 
所 述 的 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 长 的 的 走向 从 前 
到 后 为 具 函 数 线 的 弯曲 的 弧 形 面 , 所 述 函数 线 为 
立方 抛物 线 ; 所 述 的 后 乔 板 (158) 的 前 面 采 用 振 
捣 器 (153), 采 用 偏心 式 的 ; 扫 雪 机 设 有 步行 带 
(156); 下 吹雪 简 设 在 所 述 的 后 刊 板 (158) 旁 边 。 
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1 .一 种 具 后 部 拖拉 和 斜 锐角 滑 切 推 雪 器 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 用 液化 燃料 驱动 的 四 
冲程 发 动机 驱动 搅 龙 和 行走 轮 的 同时 ,还 设 有 电池 作 电 源 ;用 电 去 驱动 儿 个 电动 机 ,再 用 所 
述 电 动机 分 别 去 驱动 所 述 扫 雪 机 上 所 采用 的 吹雪 器 及 吸 雪 器 及 振 捣 器 ;用 发 动机 驱动 搅 龙 
和 行走 轮 ; 所 述 搅 龙 (13) 不 用 连续 长 长 地 螺旋 形 地 绕 好 几 个 360 度 圈子 ,而 是 采用 半圆 弧 搅 
龙 ,所 述 的 半圆 弧 搅 龙 设 有 一 一 对 应 的 ,以 搅 龙 轴 轴 心 以 180 度 为 对 应 的 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 
下 半圆 弧 搅 龙 圈 ; 且 所 述 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 所 述 下 半圆 弧 搅 龙 圈 的 圈 的 边缘 均 设 有 聚 脂 的 
包 边 ;所 述 的 行走 轮 (154) , 即 不 是 轮子 也 不 是 履带 ,而 是 在 轮子 (22) 外 面 简易 地 包 有 防滑 
软 带 及 张 轮 而 形成 行走 轮 ; 在 扫 雪 机 后 部 拖 挂 的 后 刊 板 (158) 及 下 吹雪 简 (159) ,所 述 后 刊 
板 (158) 其 是 互 交 成 锐角 度 的 两 片 板 , 所 述 两 片 板 互 交 的 项 角 倾 斜 伸 向 扫 雪 机 的 前 方 ;所 述 
的 后 刊 板 (158) 的 两 片 板 的 每 一 片 板 的 上 边远 离 扫 雪 机 体 且 与 水 平地 面 的 垂直 面 的 夹 角 为 
126.3 度 角 ; 或 所 述 的 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 长 的 的 走向 从 前 到 后 为 具 函 数 线 的 弯曲 的 弧 
形 面 ,所 述 函 数 线 为 立方 抛物 线 ;所 述 的 后 刊 板 (158) 的 前 面 采用 振 捣 器 (153) ,采用 偏心 式 
的 ; 扫 雪 机 设 有 步行 带 (156) ;下 吹雪 简 设 在 所 述 的 后 刊 板 (158) 和 旁边 ; 扫 雪 机 设 有 滑 切 推 雪 
器 (151) ,所 述 扫 雪 机 所 设 有 的 所 述 的 滑 切 推 雪 器 (151) 的 滑 切 推 雪 器 的 两 片 板 的 每 一 片 板 
上 面 设 有 有 具 函数 线 的 曲面 ,所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 长 的 走 癌 从 前 到 后 为 具 函 数 线 的 弯 
曲 的 弧 形 面 ,所 述 函 数 线 为 立方 抛物 线 ,因为 立方 抛物 线 具 减缓 冲击 现象 的 缓和 作用 ,以 便 
减低 及 发 散 推 刊 阻 力 ;在 扫 雪 机 后 部 设 有 拖 挂 的 刊 雪 器 的 后 刊 板 (158) 及 吹雪 器 的 下 吹雪 
简 (159) ,还 设 有 振 捣 器 (153) ;还 设 有 步行 带 (156) ;所 述 下 吹雪 简 (159) 设 在 所 述 的 推 雪 器 
(151) 旁边 ;所 述 下 吹雪 简 还 设 在 所 述 的 后 刮 板 \158) 旁边 ;所 述 吹 雪 器 含 所 述 下 吹雪 简 
(159) ,还 含 吹雪 器 的 强力 的 吹雪 简 \160) 以 及 侧 吹雪 简 ;所 述 侧 吹雪 简 亦 可 兼容 用 所 述 下 
吹雪 简 ; 所 述 下 吹雪 简 (159) 及 所 述 吹 雪 器 的 强力 的 吹雪 简 (160) 亦 通称 为 吹雪 简 ; 所 述 滑 
切 推 雪 器 (151) 的 后 面 设 有 振 捣 器 (153) ,采用 行星 式 的 ; 它 是 利用 电动 的 一 端 空 其 的 转轴 ， 
在 它 旋转 时 ,其 下 垂 端的 圆锥 形成 滚动 体 的 行星 运动 以 产生 振动 而 传递 给 清 切 推 雪 器 
(151) 的 ;所 述 扫 雪 机 的 顶部 设 有 大 功率 强力 吹雪 简 的 扫 雪 机 其 设 有 强力 的 上 长 吸 雪 简 
(155) ,内 设 有 吸 风机 及 搅拌 器 ;所 述 的 上 长 吸 雪 简 (155) 或 内 部 串联 安装 多 级 的 吹雪 简 作 
为 旁 路 的 吸 风 机 :所 述 吹 雪 简 ,由 前 风 简 (51)》、` 前 分 流 锥 头 (52) \ 歇 叶轮 风扇 (54)、 马 达 定 子 
外 壳 455) 、 中 风 简 (56) 、 共 分 流 锥 (58a) 的 后 风 简 (58) 、 降 噪 孔 (60) 所 组 成 ,所 述 前 风 简 (51 
和 所 述 中 风 简 (56) 及 所 述 具 分 流 锥 (58a) 的 后 风 简 (58) 依次 相 接 ;马达 外 定子 连 风 叶 转 动 ， 
所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 均 装 设 在 后 风 简 (58) 内 ,所 述 马达 与 前 分 流 锥 
头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 中 轴线 与 其 所 装 设 在 的 后 风 简 (58) 的 中 轴线 重合 ;在 所 述 马 达 与 
前 分 流 锥 头 452) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 间 并 列 着 至 少 一 个 且 顺 着 所 述 
后 风 简 纵 疝 的 滤波 消 声 风 管 (61) ;所 述 滤波 消 声 风 管 (61) 属于 抗 性 消声器 ;在 所 述 分 流 锥 
(58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 间 的 横 截 面 上 设 有 消 声 隔 板 (62) 以 便 安 装 所 述 后 风 简 纵 
向 的 滤波 消 声 风 管 (61) ,所 述 滤波 消 声 风 管 (661) 上 设 有 多 个 降 噪 孔 60) ;在 所 述 后 风 简 的 
空 腔 内 壁 附 贴 吸 声 材 料 (63) ,在 所 述 前 风 简 的 内 外 壁 附 贴 吸 声 材料 (63) ,在 所 述 滤波 消 声 
风 管 的 外 壁 附 贴 吸 声 材料 (63) ,在 所 述 前 风 简 内 设 多 个 吸 声 消 声 风 管 (65) ;所 述 吸 声 消 声 
风 管 (65) 属于 阻 性 消声器 ;在 所 述 吸 声 消 声 风 管 (65) 的 内 外 壁 附 贴 多孔 性 吸 声 材料 ;在 所 
述 吹雪 简 的 多 处 设 有 鱼鳞 片 (64) ;所 述 多 个 降 品 孔 的 通 孔 亦 可 采用 所 述 鱼鳞 片 的 形式 ,所 
述 鱼 鳞片 是 指 在 简体 上 开 有 绝 形 的 开口 窜 缝 ,而 弧 形 的 部 分 片 体 是 与 简体 相连 的 。 
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一 种 具 后 部 拖拉 和 斜 锐 角 滑 切 推 雪 器 的 扫 雪 机 


技术 领域 

[L0001] 本 发 明 涉及 一 种 用 于 办 公 楼 前 庭院 .人 行道 等 场所 清扫 积 雪 的 轻型 自 走 式 扫 雪 

机 ,是 在 有 防滑 链 及 冰 齿 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 机 以 及 采用 拉 绳 来 调控 
9 齿 盘 变 多 速 的 有 安全 操纵 及 前 辅 轮 和 降 噪 机 体 的 扫 雪 机 的 基础 上 ,不 断 改 进 和 进一步 

创新 的 一 种 具 后 部 拖拉 和 斜 锐角 滑 切 推 雪 器 的 扫 雪 机 。 


背景 技术 

[0002] ”虽说 是 瑞雪 着 兆 年 ,但 路 上 积 雪 却 影响 交通 。 在 大 马路 上 采用 大 型 动力 扫 雪 机 ,其 
体积 巨大 且 成 本 高 昂 , 若 用 人 海战 术 则 费 工 且 效 率 低 ,因此 ,各 种 轻 小 型 扫 雪 机 应 运 而 生 ， 
成 为 在 机 关 、 单 位 .学校 ,停车 场 .广场 ,物业 小 区 、 花 园 、 非 机 动车 道 等 许多 场合 所 广泛 选 
用 的 冬季 清 雪 的 必 备 机 械 。 但 任何 产品 都 没有 十 全 十 美的 ,总 是 有 许多 不 足 之 处 须 进一步 
改进 的 。 扫 雪 机 多 采用 卧 式 风 冷 小 型 汽油 发 动机 ,其 消声器 外 壳 温 升 过 高 ,发 滨 达 160 度 ， 
影响 安全 , 且 不 达标 ,急需 改进 , 却 又 难以 克服 ,消声器 被 广泛 作为 内 燃 机 特别 是 小 型 汽油 
发 动 机 的 消 声 设备 ,安装 在 汽 饶 盖 上 排 气 门口 ,来 降低 发 动机 运行 过 程 的 噪音 。 世 界 各 国 
对 各 种 行 走 车 辆 和 人 割 草 机 及 旋 耕 机 以 及 扫 雪 机 等 园林 机 械 和 农 牧 机 械 的 噪声 的 极限 值 都 
有 相关 的 规定 , 排 气 消声器 就 是 这 样 一 个 为 减 小 排 气 噪音 而 生 的 装置 ,消声器 的 性 能 评价 
主要 有 声学 性 能 ， 空 气动 力 性 能 及 结构 性 能 等 指标 。 内 燃 机 的 相当 部 分 属 脉动 性 低频 噪声 
源 , 多 采用 抗 性 或 阻 抗 复 和 性 及 微 孔 板 消声器 。 常 见 的 内 燃 机 的 消声器 尤其 是 用 于 小 型 汽 
油 发 动机 的 消声器 多 是 三 腔 式 消声器 , 消 声 作 用 有 限 ; 且 外 部 须 有 较 大 的 防护 外 量 , 如 图 7 
的 扫 雪 机 立体 示意 图 的 外 章 (19b) 所 示 , 但 其 本 身 却 没有 消 声 作 用 ,其 外 壳 温 升 超 高 ,常见 
多 种 机 型 ,不 但 是 扫 雪 机 ， 而 且 还 有 割 草 机 ,其 消声器 虽 加 有 外 尝 ,并 不 太 顶 用 ,还 是 发 烫 ， 
影响 安全 ,不 能 彻底 解决 问题 ,使 用 扫 雪 机 经 常 遇 到 许多 不 想 发 生 的 情况 :有 时 扫 雪 时 , 特 
别 是 在 冰雪 交 杂 时 ,或 是 在 路 况 较 差 时 , 原 有 扫 雪 机 的 各 种 毛病 就 不 知 怎么 或 多 或 少 地 出 
现 了 ,诸如 : 扫 雪 前 方 的 无 冰 雌 雪 刷 的 搅 龙 和 镑 雪 板 有 时 进 雪 不 足 : 抛 雪 盘 抛 思 效果 不 显 
普及 甩 不 远 ; 出 雪 口 的 转 方向 有 时 运用 不 自如 ;无 齿 的 冰雪 小 铂 遇 到 一 点 薄 冰 都 不 好 使 
侧 前 方 的 侧 前 转向 器 在 扫 雪 机 拐 急 这 转向 时 难 推 行 ; 无 防滑 链 的 大 行走 轮 沿 地 面 打滑 ,不 
能 好 好 向 前 推 雪 ; 即 使 紧 握 拉 绳 把 柄 的 手 握 得 生 痛 也 不 行 ;还 有 的 如 图 7 的 机 型 的 围栏 离 
发 动机 过 远 , 人 够 不 到 调控 ; 且 其 操作 手柄 没 误 操 作 防 护 的 安全 措施 ;怎样 解决 及 如 何 防 
备 诸多 扫 雪 机 偶尔 发 生 的 不 足 和 缺点 ,一 直 是 该 领域 的 老大 难 问题 .为 了 克服 现 有 技术 的 
扫 雪 机 的 各 机 构 所 致 工作 状态 的 不 足 , 同 时 也 为 了 发 明 几 种 不 同类 型 的 除 冰 扫 雪 机 ,本 发 
明 人 作 了 多 种 设计 和 改良 ; 恰 如 春 蛋 到 死 丝 不 尽 , 人 类 追求 发 明 的 完美 是 永 不 停 欧 的 , 联 
想 本 发 明 人 几 十 年 来 在 瑞士 等 国外 作为 SENIOR ENGI 及 国内 作 总 工 高 工 搞 过 百 项 国内 外 
专利 的 经 验 , 搞 过 一 种 办 法 ,是 把 原来 没有 消 声 作用 的 外 日 改 为 有 消 声 作用 的 两 腔 , 算 三 
腔 式 消声器 就 成 为 五 腔 消 声 器 ,其 消 声 作 用 大 有 改进 ,成 本 也 与 原 外 日 差不多 ,温度 降 到 
120 度 左右 , 原 用 在 割 草 机 上 , 现 上 略 改 安装 位 适 配 扫 雪 机 ,还 是 可 用 的 ; 偿 关 能 使 温度 低 于 
100 度 , 那 就 更 理想 和 安全 了 ;应 运 而 生 嘛 ,于 是 卑 , 有 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 ,一 种 更 理想 和 
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安全 的 办 法 就 是 本 发 明 的 安全 措施 之 一 汽 模 法 ,用 加 有 水 的 覃 来 尝 在 消声器 上 以 便 降 温 ， 
并 把 加 的 水 变 成 的 热 汽 通过 汽 管 16) 引导 到 扫 雪 前 方 , 以 利 受 热 辅助 除 冰 ,这 是 一 举 两 得 
的 ;同时 ,还 把 消声器 的 热 的 废气 ,通过 废气 管 或 有 消 声 作 用 的 废气 管 (17) ,也 引导 到 扫 雪 
前 方 , 既 改进 了 消 声 效 果 , 又 利于 辅助 除 冰 ,并且 使 原来 离 操作 者 太 近 的 即 废气 出 口 离 蜂 
子 不 足 一 米 的 废气 排放 到 远 处 而 有 利 健康 ,还 克服 了 小 汽油 机 废气 出 口 离 空 滤 进口 太 近 ， 
不 足 0.3 米 ,而 易 致 部 分 废气 二 次 混入 空 滤 进 气 的 次 端 ,这 还 可 说 是 一 举 四 得 的 ; 雪 变 为 
冰 , 直 接 难 除 ,但 当 这 雪 冰 , 突 遇 热 汽 和 热 废 气 , 局 部 受热 , 易 被 冲击 开裂 , 故 利于 辅助 除 
冰 , 而 不 必 整 体 冰 加 热 融化 ,也 不 用 另外 加 热 耗 能 ;使 消声器 处 过 多 的 热 和 废气 转 到 需要 
局 部 受热 的 前 方 去 ,这 真 不 容易 想 出 ,可 算是 一 种 巧妙 的 发 明 , 且 在 工艺 和 成 本 上 是 容易 
实施 的 , 查 对 了 大 量 国内 外 同类 专利 ,这 确 是 创新 ,或 许可 以 说 ,开创 了 一 种 带 防 滑 链 的 ， 
以 及 既 有 传 热 汽 槽 , 义 有 前 排 气管 的 扫 雪 机 ,又 进一步 发 明 单 齿 盘 变 多 速 , 从 根本 上 医治 
普通 扫 雪 机 的 磨擦 盘 打 滑 的 次 病 ,在 一 种 由 普通 扫 雪 机 改进 的 新 突 的 有 防滑 链 及 冰 具 雪 
刷 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 机 的 基础 上 ,进一步 完善 为 单 齿 盘 变 多 速 的 有 安全 
操纵 及 前 辅 轮 和 降 噪 机 体 的 扫 雪 机 , 开 创 了 一 种 单 众 盘 变 多 速 的 及 降温 、 降 品 、 节 能 、 减 排 
的 行走 机 械 的 新 技术 领域 .虽说 扫 雪 是 好 象 行 了 ,但 是 ,新 的 问题 又 出 现 了 ; 扫 雪 的 目的 是 
什么 ?是 为 了 扫 出 一 条 便于 人 行走 的 路 ; 但 问题 是 路 上 的 厚 的 雪 虽 是 被 扫 了 ,然而 因 雪 扫 
的 不 干净 ,路 上 会 遗留 一 薄 层 ,由 于 踩踏 过 的 或 是 太阳 晒 融 化 过 又 冻 过 等 原因 ,路 上 遗留 
的 这 一 薄 层 就 成 了 冰雪 混合 层 , 很 滑 , 不 但 影 啊 行 走 安全 , 而 且 硬 郴 椰 和 滑 溜溜 而 难以 清 
除 ;如 何 用 机 械 化 扫 雪 和 清除 冰雪 混合 层 , 是 机 械 扫 雪 机 所 长 期 难以 解决 的 老大 难 问题 。 
如 果 采 用 吹雪 器 及 吸 雪 器 或 振 执 器 等 则 动力 机 械 传 动 就 远 且 不 方便 ,市 场 预 测 及 实际 需 
要 一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 雪 机 面世 ,以便 逐步 改进 和 不 断 创新 。 


发 明 内 容 

[0003] ”许多 事物 都 是 一 分 为 二 ,一 利 一 次 , 想 要 不 下 雪 , 此 事 古 难 全 。 人 们 在 欢欣 瑞雪 大 
兆 年 的 同时 , 却 因 路 上 积 雪 影 响 交 通 而 操心 。 人 们 不 想 用 人 海战 术 花 力气 去 扫 雪 ,因此 ,各 
种 轻 小 型 扫 雪 机 广 为 应 用 。 但 没有 十 全 十 美的 事 , 人 们 又 为 总 有 哪里 不 好 用 , 正 用 着 不 知 
怎么 又 坏 了 而 烦恼 ;任何 产品 都 总 是 有 许多 不 足 之 处 须 进 一 步 改进 ,正如 发 明 是 永 无 止境 
的 。 因 为 本 发 明 是 分 两 步 走 的 , 先 把 扫 雪 机 改进 为 新 颖 的 有 防滑 链 及 冰 此 雪 刷 搅 龙 和 传 热 
汽 模 及 前 排 气管 的 扫 雪 机 及 进一步 完善 为 单 齿 盘 变 多 速 的 有 安全 操纵 及 前 辅 轮 和 降 噪 机 
体 的 扫 雪 机 , 故 先 说 前 者 ;再 述说 在 前 基础 上 ,本 发 明 一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 雪 
机 的 细节 。 

[0004] ”改进 了 一 种 有 防滑 链 及 冰 齿 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 机 ,其 巧妙 的 
措施 是 使 消声器 处 过 多 的 热 和 废气 转 到 需要 局 部 受热 的 冰 上 去 ,用 加 水 的 传 热 汽 模 来 学 
在 发 动机 上 以 便 彻 底 降 温 ,并 把 热 汽 引导 到 扫 雪 前 方 以 使 冰 局 部 受热 易 碎 而 除 冰 , 这 是 一 
举 两 得 ;还 把 热 废气 通 过 带 消 声 的 前 排 气管 也 引导 到 扫 雪 前 方 , 既 改 进 了 消 声 效 果 , 又 利 
于 辅助 除 冰 ,并 使 原来 离 操作 者 太 近 的 废气 排放 到 远 处 而 有 利 健 康 , 还 克服 了 小 汽油 机 废 
气 出 口 离 空 滤 进 口 太 近 而 易 致 部 分 废气 二 次 混入 空 滤 进 气 的 弊端 ,这 还 可 说 是 一 举 四 得 ; 
或 许可 以 说 ,开创 了 一 种 有 车 轮 防滑 链 的 ,加 冰 贞 及 雪 刷 于 挠 龙 和 铲 板 的 , 含 抛物 线 叶 方 
的 ,用 齿轮 齿 条 转向 的 , 既 有 传 热 汽 槽 又 有 前 排 气管 的 扫 雪 机 ,这 样 一 种 降温 、 降 噪 、 节 能 、 
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减 排 的 新 技术 领域 。 

L0005] ”发 明 涉及 一 种 用 于 办 公 楼 前 、 庭 院 、 人 行道 等 场所 清扫 积 雪 的 轻型 自 走 式 扫 雪 机 ， 
是 一 种 有 防滑 链 及 订 齿 雪 刷 挠 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 机 , 还 包含 冰雪 小 铁 ; 至 于 
涉及 扫 雪 机 的 更 多 改进 如 降 噪 机 体 和 安全 操纵 及 新 型 变速 传动 ,新 改进 的 一 种 具 发 动机 
及 电动 机 驱动 的 扫 雪 机 , 容 后 男 说 。 

[0006] “本 发 明 解 决 其 技术 问题 所 采取 的 技术 方案 是 : 先 说 前 方案 如 下 : 

[0007] ”一 种 有 防滑 链 及 冰 齿 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 机 ,包含 有 :机 体 、 发 
动 机 、 用 于 扫 雪 的 搅 龙 (13) ;机 体 上 方 设 有 一 出 雪 管 ,所 述 的 出 雪 管 的 上 部 设 有 转向 口 ,所 
述 的 转向 口 的 底座 边缘 设 有 转向 齿轮 (21) :机体 中 部 设 纵向 安装 的 有 一 水 平 输出 轴 的 发 
动机 ， 机 体 后 部 设 有 车 轮 及 推 杆 (10) ,所 述 的 搅 龙 可 转动 地 横向 安装 在 机 体 的 前 部 ,机 体 
的 前 下 方 设 有 镜 冰 板 (15) ,所 述 的 发 动机 的 输出 轴 上 安装 主 皮 带 轮 ,所 述 主 皮 带 轮 通过 皮 
带 使 前 皮带 轮 旋转 ,所 述 前 皮带 轮 与 纵向 安装 的 前 传动 轴 相 接 , 所 述 前 传动 轴 的 中 部 与 抛 
雪 盘 (18) 相连 ， 同 时 ,所 述 前 传动 轴 的 前 端 部 与 蜗轮 蜗杆 减速 器 (33) 的 蜗杆 固定 连接 ,所 
述 蜗轮 蜗杆 减速 器 (33) 的 蜗杆 与 其 蜗轮 蜗杆 减速 器 内 的 蜗轮 传动 唉 合 , 所 述 蜗 轮回 定安 
装 在 所 述 的 抄 龙 的 搅 龙 轴 上 ,所 述 皮 带 与 张 紧 轮 配合 ,所 述 的 张 紧 轮 安装 在 前 张 紧 板 上 ， 
所 述 的 前 张 紧 板 通过 文 点 安 装 在 机 体 上 ,所 述 文 点 位 于 前 张 紧 板 的 中 部 ,所 述 张 紧 轮 、 搅 
龙 控 制 拉线 位 于 前 张 紧 轮 的 一 端 ,回复 弹簧 位 于 前 张 紧 轮 的 男 一 端 ,所 述 搅 龙 控 制 拉线 与 
设 在 所 述 的 推 杆 (10) 的 搅 龙 的 操 作 把 手相 连 ,以 便 配合 扫 雪 ;在 机 体 上 附设 有 手工 铬 ,以 
便 配 合 扫 冰 雪 ; 其 特征 是 :机 体 的 前 下 方 设 有 的 镜 冰 板 15) 是 有 人 齿 的 ,以 便 镜 冰 雪 ; 在 所 述 
的 铲 冰 板 (15) 的 旁边 , 设 有 通气 到 机 体 的 前 下 方 的 用 于 化 冰 的 前 排 气管 (17) ,以 及 设 有 通 
汽 到 机 体 的 前 下 方 的 用 于 化 冰 的 热 汽 管 (16) ,以 利 使 冰 局 部 受热 而 易 雁 ;在 发 动机 的 消 声 
器 (12) 的 外 围 , 设 有 传 热 汽 槽 19) ,所 述 的 传 热 汽 模 是 加 水 的 容器 ,以 利 降温 , 且 所 述 的 传 
热 汽 模 上 设 有 热 汽 管 46) ,其 通 热 汽 到 所 述 的 机 体 的 前 下 方 的 用 于 化 冰 的 热 汽 管 ;在 所 述 
的 发 动机 的 消声器 (12) 的 出 废气 口 接 有 前 排 气管 (17) ,其 通 废 气 到 所 述 的 机 体 的 前 下 方 
的 用 于 化 冰 的 前 排 气管 。 

L0008] 《进一步 作为 改 恨 ,所 述 的 有 防滑 链 及 冰 雌 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 
机 ,其 特征 是 :所 述 的 机 体 后 部 设 有 的 车 轮 上 设 有 防滑 链 (22) 。 
L0009] ”进一步 作为 改 恨 ,所 述 的 有 防滑 链 及 冰 雌 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 
机 ,其 特征 是 :所 述 的 可 转动 地 横向 安装 在 机 体 的 前 部 的 搅 龙 (13) ,其 螺旋 形 的 搅 龙 的 外 
缘 设 有 多 个 冰 齿 (13a) 和 多 个 雪 刷 \15b) ,或 任 选 其 一 。 

L0010] ”进一步 作为 改 恨 ,所 述 的 有 防滑 链 及 冰 雌 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 
机 ,其 特征 是 :所 述 的 出 雪 管 的 上 部 设 有 的 转向 口 的 底座 边缘 所 设 有 的 转向 齿轮 (21) ,是 
由 转向 操作 杆 的 齿 条 (20) 来 调控 的 。 

L0011] 进一步 作为 改 恨 ,所 述 的 有 防滑 链 及 冰 雌 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 
机 ,其 特征 是 :所 述 的 机 体 的 前 下 方 设 有 的 铲 冰 板 (15) 上 设 有 多 个 齿 (15a) ;或 在 所 述 的 镜 
冰 板 的 单 侧 上 设 所 述 的 多 个 齿 ; 或 在 所 述 的 锌 冰 板 的 双 侧 上 设 所 述 的 多 个 齿 ;或 在 所 述 的 
镜 冰 板 的 单 侧 或 双 侧 的 所 述 的 多 个 此 上 的 齿 侧 设 为 口 ; 或 在 所 述 的 镜 冰 板 的 单 侧 或 双 侧 
直接 设 尺 口 而 无 齿 ;或 在 所 述 的 镜 冰 板 的 双 侧 的 一 侧 设 所 述 的 多 个 齿 而 在 另 一 侧 设 多 个 
雪 刷 (15p) ; 或 在 所 述 的 镜 冰 板 的 双 侧 设 多 个 雪 刷 (15b) ;或 在 所 述 的 镜 冰 板 的 双 侧 上 设 所 
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述 的 多 个 此 和 同时 在 所 述 的 铲 冰 板 的 双 侧 设 多 个 雪 刷 (15b) 。 

[0012] ”进一步 作为 改良 ,所 述 的 有 防滑 链 及 冰 跌 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气 管 的 扫 雪 
机 ,其 特征 是 :所 述 的 抛 雪 盘 (18) 上 设 有 至 少 一 个 抛 雪 叶片 (18a) , 且 所 述 的 抛 雪 叶片 
(18a) 是 抛物 线形 的 叶片 面 ,或 者 是 渐 开 线形 的 ,或 者 是 弧 形 的 ,而 不 是 直线 形 的 叶片 面 。 
[0013] ”进一步 作为 改良 ,所 述 的 有 防滑 链 及 冰 跌 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气 管 的 扫 雪 
机 ,其 特征 是 :所 述 的 在 发 动机 的 消声器 (12) 的 外 围 设 有 的 传 热 汽 槽 (19) ,其 内 装 有 水 ,其 
上 设 有 加 水 口 , 及 其 下 设 有 放水 口 ; 且 所 述 的 传 热 汽 槽 上 方 设 有 热 汽 管 (16) ,其 或 是 直接 
通 热 汽 到 所 述 的 机 体 的 前 下 方 的 热 汽 管 ,或 是 接 有 调控 压力 和 流量 的 阀门 ,再 通 热 汽 到 所 
述 的 机 体 的 前 下 方 的 热 汽 管 ; 在 所 述 的 机 体 的 前 下 方 的 热 汽 管 上 设 有 至 少 一 个 出 汽 孔 
(16b) 。 

[0014] ”进一步 作为 改良 ,所 述 的 有 防滑 链 及 冰 跌 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气 管 的 扫 雪 
机 ,其 特征 是 :所 述 的 发 动机 的 消声器 (12) 的 出 废气 口 接 有 的 前 排 气 管 47) 把 废气 通 到 所 
述 的 机 体 的 前 下 方 的 前 排 气管 上 设 有 至 少 一 个 出 气孔 (17b) 。 
[0015] ”进一步 作为 改良 ,所 述 的 有 防滑 链 及 冰 跌 雪 刷 挠 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气 管 的 扫 雪 
机 ,其 特征 是 :所 述 的 在 机 体 上 附设 的 手工 铬 上 设 有 多 个 锋 耸 (25) ,以 便 配 合 扫 冰雪 。 
[0016] ”进一步 作为 改良 ,所 述 的 有 防滑 链 及 冰 雌 雪 刷 捞 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气 管 的 扫 雪 
机 ,其 特征 是 :所 述 的 发 动机 的 消声器 (12) 的 出 废气 口 接 出 的 一 部 分 长 度 的 前 排 气管 (17) 
其 上 设 有 多 个 消 声 孔 (11a) ,对 应 地 在 所 述 的 发 动机 的 消声器 (12) 的 出 废气 口 接 出 的 部 分 
长 度 的 前 排 气管 (17) 的 外 部 设 有 消 声 外 管 (11c) ,在 所 述 的 消 声 外 管 与 所 述 的 前 排 气管 间 
设 有 几 个 间隔 联接 片 , 并 设 减 噪 消 声 填 充 材 料 , 且 在 所 述 的 消 声 外 管 上 设 有 多 个 蜂 间 式 阵 
列 的 六 棱锥 形 的 尖 臂 11b) ;所 述 的 设 有 多 个 消 声 孔 (1a) 的 前 排 气 管 (17) 的 特征 在 于 ,其 
上 设 有 的 多 个 消 声 孔 1a) 是 蜂 梨 式 的 六 角形 孔 眼 ;其 由 间隔 联接 片 分 隔 为 多 段 内 管 , 且 
多 段 的 内 管 长 度 是 长 短 不 同 且 相 间 的 ;其 各 奇数 段 是 0.618 长 度 单 位 的 内 管 , 则 与 其 相 邻 
的 各 偶数 段 是 0.382 长 度 单位 的 内 管 ;另外 ,所 述 的 内 管 上 设 有 的 多 个 孔 眼 的 分 布 不 是 均 
布 的 而 是 有 玻 密 的 ;位 于 其 各 段 是 0.618 长 度 单位 的 内 管 的 特征 在 于 其 一 段 管 上 的 中 部 的 
四 分 之 一 这 段 管 长 的 部 位 是 较 密 的 孔 眼 ,在 其 两 劳 边 部 分 的 这 段 管 上 则 是 较 琉 的 孔 眼 ; 且 
其 孔 眼 的 特征 在 于 其 是 三 角形 的 ,或 四 方形 的 ,或 五 角形 的 ;所 述 的 位 于 其 各 段 是 0.382 长 
度 单 位 的 内 管 的 特征 在 于 其 上 设 有 的 多 个 孔 眼 的 分 布 亦 不 是 均 布 的 而 是 有 下 密 的 ,但 在 
其 位 于 该 段 管 上 的 中 部 的 四 分 之 一 这 段 管 长 的 部 位 是 较 玻 的 孔 眼 ,在 其 两 旁边 部 分 的 这 
段 管 上 则 是 较 密 的 孔 眼 , 且 所 述 的 孔 眼 的 特征 在 于 其 是 多 边 形 的 ,或 是 采用 多 校 形 的 尖 劈 
(11b) ;所 述 的 外 管 (11c) 的 面 上 , 设 有 许多 冲压 成 形 的 凸 起 , 呈 多 棱锥 状 即 多 面 锥 体 状 , 称 
为 尖 臂 (11p) ;所 述 的 尖 臂 的 特征 在 于 其 从 金属 板 的 冲压 的 根部 是 六 角形 ,从 根 到 顶 是 缩 
小 的 ,大 致 其 宽 深 比 为 一 比 一 ,或 至 一 比 一 点 五 ,或 在 所 述 的 消 声 管 的 面 上 的 每 个 所 述 的 
六 棱锥 状 的 尖 臂 的 顶部 设 微 孔 , 其 直径 小 于 0.1 毫米 为 宜 。 在 所 述 的 内 管 的 面 上 采用 的 多 
棱锥 形 的 尖 劈 其 宽 深 比 为 一 比 零 点 八 , 或 至 一 点 四 比 一 ;诸多 尖 臂 组 成 尖 臂 多 楞 结构 ,其 
在 各 个 面 的 排列 是 蜂 梨 形 的 ,或 六 角 多 边 形 的 ,或 是 随 机 的 ;在 消 声 的 内 外 管内 或 半 填 充 
有 金 导 纤维 或 耐 高 温 的 非 金属 材料 ;或 半 填 充 有 耐 中 温 的 吸 音 材料 ,或 多 和 孔 吸 声 材料 或 柔 
性 材料 及 膜 状 材料 ;所 述 的 多 孔 材 料 或 纤维 类 ,泡沫 类 ,颗粒 类 ,或 单 用 ,或 混用 ;或 用 纤维 
类 ,或 岩 棉 ,或 玻璃 丝 , 或 玻璃 棉 , 或 超 细 玻璃 棉 ; 或 用 泡沫 类 要 防火 的 ;或 用 颗粒 类 ,或 脱 
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胀 珍珠 岩 ,或 多 和 孔 陶 土 砖 ;或 耐 温 的 织物 ,或 息 来 填充 或 贴 附 ;以 利用 多 种 材料 互补 的 高 低 
频 声 吸收 效能 , 配 诸 多 尖 辟 加 强 降 品 及 隔 热 减 震 效果 ;用 所 述 的 泡沫 材料 或 耐 温 的 织物 ， 
或 秆 来 贴 附 所 述 的 消 声 管 以 及 机 体 ,就 有 隔 热 减 震 效果 。 

[0017] 以 上 作 了 多 种 设计 和 改良 有 效果 ;但 人 类 妃 求 发 明 的 完美 是 永 无 止境 的 .有 时 侧 
前 方 在 扫 雪 机 拐 急 弯 转向 时 难 推行 ;有 了 防滑 链 的 大 行走 轮 沿 地 面 打 滑 好 多 了 ,但 有 时 还 
是 不 能 好 好 向 前 推 雪 , 即 使 紧 握 拉 强 把柄 的 手 握 得 生 痛 也 不 行 ,其 还 有 原因 ,是 用 来 变速 
的 摩擦 轮 打滑 ;还 有 时 围栏 离 发 动机 过 远 , 人 够 不 到 调控 ; 且 其 操作 手柄 没 误 操 作 防护 的 
安全 措施 ;解决 及 防备 诸多 扫 雪 机 偶尔 发 生 的 不 足 和 缺点 ,一 直 是 该 领域 的 老大 难 问题 ， 
但 即使 是 偶尔 的 万 不 得 已 的 ,也 要 人 奶 求 万 无 一 失 。 为 了 克服 现 有 技术 的 扫 雪 机 的 各 机 构 所 
致 工作 状态 的 不 足 , 同 时 也 为 了 抛砖引玉 ,发明 多 种 不 同类 型 的 除 冰 扫 雪 机 ,本 发 明 人 再 
述说 后 期 的 多 种 设 计 和 改 民 方案 ,重点 是 变速 ,设计 要 点 是 用 单 齿 盘 变 多 速 ,制造 要 点 是 
不 用 机 加 工 该 盘 , 而 用 加 工 好 的 模具 压铸 或 注塑 ,生产 率 高 , 且 成 本 比 机 加 工 低 多 了 ,在 工 
艺 上 是 容易 实现 的 。 

[0018] ”一 种 单 齿 盘 变 多 速 的 有 安全 操纵 及 前 辅 轮 和 降 噪 机 体 的 扫 雪 机 ,包含 有 ;机 体 、 发 
动 机 (32) 、 用 于 扫 雪 的 搅 龙 (13) ;机 体 上 方 设 有 一 出 雪 管 ,所 述 的 出 雪 管 的 上 部 设 有 转向 
口 ,所 述 的 转向 口 的 底座 边缘 设 有 转向 齿轮 (21) ;机 体 中 部 沿 纵向 安装 有 一 水 平 输出 轴 的 
所 述 的 发 动机 (32) ,机 体 后 部 设 有 和 车轮 及 推 杆 (10) ,所 述 的 搅 龙 可 转动 地 横向 安装 在 机 体 
的 前 部 ， 机 体 的 前 下 方 设 有 镜 冰 板 (15) ,所 述 的 发 动机 的 输出 轴 上 安装 主 皮 带 轮 (30) ,所 
述 主 皮 带 轮 通过 皮带 使 前 皮带 轮 旋转 ,所 述 前 皮带 轮 与 纵向 安装 的 前 传动 轴 相 接 ,所 述 前 
传动 轴 的 中 部 与 抛 雪 盘 (18) 相连 ,同时 ,所 述 前 传动 轴 的 前 端 部 与 蜗轮 蜗杆 减速 器 (33) 的 
蜗杆 固定 连接 ,所 述 蜗轮 蜗杆 减速 器 (33) 的 蜗杆 与 其 蜗轮 蜗杆 减速 器 内 的 蜗轮 传动 路 合 ， 
所 述 蜗轮 固定 安装 在 所 述 的 搅 龙 的 搅 龙 轴 上 ;所 述 皮 带 与 张 紧 轮 配合 ,所 述 的 张 紧 轮 安装 
在 前 张 紧 板 上 ,所 述 的 前 张 紧 板 通过 支点 安装 在 机 体 上 ,所 述 文 点 位 于 前 张 紧 板 的 中 部 ， 
所 述 张 紧 轮 、 搅 龙 控 制 拉线 位 于 前 张 紧 轮 的 一 端 , 回 复 弹 赞 位 于 前 张 紧 轮 的 另 一 端 , 所 述 
搅 龙 控制 拉线 与 设 在 所 述 的 推 村 〈10) 的 搅 龙 的 操作 把 手 (23) 相连 ,以 便 配 合 ;在 机 体 上 附 
设 有 手工 铬 ,以 便 配 合 扫 冰雪 ;机 体 的 前 下 方 设 有 的 镜 冰 板 (15) 是 有 枪 的 ,以 便 镜 冰 雪 ; 在 
所 述 的 镜 冰 板 (15) 的 旁边 , 设 有 通 废气 到 机 体 的 前 下 方 的 用 于 化 冰 的 前 排 气 管 (47) ,以 及 
设 有 通 汽 到 机 体 的 前 下 方 的 用 于 化 冰 的 热 汽 管 (16) ,以 便 使 冰 局 部 受热 而 易 碎 ;在 发 动机 
的 消声器 (12) 的 外 围 , 设 有 传 热 汽 权 (19) ,所 述 的 传 热 汽 槽 是 加 水 的 容器 ,以 利 降温 , 亦 利 
加 配 重 防滑 , 且 所 述 的 传 热 汽 槽 上 设 有 热 汽 管 〈16) ,其 通 热 汽 到 所 述 的 机 体 的 前 下 方 的 用 
于 化 冰 的 热 汽 管 ; 在 所 述 的 发 动机 的 消声器 (12) 的 出 废气 口 接 有 前 排 气管 (17) ,其 通 废 气 
到 所 述 的 机 体 的 前 下 方 的 用 于 化 冰 的 前 排 气管 ;所 述 的 机 体 后 部 设 有 的 车 轮 上 设 有 防滑 
链 (22) ,以 便 防 滑 ; 所 述 的 可 转动 地 横向 安装 在 机 体 的 前 部 的 用 于 扫 雪 的 搅 龙 (13) ,其 螺 
旋 形 的 搅 龙 的 外 缘 设 有 多 个 冰 齿 (13a) 和 多 个 雪 刷 (15b) ;所 述 的 出 雪 管 的 上 部 设 有 的 转 
向 口 的 底座 边缘 所 设 有 的 转向 齿轮 (21) ,是 由 转 向 操作 杆 的 齿 条 (20) 来 调控 的 ;所 述 的 机 
体 的 前 下 方 设 有 的 镜 冰 板 (15) 上 设 有 多 个 此 ( 15a) ;或 在 所 述 的 铲 冰 板 的 单 侧 上 设 所 述 的 
多 个 齿 ;或 在 所 述 的 镜 冰 板 的 双 侧 上 设 所 述 的 多 个 齿 ; 或 在 所 述 的 镜 冰 板 的 单 侧 或 双 侧 的 
所 述 的 多 个 上 从 上 的 齿 侧 设 为 口 ; 或 在 所 述 的 镑 冰 板 的 单 侧 或 双 侧 直接 设 为 口 而 无 齿 ;或 在 
所 述 的 铲 冰 板 的 双 侧 的 一 侧 设 所 述 的 多 个 下 而 在 另 一 侧 设 多 个 雪 刷 (15b) ;或 在 所 述 的 镜 
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冰 板 的 双 侧 设 多 个 雪 刷 \15b) ;或 在 所 述 的 铲 冰 板 的 双 侧 上 设 所 述 的 多 个 齿 和 同时 在 所 述 
的 铲 冰 板 的 双 侧 设 多 个 雪 刷 \15b) ;所 述 的 抛 雪 盘 (18) 上 设 有 至 少 一 个 抛 雪 叶 户 (18a) , 且 
所 述 的 抛 雪 叶片 (18a) 是 抛物 线形 的 叶片 面 ,或 者 是 渐 开 线形 的 ,或 者 是 弧 形 的 ,而 不 是 直 
线形 的 叶片 面 ;所 述 的 在 发 动机 的 消 声 器 (12) 的 外 围 设 有 的 传 热 汽 槽 (19) ,其 上 设 有 加 水 
口 , 及 其 下 设 有 放水 口 ; 且 所 述 的 传 热 汽 槽 上 方 设 有 热 汽 管 (16) ,其 或 是 直接 通 热 汽 到 所 
述 的 机 体 的 前 下 方 的 热 汽 管 , 或 是 接 有 调 控 压 力 和 流量 的 阀门 ,再 通 热 汽 到 所 述 的 机 体 的 
前 下 方 的 热 汽 管 ; 在 所 述 的 机 体 的 前 下 方 的 热 汽 管 上 设 有 至少 一 个 出 汽 孔 (16p) ;所 述 的 
发 动机 的 消声器 (12) 的 出 废气 口 接 有 的 前 排 气管 〈17) 把 废气 通 到 所 述 的 机 体 的 前 下 方 的 
前 排 气管 上 设 有 至 少 一 个 出 气孔 (17b) ;所 述 的 在 机 体 上 附设 的 手工 铬 上 设 有 多 个 锋 共 
(25) ,以 便 配 合 扫 冰 雪 ; 所 述 的 发 动机 的 消声器 (12) 的 出 废气 口 接 出 的 一 部 分 长 度 的 前 排 
气管 (17) 其 上 设 有 多 个 消 声 孔 (11a) ,对 应 地 在 所 述 的 发 动机 的 消声器 (12) 的 出 废气 口 接 
出 的 一 部 分 长 度 的 前 排 气管 417) 的 外 部 设 有 消 声 外 管 (411c) ,在 所 述 的 消 声 外 管 与 所 述 的 
前 排 气管 间 设 有 多 个 间隔 联接 片 , 并 设 减 噪 消 声 填 充 材 料 , 且 在 所 述 的 消 声 外 管 上 设 有 多 
个 蜂巢 式 阵 列 的 六 棱锥 形 的 尖 辟 (11b) ;所 述 的 设 有 多 个 消 声 孔 (1la) 的 前 排 气管 (17) 的 
特征 在 于 其 上 设 有 的 多 个 消 声 孔 (11a) 是 蜂 业 式 的 六 角形 孔 眼 ;其 由 间隔 联接 片 分 隔 为 多 
段 内 管 , 旦 多 段 的 内 管 长 度 是 长 短 不 同 且 相间 的 ;其 各 奇数 段 是 0.618 长 度 单位 的 内 管 , 则 
与 其 相 邻 的 各 偶数 段 是 0.382 长 度 单位 的 内 管 ; 另 外 ,所 述 的 内 管 上 设 有 的 多 个 孔 眼 的 分 
布 不 是 均 布 的 而 是 有 疏 密 的 ;位 于 其 各 段 是 0.618 长 度 单位 的 内 管 的 特征 在 于 其 一 段 管 上 
的 中 部 的 四 分 之 一 这 段 管 长 的 部 位 是 较 密 的 孔 眼 ,在 其 两 旁边 部 分 的 这 段 管 上 则 是 较 朴 
的 孔 眼 ; 且 其 孔 眼 的 特征 在 于 其 是 三 角形 的 ,或 四 方形 的 ,或 五 角形 的 ;所 述 的 位 于 其 各 段 
是 0.382 长 度 单位 的 内 管 的 特征 在 于 其 上 设 有 的 多 个 孔 眼 的 分 布 亦 不 是 均 布 的 而 是 有 下 C 
密 的 ,但 在 其 位 于 该 段 管 上 的 中 部 的 四 分 之 一 这 段 管 长 的 部 位 是 较 朴 的 孔 眼 ,在 其 两 和 劳 边 
部 分 的 这 段 管 上 则 是 较 密 的 孔 眼 , 且 所 述 的 孔 眼 的 特征 在 于 其 是 多 边 形 的 ,或 是 采用 多 楼 
形 的 尖 劈 (11b) ;所 述 的 外 管 (11c) 的 面 上 , 设 有 许多 冲压 成 形 的 凸 起 , 呈 多 棱锥 状 即 多 面 
锥 体 状 , 称 为 尖 劈 (11p) ;所 述 的 尖 劈 的 特征 在 于 其 从 金属 板 的 冲压 的 根部 是 六 角形 ,从 根 
到 顶 是 缩小 的 ,大 致 其 宽 深 比 为 一 比 一 ,或 至 一 比 一 点 五 ,或 在 所 述 的 消 声 管 的 面 上 的 每 
个 所 述 的 六 棱锥 状 的 尖 臂 的 顶部 设 微 孔 , 其 直径 不 大 于 0.1 坚 米 ;在 所 述 的 内 管 的 面 上 采 
用 的 多 楼 锥 形 的 尖 臂 其 宽 深 比 为 一 比 零 点 八 ,或 至 一 点 四 比 一 ;诸多 尖 辟 组 成 尖 迟 多 楞 结 
构 , 其 在 各 个 面 的 排列 是 蜂巢 形 的 ,或 六 角 多 边 形 的 ,或 是 随机 的 ;在 消 声 的 内 外 管内 或 半 
填充 有 金属 纤 维 或 耐 高 温 的 非 金 属 材 料 ;或 半 填 充 有 了 耐 中 温 的 吸音 材料 ,或 多 孔 吸 声 材料 
或 柔性 材料 及 膜 状 材料 ;所 述 的 多 孔 材 料 或 纤维 类 ,泡沫 类 ,颗粒 类 ,或 单 用 ,或 混用 ;或 用 
纤维 类 ,或 岩 棉 ,或 玻璃 丝 ,或 玻璃 棉 , 或 超 细 玻 璃 棉 ;或 用 泡沫 类 要 防火 的 ;或 用 颗粒 类 ， 
或 膨胀 珍珠 岩 ,或 多 孔 陶 土 砖 ; 或 耐 温 的 织物 ,或 秸 来 填充 或 贴 附 ; 以 利用 多 种 材料 互补 的 
高 低频 声 吸 收效 能 , 配 诸多 尖 避 加强 降 噪 及 隔 热 减 震 效果 ;用 泡沫 材料 或 耐 温 的 织物 ,或 
从 来 贴 附 所 述 的 消 声 管 就 有 隔 热 减 震 效果 ;所 述 的 发 动机 32) 的 输出 轴 上 在 安装 主 皮 带 
轮 (30) 的 同时 还 同 轴 安 装 有 主 走 步 轮 ; 所 述 的 主 走 步 轮 通过 传动 带 与 传动 走 步 轮 盘 (26) 
传动 连接 ,所 述 传动 走 步 轮 盘 (26) 安装 在 走 步 轮 盘 文 架 的 主轴 上 ,所 述 走 步 轮 盘 支架 的 文 
撑 端 活动 地 套装 在 转轴 (28) 上 ,所 述 的 转轴 (28) 安装 在 机 体 上 ,所 述 的 转轴 (28) 与 所 述 主 
轴 相 互 空间 垂直 ,所 述 的 走 步 轮 盘 支架 的 拉动 端 安装 有 文 架 离合 弹 千 (29) ,所 述 的 支架 离 
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合 弹 筑 (29) 连接 着 文 染 离合 拉线 ;所 述 的 支架 离合 拉 线 由 设 在 所 述 的 推 杆 (10) 上 的 支架 
离合 把 手 来 操控 ;所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 相配 合 , 所 述 的 传动 走 步 
轮 盘 (26) 的 中 心 轴 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 中 心 轴 相 互 空间 垂 直 ; 所 述 的 变速 滑 移 拨 轮 
(27) 套装 在 变速 轴 上 ;所 述 的 变速 轴 上 设 有 一 对 齿轮 减速 并 驱动 所 述 的 车 轮 ; 所 述 的 变速 
滑 移 拨 轮 (27) 与 拨 又 组 件 相 连 , 所 述 的 拨 又 组 件 又 与 变 档 操 作 杆 (31) 相连 ， 所 述 的 变 档 操 
作 杆 有 档 位 ,以 利 所 述 的 变速 滑 移 拨 轮 (27) 由 变 档 操作 杆 (31) 来 使 之 多 档 变速 ， 其 特征 
是 :所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 互相 配合 ,是 界 于 摩擦 与 路 合 之 间 的 
配合 ,也 就 是 说 ,是 界 于 密密麻麻 的 凸凹 麻 面 之 间 的 摩擦 配合 以 及 齿轮 与 齿轮 之 间 的 中 合 
配 合 的 综合 利用 的 配合 ,以 便 解 决 摩擦 打滑 ,其 特征 在 于 所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 的 盘面 
上 设 有 多 个 齿 形 , 且 与 之 互相 配合 的 所 述 的 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 外 圆周 上 亦 设 有 相 适 应 
的 多 个 上 从 ;其 特征 还 在 于 所 述 的 发 动机 (32) 的 输出 轴 上 安装 的 主 走 步 轮 通 过 传动 带 与 传 
动 走 步 轮 盘 (26) 传动 连接 时 ,所 述 的 传动 带 与 行走 张 紧 轮 组 件 配合 ,所 述 的 行走 张 紧 轮 组 
件 能 回复 和 活动 地 安 装 在 机 体 上 并 与 张 紧 控 制 拉线 的 一 端 相连 ,所 述 张 紧 控制 拉线 由 设 
在 所 述 的 推 杆 (10) 上 的 张 紧 离合 把 手 来 操控 ,以 便 离 合 更 可 靠 ; 张 紧 离合 把 手 设 在 文 架 离 
合 把 手 的 上 方 , 以 便 先 合 再 紧 ; 其 特征 还 在 于 所 述 的 机 体 是 含有 降 品 方 案 的 降 噪 机 体 , 以 
便 进 一 步 降 噪 ;以 及 所 述 的 操纵 把 手 (23) 是 有 安全 措施 的 ,以 利 更 安全 ;其 特征 还 在 于 所 
述 的 机 体 的 前 下 方 设 有 铲 冰 板 (15) 的 左右 两 侧 各 设 有 前 履 (14) 或 前 辅 轮 (14a) ,以 利 辅 
助 转 问 。 

[0019] ”进一步 作为 改良 ,所 述 的 单 众 盘 变 多 速 的 有 安全 操纵 及 前 辅 轮 和 降 品 机 体 的 扫 雪 
机 ,其 特 征 是 :所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 互相 之 间 的 配合 是 嘴 合 的 
配合 ,也 就 是 说 ,是 齿轮 与 齿轮 之 间 的 路 合 配合 。 例 如 用 蜗轮 ,或 拨 轮 。 
[0020] ”进一步 作为 改 恨 ,所 述 的 单 齿 盘 变 多 速 的 有 安全 操纵 及 前 辅 轮 和 降 噪 机 体 的 扫 雪 
机 ,所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 齿轮 与 齿轮 之 间 的 路 合 配合 ,其 特征 
是 :所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 互相 之 间 的 齿轮 配合 是 锥 齿轮 与 锥 
齿轮 之 间 的 哮 合 配 合 。 或 者 ,例如 用 交错 轴 齿 轮 。 

[0021] “进一步 作为 改 恨 ,所 述 的 单 齿 盘 变 多 速 的 有 安全 操纵 及 前 辅 轮 和 降 噪 机 体 的 扫 雪 
机 ,所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 锥 齿轮 与 锥 齿轮 之 间 的 路 合 配合 ,其 
特征 是 :所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 锥 齿轮 与 锥 齿轮 之 间 的 路 合 配 
合 是 多 组 锥 齿轮 之 间 的 路 合 配合 ,所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 的 盘面 上 设 有 的 多 个 齿 形 是 
多 个 锥 齿轮 的 多 个 齿 形 ,所 述 的 多 个 锥 齿轮 是 同 轴 的 , 且 至 少 有 一 个 是 外 锥 齿轮 以 便 为 倒 
档 , 而 其 它 多 个 均 是 内 锥 齿轮 以 便 为 各 前 进 档 。 

[0022] ”进一步 作为 改 恨 ,所 述 的 单 齿 盘 变 多 速 的 有 安全 操纵 及 前 辅 轮 和 降 噪 机 体 的 扫 雪 
机 ,所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 锥 齿轮 与 锥 齿轮 之 间 的 路 合 配合 ,其 
特征 是 :所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 锥 齿轮 与 锥 齿轮 之 间 的 吗 合 配 
合 是 多 组 锥 齿轮 之 间 的 路 合 配合 ,所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 的 盘面 上 设 有 的 多 个 齿 形 是 
多 个 锥 齿轮 的 多 个 贞 形 ,所 述 的 多 个 锥 齿轮 是 同 轴 的 , 且 至 少 有 一 个 是 内 锥 齿轮 以 便 为 倒 
档 , 而 其 它 多 个 均 是 外 锥 齿轮 以 便 为 各 前 进 档 。 

[0023] ”进一步 作为 改 恨 ,所 述 的 单 齿 盘 变 多 速 的 有 安全 操纵 及 前 辅 轮 和 降 噪 机 体 的 扫 雪 
机 ,所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 的 盘面 上 设 有 多 个 锥 齿轮 是 同 轴 的 且 至 少 有 一 个 是 内 锥 齿 
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轮 而 其 它 多 个 均 是 外 锥 齿轮 ,其 特征 是 :所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 
锥 齿轮 与 锥 齿 轮 之 间 的 咕 合 配合 是 4 组 锥 齿轮 之 间 的 咕 合 配合 ,所 述 的 传动 走 步 轮 所 (26) 
的 盘面 上 设 有 的 多 个 齿 形 是 4 个 锥 齿轮 的 多 个 齿 形 ,其 有 一 个 是 内 锥 齿轮 以 便 为 倒 档 , 而 
其 它 3 个 均 是 外 锥 齿轮 以 便 为 各 前 进 档 ; 且 所 述 的 内 锥 齿轮 是 所 述 的 盘面 的 靠近 圆心 的 最 
小 的 齿轮 ;而 其 它 3 个 均 是 同 圆心 的 依次 按 传动 比 也 就 是 按 齿 数 比 而 加 大 的 分 度 圆 的 外 锥 
齿轮 ,以 便 变 各 前 进 档 , 其 特 征 在 于 所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 的 盘面 上 设 有 的 多 个 齿 形 其 
有 具有 相同 的 锥 齿轮 模 数 , 且 其 具 形 的 齿 面 (26a) 的 分 度 锥 面 是 优选 的 准 双 曲面 ,或 是 曲 此 
锥 齿轮 ,其 次 是 直线 齿 锥 齿轮 ;其 3 个 作 前 进 档 的 均 是 所 述 的 外 锥 齿轮 的 齿 形 的 齿 高 类 型 
是 介 于 一 般 收 缩 齿 和 双重 收缩 齿 之 间 的 倾斜 根 线 收 缩 齿 且 其 上 耸 顶 I (26p) 的 法 线 是 发 散 
的 ;其 有 一 个 是 内 锥 齿轮 以 作为 倒 档 的 靠近 圆心 的 最 小 的 所 述 的 内 锥 齿轮 的 齿 高 类 型 亦 
是 介 于 一 般 收缩 齿 和 双重 收缩 齿 之 间 的 倾斜 根 线 收缩 齿 且 其 齿 顶 II (26c) 的 法 线 是 收敛 
的 ; 且 与 之 互相 配合 的 所 述 的 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 外 圆周 上 亦 设 有 相应 的 多 个 齿 。 

[0024] ”进一步 作为 改良 ,所 述 的 单 齿 盘 变 多 速 的 有 安全 操纵 及 前 辅 轮 和 降 噪 机 体 的 扫 雪 
机 ,所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 的 盘面 上 设 有 多 个 锥 齿轮 是 同 轴 的 且 至 少 有 一 个 是 外 锥 齿 
轮 而 其 它 多 个 均 是 内 锥 齿轮 ,其 特征 是 :所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 
锥 齿轮 与 锥 齿 轮 之 间 的 咕 合 配合 是 4 组 锥 齿轮 之 间 的 咕 合 配合 ,所 述 的 传动 走 步 轮 所 (26) 
的 盘面 上 设 有 的 多 个 齿 形 是 4 个 锥 齿轮 的 多 个 齿 形 ,其 有 一 个 是 外 锥 齿轮 以 便 为 倒 档 , 而 
其 它 3 个 均 是 内 锥 齿 轮 以 便 为 各 前 进 档 ; 且 所 述 的 外 锥 齿轮 是 所 述 的 盘面 的 靠近 圆心 的 最 
小 的 齿轮 ;而 其 它 3 个 均 是 同 圆心 的 依次 按 传动 比 也 就 是 按 齿 数 比 而 加 大 的 分 度 圆 的 内 锥 
齿轮 ,以 便 变 各 前 进 档 ， 其 特征 在 于 所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 的 盘面 上 设 有 的 多 个 齿 形 其 
有 具有 相同 的 锥 齿轮 模 数 , 且 其 齿 形 的 齿 面 (26a) 的 分 度 锥 面 是 优选 的 准 双 曲面 ,或 是 曲 此 
锥 齿轮 ,其 次 是 直线 齿 锥 齿轮 ;其 3 个 作 前 进 档 的 均 是 所 述 的 内 锥 齿轮 的 齿 形 的 齿 高 类 型 
是 介 于 一 般 收 缩 齿 和 双重 收缩 齿 之 间 的 倾斜 根 线 收 缩 齿 且 其 上 耸 顶 I (26p) 的 法 线 是 收敛 
的 ;其 有 一 个 是 外 锥 齿轮 以 作为 倒 档 的 靠近 圆心 的 最 小 的 所 述 的 外 锥 齿轮 的 齿 高 类 型 亦 
是 介 于 一 般 收缩 齿 和 双重 收缩 齿 之 间 的 倾斜 根 线 收缩 齿 且 其 上 耸 顶 II (26c) 的 法 线 是 发 散 
的 ; 且 与 之 互相 配合 的 所 述 的 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 外 圆 周 上 亦 设 有 相应 的 多 个 齿 。 

[0025] ”进一步 作为 改良 ,所 述 的 单 众 盘 变 多 速 的 有 安全 操纵 及 前 辅 轮 和 降 吕 机体 的 扫 雪 
机 , 含 所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 互相 解决 摩擦 打滑 的 界 于 摩擦 与 
路 合 之 间 的 配合 ,其 特征 是 :其 是 界 于 密密麻麻 的 凸凹 及 面 之 间 的 摩擦 配合 以 及 齿轮 与 齿 
轮 之 间 的 哮 合 配合 的 综合 利用 的 配合 ,其 特征 在 于 所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 的 盘面 上 设 
有 的 多 个 齿 形 均 是 锥 齿轮 模 数 小 于 M0.5, 且 与 之 互相 配合 的 所 述 的 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 
外 圆周 上 亦 设 有 相应 的 多 个 齿 ; 或 是 密 密 麻 拒 的 是 四 麻 面 ,或 是 粗粮 的 表面 之 间 的 咬合 加 
摩擦 的 配合 ;而 不 是 光盘 面 ， 也 不 是 不 耐 磨 的 橡皮 轮 之 间 的 打滑 的 摩擦 配合 。 

[0026] 进一步 作为 改良 ,所 述 的 单 众 盘 变 多 速 的 有 安全 操纵 及 前 辅 轮 和 降 品 机 体 的 扫 雪 
机 ,其 特征 是 :所 述 的 发 动机 (32) 的 输出 轴 上 安装 的 主 走 步 轮 通过 传动 带 与 传动 走 步 轮 盘 
(26) 传动 连接 时 ,所 述 的 传动 带 与 行走 张 紧 轮 组 件 配合 ,所 述 的 行走 张 紧 轮 组 件 能 回复 和 
活动 地 安装 在 机 体 上 并 与 张 紧 控 制 拉 线 的 一 端 相连 ,所 述 张 紧 控 制 拉线 由 设 在 所 述 的 推 
杆 (10) 上 的 张 紧 离合 把 手 来 操控 ,以 便 离 合 更 可 靠 ;其 特征 还 在 于 所 述 的 操纵 把 手 (23) 是 
有 安全 措施 的 ， 其 或 用 折合 式 双 动 安防 开关 ,或 用 推 扣 式 双 动 安防 开关 ,所 述 的 折合 式 双 
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动 安防 开关 装 在 所 述 的 操纵 把 手 的 靠近 人 和 手 的 一 端 ,而 所 述 的 推 扣 式 双 动 安防 开关 装 在 
所 述 的 推 杆 (10) 上 并 与 所 述 的 操纵 把 手 锁 舌 相 作 用 ;所 述 的 折合 式 双 动 安防 开关 ,包含 把 
手 (1) ,折合 片 (2) ， 长 柄 扭 自 (3) ,所 述 的 把 手 1) 活动 地 装 在 推 杆 (10) 上 ,所 述 的 把 手 (1) 
的 靠近 人 和 手 的 一 端 铵 装 有 带 有 所 述 的 长 柄 扭 贰 (3) 的 所 述 的 折合 片 (2 ,所 述 的 折合 片 2) 
可 与 装 在 推 杆 (10) 端的 扶手 柄 (9) 相 接触 ; 当 在 首先 折 回 所 述 的 折合 片 (2) 后 ,才能 压 下 所 
述 的 把 手 (1) ;而 当 一 松手 ,把手 (1) 靠 其 拉线 复位 ,而 所 述 的 折合 片 (2) 靠 其 铵 装 的 所 述 
的 长 柄 扭 竹 (3) 复位 ,所 述 的 折合 片 (2) 顶 住 所 述 的 扶手 柄 (9) 就 起 安全 保护 作用 ， 而 使 所 
述 的 把 手 (1) 不 能 被 压 下 ; 而 所 述 的 推 扣 式 双 动 安防 开关 包含 把 手 (1) ,把 手 锁 天 (4) , 带 滑 
动 锁 舌 (5) 的 推 扣 (6) ,复位 压 千 (7) , 推 扣 式 双 动 安防 开关 座 (8) ,所 述 的 把 手 U) 上 设 有 所 
述 的 把 手 锁 舌 (4) ,而 和 带 滑 动 锁 舌 (5) 的 推 扣 (6) 和 复位 压 筑 (7) ,往复 活动 地 装 在 所 述 的 推 
扣 式 双 动 安防 开关 座 (8) 上 ,所 述 的 推 扣 式 双 动 安防 开关 座 装 设 在 推 村 (10) 上 ,所 述 的 起 
动 把 手 锁 舌 (4) 和 带 滑 动 锁 舌 (5) 的 平面 对 平面 地 相配 合 ,而 两 锁 舌 的 背面 都 是 斜面 ,两 锁 
碧 常 规 地 均 是 钢 形 ;只 有 当 在 首先 按 回 所 述 的 带 请 动 锁 百 (5) 的 推 扣 (〈6) 后 ,才能 压 下 所 述 
的 起 动 把 手 (1) ; 而 当 一 松手 ,起 动 把 手 U1) 靠 其 拉线 复位 ,两 锁 舌 的 狗 形 的 背面 的 斜面 相 
碰 而 互 锁 , 而 所 述 的 带 滑 动 锁 舌 (5) 的 推 扣 (6) 靠 装 在 其 旁 的 所 述 的 复位 压 赞 (7) 复位 ,而 
使 所 述 的 起 动 把 手 (1) 不 能 被 压 下 。 

[0027] 进一步 作为 改良 ,所 述 的 单 众 盘 变 多 速 的 有 安全 操纵 及 前 辅 轮 和 降 噪 机体 的 扫 雪 
机 ,其 特征 是 :所 述 的 所 述 的 机 体 是 含有 降 品 方案 的 降 噪 机体, 以便 进一步 降 品 ;所 述 的 机 
体 的 多 处 设 有 减 品 消 声 贴 附 材 料 , 且 在 所 述 的 机 体 上 设 有 多 个 蜂 桌 式 阵列 的 六 棱锥 形 的 
尖 劈 (11b) ;所 述 的 尖 臂 的 特征 在 于 其 从 金属 板 的 冲压 的 根部 是 六 角形 ,从 根 到 顶 是 缩小 
的 ,大致 其 宽 深 比 为 一 比 一 ,或 至 一 比 一 点 五 ,或 在 所 述 的 消 声 管 的 面 上 的 每 个 所 述 的 六 
棱锥 状 的 尖 劈 的 顶部 设 微 孔 ;诸多 尖 尽 组 成 尖 臂 多 楞 结构 ,其 在 各 个 面 的 排列 是 蜂 业 形 
的 ,或 六 角 多 边 形 的 ， 或 是 随机 的 ;所 述 的 机 体 的 多 处 设 有 的 减 噪 消 声 贴 附 材 料 ,或 半 填 充 
有 人 金属 纤维 ,或 非 金属 材 料 ; 或 半 填 充 有 了 耐 中温 的 吸音 材料 ,或 用 多 和 孔 吸 声 材料 或 柔性 材 
料及 膜 状 材料 ;所 述 的 多 孔 材 料 或 用 泡沫 类 ,颗粒 类 ,或 单 用 ,或 混用 ;或 用 纤维 类 ,或 岩 
栅 ,或 玻璃 丝 ,或 玻璃 棉 ,或 超 细 玻璃 杨 ; 用 泡沫 类 要 防火 的 ;或 用 颗粒 类 ,或 膨胀 珍珠 岩 ， 
或 多 筷 陶 土 砖 ;或 耐 温 的 织物 ,或 秆 来 填充 或 贴 附 ; 所 述 的 减 噪 消 声 贴 附 材料 或 用 双 层 的 
HDPE 吹 塑 成 型 材料 ;以 利用 多 种 材 料 互补 的 高 低频 声 吸收 效能 , 配 诸多 尖 劈 加 强 降 噪 及 隔 
热 减 震 效果 ;其 特征 还 在 于 所 述 的 机 体 的 前 下 方 设 有 和 镜 冰 板 (15) 的 左右 两 侧 各 设 有 转动 
的 前 履带 (14) 或 转动 的 前 辅 轮 (14a) ， 以 利 辅助 转向 ;机 体 的 推 杆 (10) 上 设 围栏 (24) ,其 是 
弧 形 的 ,截面 是 椭圆 形 , 较 舒适 。 

L0028] 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 ,包含 有 :采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 右手 操作 部 分 、 采 用 
拉 强 来 调控 的 扫 雪 机 的 左手 操作 部 分 、 采 用 拉 强 来 调控 的 扫 雪 机 的 面板 操作 部 分 、 采 用 拉 
强 来 调控 的 扫 雪 机 的 面板 支架 部 分 机体、 发 动机 (32) 、 用 于 扫 雪 的 搅 龙 (13) ;机 体 上 方 设 
有 一 出 雪 管 ,所 述 的 出 雪 管 的 上 部 设 有 转向 口 ,所 述 的 转向 口 的 底座 边缘 设 有 转向 齿轮 
(21) ;机体 中 部 沿 纵向 安装 有 一 水 平 输出 轴 的 所 述 的 发 动机 (32) ,机 体 后 部 设 有 车 轮 及 推 
杆 (10) ,所 述 的 搅 龙 可 转动 地 横向 安装 在 机 体 的 前 部 ,机 体 的 前 下 方 设 有 铲 冰 板 (15) ,所 
述 的 发 动机 的 输出 轴 上 安装 主 皮 带 轮 (30) ,所 述 主 皮 带 轮 通 过 皮带 使 前 皮带 轮 旋转 ,所 述 
前 皮带 轮 与 纵向 安 装 的 前 传动 轴 相 接 ,所 述 前 传动 轴 的 中 部 与 抛 雪 盘 (18) 相连 ,同时 ,所 
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述 前 传动 轴 的 前 端 部 与 蜗轮 蜗杆 减速 器 (34) 的 蜗杆 固定 连接 ,所 述 蜗轮 蜗杆 减速 器 (34) 
的 蜗杆 与 其 蜗轮 蜗杆 减速 器 内 的 蜗轮 传动 路 合 , 所 述 蜗 轮回 定安 装 在 所 述 的 搅 龙 的 抄 龙 
轴 上 ;所 述 皮 带 与 张 紧 轮 配合 ,所 述 的 张 紧 轮 安装 在 前 张 紧 板 上 ,所 述 的 前 张 紧 板 通过 文 
点 安装 在 机 体 上 ,所 述 支 点 位 于 前 张 紧 板 的 中 部 ,所 述 张 紧 轮 以 及 搅 龙 控 制 拉线 位 于 前 张 
紧 轮 的 一 端 ,回复 弹 千 位 于 前 张 紧 轮 的 另 一 端 ,所 述 搅 龙 控 制 拉 线 与 设 在 所 述 的 推 杆 (10) 
的 搅 龙 的 操作 把 手 (23) 相连 ,以 便 配合 ;在 机 体 上 附设 有 手工 鳅 ,以便 配合 扫 冰 雪 ; 机 体 的 
前 下 方 设 有 的 铲 冰 板 15) 是 有 齿 的 ,以 便 镜 冰雪 ;在 所 述 的 镑 冰 板 (15) 的 旁边 , 设 有 通 废 
热气 到 机 体 的 前 下 方 的 用 于 化 冰 的 前 排 气 管 (17) ,以 及 设 有 通 汽 到 机 体 的 前 下 方 的 用 于 
化 冰 的 热 汽 管 (16) ,以 便 使 冰 局 部 受热 而 易 碎 ;在 发 动机 的 消声器 (12) 的 外 围 , 设 有 传 热 
汽 槽 419) ,所 述 的 传 热 汽 槽 是 加 水 的 容器 ,以 利 降温 , 亦 利加 配 重 防滑 , 且 所 述 的 传 热 汽 模 
上 设 有 热 汽 管 (16) ,其 通 热 汽 到 所 述 的 机 体 的 前 下 方 的 用 于 化 冰 的 热 汽 管 :在 所 述 的 发 动 
机 的 消声器 (12) 的 出 废气 口 接 有 前 排 气管 (17) ,其 通 废 热气 到 所 述 的 机 体 的 前 下 方 的 用 
于 化 冰 的 前 排 气 管 ;所 述 的 机 体 后 部 设 有 的 车 轮 上 设 有 防滑 链 (22) ,以 便 防滑 ; 所 述 的 可 
转动 地 横向 安 流 在 机 体 的 前 部 的 用 于 扫 雪 的 搅 龙 (13) ,其 螺旋 形 的 搅 龙 的 外 缘 设 有 多 个 
冰 疮 (13a) 和 多 个 雪 刷 \15b) ;所 述 的 出 雪 管 的 上 部 设 有 的 转向 口 的 底座 边缘 所 设 有 的 转 
向 齿轮 (21) ,是 由 转向 操作 杆 的 齿 条 (20) 来 调控 的 ,或 所 述 转向 口 由 拉 强 来 调控 ;所 述 的 
机 体 的 前 下 方 设 有 的 镜 冰 板 (15) 上 设 有 多 个 齿 (15a) ;或 在 所 述 的 镑 冰 板 的 单 侧 上 设 所 述 
的 多 个 齿 ; 或 在 所 述 的 铲 冰 板 的 双 侧 上 设 所 述 的 多 个 齿 ; 或 在 所 述 的 铲 冰 板 的 单 侧 或 双 侧 
的 所 述 的 多 个 此 上 的 具 侧 设 为 口 ;或 在 所 述 的 镜 冰 板 的 单 侧 或 双 侧 直接 设 刃 口 ;或 在 所 述 
的 镜 冰 板 的 双 侧 的 一 侧 设 所 述 的 多 个 齿 而 在 男 一 侧 设 多 个 雪 刷 (15b) ;或 在 所 述 的 镜 冰 板 
的 双 侧 设 多 个 雪 刷 15b) ;或 在 所 述 的 铲 冰 板 的 双 侧 上 设 所 述 的 多 个 齿 和 同时 在 所 述 的 锌 
冰 板 的 双 侧 设 多 个 雪 刷 (15b) ;所 述 的 抛 雪 盘 (18) 上 设 有 至 少 一 个 抛 雪 叶片 (18a) , 且 所 述 
的 抛 雪 叶片 (18a) 是 函数 曲线 形 的 叶片 面 ;所 述 的 在 发 动机 的 消声器 (12) 的 外 围 设 有 的 传 
热 汽 模 (19) ,其 上 设 有 加 水 口 ,及 其 下 设 有 放水 口 ; 且 所 述 的 传 热 汽 槽 上 方 设 有 热 汽 管 (16) 
,其 或 是 直接 通 热 汽 到 所 述 的 机 体 的 前 下 方 的 热 汽 管 ,或 是 接 有 调控 压力 和 流量 的 阀门 ,再 
通 热 汽 到 所 述 的 机 体 的 前 下 方 的 热 汽 管 ;在 所 述 的 机 体 的 前 下 方 的 热 汽 管 上 设 有 至 少 一 
个 出 汽 孔 U6b) ;所 述 的 发 动机 的 消声器 (12) 的 出 废气 口 , 接 有 的 前 排 气管 (17) ,把 废气 通 
到 所 述 的 机 体 的 前 下 方 的 所 述 的 前 排 气管 上 ,所 述 前 排 气管 上 设 有 至 少 一 个 出 气孔 
(17b) ;所 述 的 在 机 体 上 附设 的 手工 铬 上 设 有 多 个 锯齿 (25) ,以 便 配合 扫 冰 雪 ; 所 述 的 发 动 
机 的 消声器 (12) 的 出 废气 口 接 出 的 一 部 分 长 度 的 前 排 气管 (17) 其 上 设 有 多 个 消 声 孔 
(la) ,对 应 地 在 所 述 的 发 动机 的 消声器 (12) 的 出 废气 口 接 出 的 一 部 分 长 度 的 前 排 气管 
(17) 的 外 部 设 有 消 声 外 管 (11c) ,在 所 述 的 消 声 外 管 与 所 述 的 前 排 气 管 间 设 有 多 个 间隔 联 
接 片 ,并 设 减 噪 消 声 填充 材料 , 且 在 所 述 的 消 声 外 管 上 设 有 多 个 蜂巢 式 阵列 的 六 核 锥 形 的 
尖 劈 (11b) ;所 述 的 设 有 多 个 消 声 孔 (11a) 的 前 排 气 管 47) 上 设 有 的 多 个 消 声 孔 (11a) 是 蜂 
旧式 的 六 角形 孔 眼 ;其 由 间隔 联 接 片 分 隔 为 多 段 内 管 , 且 多 段 的 内 管 长 度 是 长 短 不 同 且 相 
间 的 ;其 各 奇数 段 是 0.618 长 度 单位 的 内 管 , 则 与 其 相 邻 的 各 偶数 段 是 0.382 长 度 单 位 的 内 
管 ; 另 外 ,所 述 的 内 管 上 设 有 的 多 个 孔 眼 的 分 布 不 是 均 布 的 而 是 有 琉 密 的 ;位 于 其 各 段 是 
0.618 长 度 单位 的 内 管 的 一 段 管 上 的 中 部 的 四 分 之 一 这 段 管 长 的 部 位 是 较 密 的 孔 眼 ,在 其 
两 旁边 部 分 的 这 段 管 上 则 是 较 玻 的 孔 眼 ; 且 其 孔 眼 是 三 角形 的 ,或 四 方形 的 ,或 五 角形 的 ， 
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或 六 角形 的 ;所 述 的 位 于 其 各 段 是 0.382 长 度 单位 的 内 管 上 设 有 的 多 个 孔 眼 的 分 布 亦 不 是 
均 布 的 而 是 有 玻 密 的 ,在 其 位 于 该 段 管 上 的 中 部 的 四 分 之 一 这 段 管 长 的 部 位 是 较 玻 的 孔 
眼 ,在 其 两 旁边 部 分 的 这 段 管 上 则 是 较 密 的 孔 眼 , 且 所 述 的 孔 眼 是 多 边 形 的 ,或 是 采用 多 
棱 形 的 尖 劈 (11b) ;所 述 的 消 声 外 管 (41c) 的 面 上 , 设 有 许多 冲压 成 形 的 凸 起 , 呈 多 棱锥 状 
即 多 面 锥 体 状 , 称 为 尖 劈 (11b) ;所 述 的 尖 辟 从 金属 板 的 冲压 的 根部 是 六 角形 ， 从 根 到 顶 是 
缩小 的 ,大致 其 宽 深 比 为 一 比 一 ,或 至 一 比 一 点 五 ,或 在 所 述 的 消 声 外 管 的 面 上 的 每 个 所 
述 的 六 棱锥 状 的 尖 劈 的 顶部 设 微 孔 ,其 直径 不 大 于 0.5 训 米 ;: 在 所 述 的 内 管 的 面 上 采用 的 
多 棱锥 形 的 尖 劈 其 宽 深 比 为 一 比 零点 八 ,或 至 一 点 四 比 一 :诸多 尖 劈 组 成 尖 劈 多 棱 结 构 , 其 
在 各 个 面 的 排列 是 蜂 梨 形 的 ,或 六 角 多 边 形 的 ;在 消 声 的 内 外 管内 或 羊 填充 有 金属 纤维 或 
耐 高 温 的 非 金 属 材 料 ; 或 半 填 充 有 耐 中 温 的 吸音 材料 ,或 多 孔 吸 声 材 料 或 柔性 材料 及 膜 状 
材料 ;所 述 的 多 孔 吸 声 材料 或 纤维 类 ,泡沫 类 ,颗粒 类 ,或 单 用 ,或 混用 ;或 用 纤维 类 ,或 岩 
棉 , 或 玻璃 丝 ， 或 玻璃 柳 , 或 超 细 玻 璃 棉 ; 或 用 泡沫 类 要 防火 的 ;或 用 颗粒 类 ,或 膨胀 珍珠 
宕 ,或 多 筷 陶 土 砖 ; 或 耐 温 的 织物 ,或 千 来 填充 或 贴 附 , 以 利用 多 种 材料 互补 的 高 低频 声 吸 
收效 能 , 配 诸多 尖 劈 加 强 降 品 及 隔 热 减 震 效果 ;用 泡沫 材料 或 耐 旭 的 织物 ,或 秸 来 贴 附 所 
述 的 消 声 管 有 陋 热 减 震 效果 所 述 的 发 动机 (32) 的 输出 轴 上 在 安装 主 皮 带 轮 (30) 的 同时 
还 同 轴 安 装 有 主 走 步 轮 ; 所 述 的 主 走 步 轮 通 过 传动 带 与 传动 走 步 轮 盘 (26) 传动 连接 ,所 述 
传动 走 步 轮 盘 (26) 安装 在 走 步 轮 盘 文 架 的 主轴 上 ,所 述 走 步 轮 盘 文 架 的 支撑 端 活动 地 套 
装 在 转轴 (28) 上 ,所 述 的 转轴 (28) 安装 在 机 体 上 ， 所 述 的 转轴 (28) 与 所 述 主轴 相互 空间 垂 
直 , 所 述 的 走 步 轮 提 支架 的 拉动 端 安 六 有 支架 离合 弹 算 (29) ,所 述 的 文 架 离合 弹簧 (29) 连 
接着 文 染 离 合 拉线 ;所 述 的 文 架 离合 拉线 由 设 在 推 杆 (10) 上 的 支架 离合 把 手 来 操控 ;所 述 
的 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 相配 合 , 所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 的 中 心 轴 与 
变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 中 心 轴 相 互 空间 垂直 ;所 述 的 变速 滑 移 拨 轮 (27) 套 装 在 变速 轴 上 ;所 
述 的 变速 轴 上 设 有 一 对 减速 齿轮 (33) 并 且 驱 动车 轮 ; 所 述 的 变速 滑 移 拨 轮 (27) 与 拨 叉 组 
件 相 连 ,所 述 的 拨 又 组 件 与 变 档 操作 杆 相连 ;或 与 有 拉 强 的 右 调节 杆 相连 , 拨 动 右 调节 杆 
(151) 通过 调 速 拉 强 长 815mm (150) 远程 连接 所 述 变速 请 移 拨 轮 (27) 来 使 之 变速 ， 所 述 的 传 
动 走 步 轮 盘 (26) 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 互相 配合 ,是 界 于 摩擦 与 号 合 之 间 的 配合 ,也 就 是 
说 ,是 界 于 密密麻麻 的 上 同 四 拒 面 之 间 的 摩擦 配合 以 及 齿轮 与 齿轮 之 间 的 哮 合 配合 的 综合 
利用 的 配合 ,以 便 解 决 摩 探 打滑 ;所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 的 盘面 上 设 有 多 个 齿 形 , 且 与 之 
互 相配 合 的 所 述 的 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 外 圆周 上 亦 设 有 相 适 应 的 多 个 齿 ; 所 述 的 发 动机 
(32) 的 输出 轴 上 安装 的 主 走 步 轮 通过 传动 带 与 传动 走 步 轮 盘 (26) 传动 连接 时 ,所 述 的 传 
动 带 与 行走 张 紧 轮 组 件 配合 ,所 述 的 行走 张 紧 轮 组 件 能 回复 和 活动 地 安装 在 机 体 上 并 与 
张 紧 控制 拉线 的 一 端 相连 ,所 述 张 紧 控制 拉线 由 设 在 所 述 的 推 杆 (10) 上 的 张 紧 离合 把 手 
来 操控 ,以 便 离 合 更 可 靠 ， 所 述 的 机 体 是 含有 降 品 方案 的 降 噪 机 体 ,以便 进 一 步 降 噪 ;所 述 
的 操作 把 手 (23) 是 有 安全 措施 的 ,以 利 更 安全 ;所 述 的 机 体 的 前 下 方 设 有 镜 冰 板 (15) 的 左 
右 两 侧 各 设 有 前 履带 (14) 或 前 辅 轮 (14a) ,以 利 辅助 转向 ;所 述 的 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 变 
速 滑 移 拨 轮 (27) 的 锥 齿轮 与 锥 齿轮 之 间 的 路 合 配合 是 多 组 锥 齿轮 之 间 的 嘴 合 配合 ,所 述 
的 传动 走 步 轮 盘 (26) 的 盘面 上 设 有 的 多 个 齿 形 是 多 个 锥 齿轮 的 多 个 齿 形 ,所 述 的 多 个 锥 
齿轮 是 同 轴 的 , 且 至 少 有 一 个 是 外 锥 齿轮 以 便 为 倒 档 ,而 其 它 多 个 均 是 内 锥 齿轮 以 便 为 各 
前 进 档 ; 所 述 采 用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 ， 其 特征 在 于 :在 所 述 的 扫 雪 机 的 机 体 上 设 有 所 述 
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的 采用 拉 强 来 调控 的 扫 雪 机 的 面板 支架 部 分 ， 在 所 述 的 采用 拉 强 来 调控 的 扫 雪 机 的 面板 
支架 部 分 上 方 设 有 所 述 的 采用 拉 强 来 调控 的 扫 雪 机 的 面板 操作 部 分 ,在 所 述 的 采用 拉 强 
来 调控 的 扫 雪 机 的 面板 操作 部 分 的 左右 两 旁 的 所 述 的 采 用 拉 强 来 调控 的 扫 雪 机 的 面板 文 
架 部 分 上 分 别 设 有 所 述 的 采用 拉 强 来 调控 的 扫 雪 机 左手 操作 部 分 和 所 述 的 采用 拉 绳 来 调 
控 的 扫 雪 机 右手 操作 部 分 ;所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 左手 操作 部 分 由 厚 2mm 长 
220mm 宽 42.5mm 高 89.5mm 的 左 扳机 (134) 、 扳 机 螺栓 M5 长 45 mm (135)、 六角 锁 紧 螺 母 M5 
(133) 、 长 745mm 的 自 锁 拉 绳 (141) 、 天 然 橡胶 的 扳机 隔 垫 (132)、 外 六 角 全 螺纹 螺栓 M6 长 
55mm (126) 、 左 上 扶手 卡 拉 绳 板 (123p) 、 左上 扶手 (123) 、 自 攻 螺 钉 ST5 长 12mm (125) 、 把 手 支 
撑 件 (124) 、 六 角 锁 紧 螺 母 M6 (t6) 、 铁 基 粉 末 冶 金 加 丁 晴 橡胶 NBR 复 合 垫 圈 (t12) 半圆 头 方 
颈 螺 栓 M8 (122) 、 自 攻 螺 钉 ST4 长 12mm (128) 、 加 热 把 手 @ 34.5 长 132mm (129)、 行 走 拉 强 长 
1115mm (127) 所 组 成 ;所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 右手 操作 部 分 由 厚 2mm 长 220mm 帘 
42.5mm 高 89.5mm 的 右 扳机 (162) 、 扳 机 螺栓 M5 长 45mm (135) 、 六角 锁 紧 螺母 M5 (133) .与 左手 
操作 公用 一 根 长 745mm 的 自 锁 拉 绳 (141) 、 天 然 橡胶 的 扳机 隔 垫 (132)、 外 六 角 全 螺纹 螺栓 
M6 长 55mm (126) 、 右 上 扶手 卡 拉 强 板 (156p) 、 右 上 扶手 (156) 、 自 攻 螺 钉 ST5 长 12mm (125) 、 把 
手 文 撑 件 (124) 、 六 角 锁 紧 螺 母 M6 (t6) 、 自 攻 螺 钉 ST4 长 12mm (128) 、 加 热 把 手 g 34.5 长 
132mm (129) 、 搅 龙 拉 强 长 1560mm (160) 、 自 锁 回复 拉 先 g1(161) 、 轴 用 弹性 挡 圈 46 (159) 、 
回 位 拉稀 48.5(86) 、 自 锁 固定 销 轴 (157) 、 右 扳机 自 锁 板 (158) 所 组 成 ;所 述 的 扫 雪 机 的 
机 体 上 所 设 有 的 所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 的 面板 支架 部 分 ,由 下 扶手 长 623.5 宽 
496.5 (118) 、 法 兰 三 角 自 攻 螺 栓 M6 长 16 (52) .旋钮 PP (119) 、 六 角 螺 母 M8 (120) 、. 塑 料 曲 形 
垫 片 (121) .半圆 头 方 颈 螺 栓 M8 长 50mm (122) 、 面 板 固 定 件 (130) 、 铁 基 粉 末 冶 金 加 丁 晴 橡胶 
NBR 复 合 执 圈 (t12) 、 自 攻 螺 钉 ST4 长 12mm (128) 、 半 圆 头 方 颈 螺栓 M8 长 40mm (131) 、 翘 板 开 关 
(140) 、 上 面板 (136) 、 自 攻 螺 钉 ST5 长 12mm(125) 、 自 攻 螺 钉 ST5 长 30mm (137) 、 大 垫圈 中 5 
(138) 、 前 调节 板 (139) 所 组 成 ;所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 的 面板 操作 部 分 ,由 前 面 
板 (152) 、 灯 面板 (153) 、 自 攻 螺 钉 ST4 长 12mm(128) 、 左 LED 灯 (154) 、 右 LED 灯 (155) .手柄 
(144) 、 右 调节 杆 (151) 、 档 位 压 答 14.5 长 33.75mm (146) 、 铁 基 粉 末 冶 金 加 丁 晴 橡胶 NBR 复 
合 垫 圈 (t12) 、 六 角 头 法 兰 面 螺 挫 M5 长 50mm (147) 、B 型 销 轴 中 6 长 20mm (145) 、B 型 插销 (80) 、 
调 速 拉 强 长 815mm (150) 、 前 调节 杆 (149) 、 左 调节 杆 (143) 、 出 雪 口 旋转 拉 强 长 1203mm 
(148) 、 出 雪 简 拉 强 (42) 所 组 成 ;所 述 右 调节 杆 (151) 控制 变 档 ; 所 述 左 调节 杆 (143) 控制 

雪 高 度 ; 所 述 的 前 调节 杆 (149) 和 所 述 手柄 (144) 在 被 左右 拨 动 时 拉动 出 雪 口 旋转 拉 强 
控制 方向 ; 所 述 的 采用 拉 强 来 调控 的 扫 雪 机 左手 操作 部 分 的 厚 2mm 长 220mm 宽 42.5mm 高 
89.5mm 的 左 扳机 (134) 以 穿 过 其 回转 孔 的 所 述 扳机 螺栓 M5 长 45mm (135) 和 六 角 锁 紧 螺母 M 
5(133) 为 杠杆 的 支点 轴 , 在 所 述 天 然 橡胶 的 扳机 隔 垫 (132)、 外 六 角 全 螺纹 螺 栓 M6 长 55mm 
(126) 左上 扶手 卡拉 强 板 (123p) 、 左 上 扶手 (123) 、 自 攻 螺 钉 ST5 长 12mm (125) 、 把 手 支撑 件 
(124) 、 六 角 锁 紧 螺母 M6 (t6) 、 铁 基 粉 末 冶 金 加 丁 晴 橡 胶 NBR 复 合 垫圈 (t12) .半圆 头 方 颈 螺 
栓 M8 (122) 、 自 攻 螺 钉 ST4 长 12mm (128) 、 加 热 把 手 g 34.5 长 132mm (129) 的 综合 作用 下 ,杠杆 
作用 使 所 述 的 行走 拉 强 长 1115mm (127) 操纵 行走 ;为 了 使 左 扳机 和 右 扳 机 联动 , 当 用 左手 
握 住 左 扳机 时 ,能 使 按 下 的 右 扳机 在 右手 取 开 后 能 自动 地 联动 而 保持 按 下 ,以 便 腾 出 右手 
去 拨 动 面板 操作 部 分 的 其 它 手柄 ; 当 不 用 时 左手 松 开 左 扳机 ,能 使 已 按 下 的 右 扳机 能 自动 
地 联动 而 随 之 松 开 ;在 所 述 的 采用 拉 强 来 调 控 的 扫 雪 机 左手 操作 部 分 的 厚 2mm 长 220mm 宽 
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42.5mm 高 89.5mm 的 左 扳机 (134) 上装 设 有 所 述 的 长 745mm 的 自 锁 拉 绳 (141) ;所 述 的 采用 拉 
强 来 调控 的 扫 雪 机 右手 操作 部 分 由 厚 2mm 长 220mm 宽 42.5mm 高 89.5mm 的 右 扳机 (162) ,以 穿 
过 其 回转 孔 的 扳机 螺栓 M5 长 45m(135)、 六角 锁 紧 螺母 M5 (133) 为 杠杆 的 支点 轴 , 并 不 是 直 
接 与 左 扳机 公用 一 根 长 745mm 的 自 锁 拉 强 (141) ,而 是 在 所 述 天 然 橡胶 的 扳机 隔 垫 (132) 、 
外 六 角 全 螺纹 螺栓 M6 长 55mm (126) 、 右 上 扶手 卡拉 强 板 (156p) 、 右 上 扶手 (156) 、 自 攻 螺 钉 
ST5 长 12mm (125) 、 把 手 支 撑 件 (124 、 六角 锁 紧 螺母 M6 (t6) 、 自 攻 螺 钉 ST4 长 12mm (128) 、 加 
热 把 手 g 34.5 长 132mm (129)、 轴 用 弹性 挡 圈 中 6 (159) 、 回 位 拉 答 中 8.5(86) 、 的 综合 作用 
下 ,杠杆 作用 使 所 述 的 搅 龙 拉 绳 长 1560mm (160) 操纵 搅 龙 扫 雪 ,同时 ,所 述 与 左 扳机 公用 一 
根 长 745mm 的 自 锁 拉 强 141) 的 另 一 端的 端 头 , 连 接 在 所 述 右 扳机 自 锁 板 \158) 的 弯 钓 的 端 
部 的 自 锁 拉 绳 孔 里 ,所 述 弯 钓 的 端 部 的 自 锁 拉 绳 孔 的 旁边 另 设 一 孔 是 作 自 锁 回 复 拉 得 中 1 
(161) 连接 之 用 的 ;所 述 右 扳机 自 锁 板 (158) 的 弯 钓 的 根部 设 有 互 为 90 度 折 针 的 三 个 面 的 
框 形 ,在 所 述 互 为 90 度 折 又 的 三 个 面 的 框 形 的 两 个 平行 面 上 设 有 两 个 同 轴 的 也 ,以便 穿 过 
所 述 的 自 锁 固定 销 轴 (157) ,并 与 所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 右手 操作 部 分 的 厚 2m 
长 220mm 宽 42.5mm 高 89.5mm 的 右 扳机 (162) 的 两 个 平行 面 上 设 有 的 两 个 同 轴 的 通 孔 均 同 轴 
销 穿 过 ;所 述 右 扳机 自 锁 板 (158) 的 两 个 平行 面 的 靠 左 的 面 上 设 有 圆柱 自 锁 块 ,所 述 圆柱 
自 锁 块 与 所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 右手 操作 部 分 的 厚 2mm 长 220mm 宽 42.5mm 高 
89.5mm 的 右 扳机 (162) 的 两 个 平行 面 上 设 有 两 个 同 轴 的 通 孔 的 靠 左 的 一 个 面 上 设 有 自 锁 
四 钧 ,这样 就 使 左 扳机 和 右 扳 机 联动 , 当 用 左手 握 住 左 扳机 时 , 因 所 述 与 左 扳机 公用 一 根 
长 745mm 的 自 锁 拉 强 (141) 的 另 一 端的 端 头 ,连接 在 所 述 右 扳机 自 锁 板 (158) 的 弯 钧 的 端 部 
的 自 锁 拉 绳 孔 里 ,而 所 述 右 扳机 自 锁 板 (158) 的 两 个 平行 面 的 靠 左 的 面 上 设 有 圆柱 自 锁 
块 ,就 使 所 述 圆 柱 自 锁 块 进 入 所 述 右 扳 机 (162) 的 两 个 平行 面 上 设 有 两 个 同 轴 的 通 孔 的 靠 
左 的 一 个 面 上 设 有 的 自 锁 止 钩 而 实现 自 锁 , 能 使 按 下 的 右 扳机 在 右手 取 开 后 能 自动 地 联 
动 而 保持 按 下 ,只 用 左手 能 同时 按 左右 扳机 ,方便 腾 出 右 手 去 拨 动 其 它 手 柄 ; 当 不 用 时 , 左 
手 松 开 左 扳机 ,所 述 圆 柱 自 锁 块 与 所 述 自 锁 止 钩 在 所 述 自 锁 回复 拉 簧 b41(161) 作用 下 ,使 
已 按 下 的 右 扳机 能 自动 地 联动 随 之 松 开 而 复位 。 

[0029] ”不断 改进 完善 的 所 述 的 采用 拉 强 来 调控 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 :使 左 扳机 和 右 扳 
机 联动 ， 与 所 述 右 扳机 自 锁 板 (158) 的 两 个 平行 面 的 靠 左 的 面 上 设 有 的 圆柱 自 锁 块 相互 作 
用 的 所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 右手 操作 部 分 的 厚 2mm 长 220mm 宽 42 .5mm 高 89.5mm 的 
右 扳机 (162) ee 两 个 同 轴 的 通 孔 的 靠 左 的 一 个 面 上 所 设 有 的 自 锁 止 钧 
的 四 钓 边缘 的 曲线 的 一 段 是 具 压 力 角 处 处 相等 特性 的 对 数 螺 线 。 

[0030] ”不断 改进 完善 0 
(18a) 是 函数 曲线 形 的 具 压 力 角 处 处 相等 特性 的 对 数 螺 线 的 叶片 面 。 

[0031] “不 断 改进 完善 的 所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 , 其 特征 在 于 :所 述 的 抛 雪 叶片 
(18a) 是 函数 曲线 形 的 具 减 缓冲 击 特性 的 立方 曲线 的 叶片 面 。 

[0032] ”不断 改进 完善 的 所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 所 述 的 机 体 的 前 下 
方 设 有 的 镜 冰 板 (15) 采用 聚 枫 塑料 。 
[0033] ”不 断 改 进 完善 的 所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 所 述 的 机 体 的 前 下 
方 设 有 铲 冰 板 〈15) 的 左右 两 侧 各 设 有 的 前 履带 (14) 采用 聚 机 塑料 。 
[0034] 不断 改进 完善 的 所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 所 述 的 机 体 的 前 下 
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方 设 有 铲 冰 板 (15) 的 左右 两 侧 各 设 有 的 前 辅 轮 (14a) 采用 聚 机 塑料 。 

[0035] ”不 断 改进 完善 的 所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 所 述 的 把 手 支 撑 件 
(124) 采用 塑料 尼龙 6 加 30% 玻 纤 ,注塑 后 水 者 两 小 时 。 
[0036] “不 断 改 进 完 善 的 所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 所 述 的 左上 扶手 卡 
拉 强 板 (123p) 设 在 所 述 左 上 扶手 (123) 上 ,所 述 的 左上 扶手 卡拉 绳 板 上 设 有 三 个 开口 的 口 
小 里 大 的 卡 放 拉 绳 包皮 的 卡 孔 ; 且 所 述 的 左上 扶手 卡拉 绳 板 (123p) 与 所 述 的 右上 扶手 卡 
拉 绳 板 (156p) 呈 左 右手 式 的 对 称 形 。 
[0037] ”不断 改进 完善 的 所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 所 述 的 右上 扶手 卡 
拉 强 板 (156p) 设 在 所 述 右 上 扶手 (156) 上 ,所 述 的 右上 扶手 卡拉 强 板 上 设 有 三 个 开口 的 口 
小 里 大 的 卡 放 拉 绳 包皮 的 卡 孔 ; 且 所 述 的 右上 扶手 卡拉 强 板 (156p) 与 所 述 的 左上 扶手 卡 
拉 绳 板 (123p) 呈 左 右手 式 的 对 称 形 。 

[0038] 不断 改进 完善 的 所 述 的 采用 拉 强 来 调控 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 所 述 的 灯 面 板 
(153) 的 灯光 是 采用 在 雾 腹 中 照射 的 主 波长 在 588 纳 米 的 偏振 光 。 

[L0039] ”本 发 明 解 决 其 技术 问题 所 采取 的 技术 方案 是 : 

[0040] ” 扫 雪 机 使 用 后 新 的 问题 出 现 了 ; 扫 雪 的 目的 是 什么 ?是 为 了 扫 出 一 条 便于 人 行走 
的 路 ; 但 问题 是 路 上 的 厚 的 雪 虽 是 被 扫 了 ,然而 因 雪 扫 的 不 干净 ,路 上 会 遗留 一 薄 层 ,由 于 
踩踏 过 的 或 是 太阳 晒 融 化 过 又 冻 过 等 原因 ,路 上 遗留 的 这 一 薄 层 就 成 了 冰雪 混合 层 , 很 
滑 , 不 但 影 响 行 走 安全 , 而且 硬 郴 郴 和 滑 溜溜 而 难以 清除 ;如 何 用 机 械 化 扫 雪 和 清除 冰雪 
混合 层 , 是 机 械 扫 雪 机 所 长 期 难以 解决 的 老大 难 问题 ,6 如果 采用 吹雪 器 及 吸 雪 器 或 振 捣 器 
等 则 动力 机 械 传 动 就 远 且 不 方便 ,市 场 预测 及 实际 需要 一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 
雪 机 面世 ,以 便 逐 步 改进 和 不 断 创新 。 

[0041] ”一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 用 LPG 液 化 汽 燃料 驱动 的 四 
冲程 发 动机 驱动 搅 龙 和 行走 轮 , 还 用 所 述 发 动机 驱动 发 电机 ;用 电 去 驱动 儿 个 电动 机 ,再 
用 所 述 电动 机 分 别 去 驱动 所 述 扫 雪 机 上 所 采用 的 吹雪 器 及 吸 雪 器 及 振 捣 器 ,以 便 克 服 动 
力 机 械 传动 远 且 不 方便 的 问题 ; 

[0042] ”可 供 选 用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 采用 氧 燃料 驱动 的 四 
冲程 发 动机 驱动 搅 龙 和 行走 轮 , 还 用 所 述 发 动机 驱动 发 电机 ;用 电 去 驱动 儿 个 电动 机 ,再 
用 所 述 电动 机 分 别 去 驱动 所 述 扫 雪 机 上 所 采用 的 吹雪 器 及 吸 雪 器 及 振 捣 器 ,以 便 克 服 动 
力 机 械 传动 远 且 不 方便 的 问题 。 

[0043] ”可 供 选 用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 用 酒精 燃料 驱动 的 四 
冲程 发 动机 驱动 搅 龙 和 行走 轮 , 还 用 所 述 发 动机 驱动 发 电机 ;用 电 去 驱动 儿 个 电动 机 ,再 
用 所 述 电动 机 分 别 去 驱动 所 述 扫 雪 机 上 所 采用 的 吹雪 器 及 吸 雪 器 及 振 捣 器 ,以 便 克 服 动 
力 机 械 传动 远 且 不 方便 的 问题 。 

[0044] ”可 供 选 用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 用 液化 燃料 驱动 的 四 
冲程 发 动机 驱动 挠 龙 和 行走 轮 的 同时 ,还 设 有 蓄电池 作 电 源 ; 用 电 去 驱动 几 个 电动 机 ,再 
用 所 述 电动 机 分 别 去 驱动 所 述 扫 雪 机 上 所 采用 的 吹雪 器 及 吸 雪 器 及 振 捣 器 ,以 便 克 服 动 
力 机 械 传动 远 且 不 方便 的 问题 。 

[0045] ”可 供 选 用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 用 液化 燃料 驱动 的 四 
冲程 发 动机 驱动 搅 龙 和 行走 轮 的 同时 ,还 设 有 电池 作 电 源 ;用 电 去 驱动 几 个 电动 机 ,再 用 
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所 述 电动 机 分 别 去 驱动 所 述 扫 雪 机 上 所 采用 的 吹雪 器 及 吸 雪 器 及 振 的 器 ,以 便 克 服 动力 
机 械 传动 远 且 不 方便 的 问题 。 

[0046] 一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 用 液化 燃料 驱动 的 四 冲程 
发 动机 驱动 搅 龙 和 行走 轮 的 同时 ,还 设 有 电池 作 电 源 ;用 电 去 驱动 几 个 电动 机 ,再 用 所 述 
电动 机 分 别 去 驱动 所 述 扫 雪 机 上 所 采用 的 吹雪 器 及 吸 雪 器 及 振 的 器 ;所 述 搅 龙 (13) 不 用 连 
续 长 长 地 螺旋 形 地 绕 好 几 个 360 度 圈子 ,而 是 采用 如 图 49 所 示 的 半圆 弧 搅 龙 ,所 述 的 半圆 弧 
搅 龙 设 有 一 一 对 应 的 ,以 搅 龙 轴 轴 心 以 180 度 为 对 应 的 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 下 半圆 弧 搅 龙 圈 ， 
以 便 克 服 机 械 加 工 不 方便 且 成 本 高 的 问题 。 

[0047] 一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 搅 龙 (13) 采 用 的 半圆 弧 
搅 龙 设 有 一 一 对 应 的 ,以 搅 龙 轴 轴 心 以 180 度 为 对 应 的 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 下 半圆 弧 搅 龙 圈 ， 
且 所 述 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 所 述 下 半圆 弧 搅 龙 圈 的 圈 的 边缘 均 设 有 聚 脂 的 包 边 ,以 便 克 服 有 
时 损伤 路 面 的 问题 。 

[0048] 可 供 选 用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 搅 龙 (13) 采 用 的 半 
弧 搅 龙 设 有 一 一 对 应 的 ,以 搅 龙 轴 轴 心 以 180 度 为 对 应 的 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 下 半圆 弧 搅 
龙 圈 ， 且 所 述 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 所 述 下 半圆 弧 搅 龙 圈 的 圈 的 边缘 均 设 有 塑料 的 包 边 ,以 便 
克服 有 时 损伤 路 面 的 问题 。 

L0049] ”可 供 选 用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 搅 龙 (13) 采 用 的 半 
弧 搅 龙 设 有 一 一 对 应 的 ,以 搅 龙 轴 轴 心 以 180 度 为 对 应 的 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 下 半圆 弧 捞 
龙 圈 ， 且 所 述 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 所 述 下 半圆 弧 搅 龙 圈 的 圈 的 边缘 均 设 有 橡胶 的 包 边 ,以 便 
克服 有 时 损伤 路 面 的 问题 。 

[0050] ”一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 用 液化 燃料 驱动 的 四 冲程 
发 动 机 驱动 搅 龙 和 行走 轮 , 所 述 的 行走 轮 (454) , 即 不 是 轮子 也 不 是 履带 ,而 是 在 轮子 (22) 
外 面 简 易 地 包 有 防滑 软 带 及 张 轮 而 形成 行走 轮 , 以 求 即 增加 推进 力 又 不 易 损伤 路 面 。 

L0051] ”一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 如 图 45 所 示 的 斜 锐角 
的 滑 切 推 雪 器 (151) ,其 是 互 交 成 锐角 的 两 片 板 , 所 述 两 片 板 互 交 的 顶 角 伸 向 扫 雪 机 的 前 
方 。 

[0052] ”可 供 选用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 和 斜 锐角 滑 切 推 雪 
器 (151) ,其 是 互 交 成 53.7 度 角 的 两 片 板 ,所 述 两 片 板 互 交 的 顶 角 伸 向 扫 雪 机 的 前 方 。 
L0053] ”一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 和 斜 锐角 的 所 述 滑 切 推 
雪 器 (151) ,其 所 设 有 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 的 上 边 倾倒 向 扫 雪 机 体 且 与 水 平地 面 的 垂 
直面 的 夹 角 不 小 于 45 度 ;以 便 选 用 合适 的 滑 切 角 来 推 雪 。 

[0054] “可 供 选用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 和 斜 锐角 的 所 述 滑 
切 推 雪 器 (151) ,其 所 设 有 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 的 上 边 倾倒 癌 扫 雪 机 体 且 与 水 平地 面 
的 垂 直面 的 夹 角 为 53.7 度 角 ; 以 便 选用 合适 的 滑 切 角 来 推 雪 。 

[0055] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 发 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 所 述 的 滑 切 推 雪 
器 (151) ,其 所 设 有 的 滑 切 推 雪 器 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 具 函 数 线 的 曲面 ,以 
便 减低 及 发 散 推 刊 阻力 。 

[L0056] 可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 发 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 所 述 的 滑 切 推 雪 
器 (151) ,其 所 设 有 的 滑 切 推 雪 器 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 
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述 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 宽 的 的 走向 从 上 边 到 下 边 为 具 函 数 线 的 曲面 ,以 便 减 低 及 发 散 
推 刊 阻力 。 

[0057] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 男 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 所 述 的 滑 切 推 雪 
器 (151) ,其 所 设 有 的 滑 切 推 雪 器 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 
述 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 长 的 的 走向 从 前 到 后 为 具 函 数 线 的 弯曲 的 弧 形 面 , 以 便 减 低 及 
发 散 推 乔 阻力。 

[0058] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 男 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 所 述 的 滑 切 推 雪 
器 (151) ,其 所 设 有 的 滑 切 推 雪 器 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 
述 函数 线 为 等 角 螺 线 , 因 为 压力 角 处 处 相等 的 曲线 叫做 等 角 螺 线 或 者 对 数 螺 线 , 受 力 方 癌 
的 变化 影响 机 构 工作 平稳 性 ,以 便 减低 及 发 散 推 刊 阻 力 。 

[L0059] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 男 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 所 述 的 滑 切 推 雪 
器 (151) ,其 所 设 有 的 滑 切 推 雪 器 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 
述 函数 线 为 立方 抛物 线 , 因为 立方 抛物 线 具 减缓 冲击 现象 的 缓和 作用 ,以 便 减 低 及 发 散 推 
刊 阻力 。 

[L0060] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 男 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 所 述 的 滑 切 推 雪 
器 (151) ,其 所 设 有 的 滑 切 推 雪 器 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 
述 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 宽 的 的 走向 从 上 边 到 下 边 为 具 函 数 线 的 曲面 ,所 述 函 数 线 为 等 
角 螺 线 的 一 段 , 因 为 压力 角 处 处 相等 的 曲线 叫做 等 角 螺 线 或 者 对 数 螺 线 , 受 力 方向 的 变化 
影响 机 构 工 作 平 稳 性 ,以 便 减低 及 发 散 推 刊 阻力 。 

[L0061] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 男 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 所 述 的 滑 切 推 雪 
器 (151) ,其 所 设 有 的 滑 切 推 雪 器 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 
述 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 长 的 的 走向 从 前 到 后 为 具 函 数 线 的 弯曲 的 弧 形 面 , 所 述 函数 线 
为 立 方 抛物 线 ,因为 立方 抛物 线 具 减缓 冲击 现象 的 缓和 作用 ,以 便 减 低 及 发 散 推 刊 阻力。 
[0062] “可 供 选 用 的 不 断 改进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 如 图 48 所 示 的 在 
扫 雪 机 后 部 拖 挂 的 后 刊 板 (158) 及 下 吹雪 和 位 (159) ,所 述 后 乔 板 (158) 其 是 互 交 成 锐角 的 
两 片 板 , 所 述 两 片 板 互 交 的 顶 角 伸 向 扫 雪 机 的 前 方 。 

[0063] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 所 述 的 后 刊 板 
(158) ,其 是 互 交 成 锐角 度 的 两 片 板 , 所 述 两 片 板 互 交 的 顶 角 倾斜 伸 向 扫 雪 机 的 前 方 。 
[0064] ”可 供 选 用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 乔 
板 (158) 的 两 片 板 的 每 一 片 板 的 上 边远 离 扫 雪 机 体 且 与 水 平地 面 的 垂直 面 的 夹 角 不 大 于 
60 度 ;以 便 适 配 滑 切 角 来 刊 雪 

[0065] ”可 供 选 用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 乔 
板 (158) 的 两 片 板 的 每 一 片 板 的 上 边远 离 扫 雪 机 体 且 与 水 平地 面 的 垂直 面 的 夹 角 为 
126.3 度 角 ; 以便 适 配 滑 切 角 来 刊 雪 

[L0066] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 乔 
板 (158) 的 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 具 函 数 线 的 曲面 ,以 便 减低 及 发 散 推 刊 阻力 。 
[L0067] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
板 (158) 的 两 片 乔 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 
宽 的 的 走向 从 上 边 到 下 边 为 具 函 数 线 的 曲面 ,以便 减低 及 发 散 推 刮 阻力 。 
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[0068] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
板 (158) 的 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函数 线 的 曲面 ,所 述 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 沿 
板 长 的 的 走向 从 前 到 后 为 具 函 数 线 的 弯曲 的 弧 形 面 ,以 便 减低 及 发 散 推 刊 阻力 。 

[L0069] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 乔 
板 (158) 的 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 述 函 数 线 为 等 角 螺 线 , 因 为 
压力 角 处 处 相等 的 曲线 叫做 等 角 螺 线 或 者 对 数 螺 线 , 受 力 方 向 的 变化 影响 机 构 工作 平 稳 
性 ,以 便 减低 及 发 散 推 刊 阻力 。 
[0070] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 乔 
板 (158) 的 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 的 所 述 函 数 线 为 立方 抛物 线 ， 
因为 立方 抛物 线 具 减缓 冲击 现象 的 缓和 作用 ,以 便 减低 及 发 散 推 刊 阻 力 。 

[0071] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
板 (158) 的 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 述 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 沿 板 
宽 的 的 走向 从 上 边 到 下 边 为 具 函 数 线 的 曲面 ,所 述 函数 线 为 等 角 螺 线 的 一 段 , 因 为 压力 角 
处 处 相等 的 曲线 叫做 等 角 螺 线 或 者 对 数 螺 线 , 受 力 方向 的 变化 影响 机 构 工 作 平稳 性 ,以 便 
减低 及 发 散 推 乔 阻力。 

[0072] “可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
板 (158) 的 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函数 线 的 曲面 ,所 述 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 沿 
板 长 的 的 走向 从 前 到 后 为 具 函 数 线 的 弯曲 的 弧 形 面 ,其 所 述 函 数 线 为 立方 抛物 线 ,因为 立 
方 抛物 线 具 减 缓冲 击 现象 的 缓和 作用 ,以 便 减 低 及 发 散 推 乔 阻力 。 

[0073] “可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
板 (158) 的 两 片 刮 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 的 所 述 函 数 线 为 等 加 速 曲 线 ， 
因为 这 种 过 渡 曲 线 利 于 硬 冲 及 防止 磨损 严重 及 减少 产生 噪音 。 

[0074] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
板 (158) 的 两 片 刮 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 的 所 述 函 数 线 为 悬 链 线 ,因为 
其 在 冰雪 条 件 下 有 利于 拖 挂 及 刊 冰 雪 的 作业 。 

[L0075] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 乔 
板 (158) 的 两 片 乔 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 的 所 述 两 片 乔 板 的 每 一 片 板 沿 
板 宽 的 的 走向 从 上 边 到 下 边 为 具 函 数 线 的 曲面 的 所 述 函 数 线 为 等 加 速 曲线 的 一 段 , 因 为 
这 种 过 渡 曲 线 利于 硬 冲 及 防止 磨损 严重 及 减少 产生 噪音 。 
[0076] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
板 (158) 的 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函数 线 的 曲面 ,所 述 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 沿 
板 长 的 的 走向 从 前 到 后 为 具 函 数 线 的 弯曲 的 弧 形 面 , 其 所 述 函 数 线 为 悬 链 线 ,柔性 承受 冰 
雪 压 力 , 在 冰雪 条 件 下 有 利于 拖 挂 及 刮 冰雪 的 作业 。 

[0077] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 如 图 48 所 示 的 在 
扫 雪 机 后 部 拖 挂 的 后 刮 板 (158) 及 吹雪 器 的 下 吹雪 简 (159) 外 ,还 设 有 振 的 器 (153) 以 及 
吸 雪 器 的 上 长 吸 雪 简 (155) 及 收集 器 (157) ,还 设 有 步行 带 (156) 。 

[0078] “为 了 加 强 滑 切 推 雪 器 (151) 的 碎 冰 雪 效 果 , 增 加 了 震动 功能 ,采用 振 揭 器 (153) 。 
[0079] “可 供 选用 的 不 断 改进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,所 述 滑 切 推 雪 器 (151) 的 后 面 方便 地 
采 用 振 捣 器 (153) ,采用 偏心 式 的 。 它 是 利用 电动 的 具有 偏心 质量 的 转轴 ,在 高 速 旋 转 时 
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产生 的 离心 力 从 而 产生 振动 而 传递 给 滑 切 推 雪 器 (151) 的 。 
[0080] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,所 述 滑 切 推 雪 器 (151) 的 后 面 方便 地 
采 用 振 捣 器 (153) ,采用 行星 式 的 。 它 是 利用 电动 的 一 端 空 悬 的 转轴 ,在 它 旋转 时 ,其 下 垂 
端的 圆锥 形成 滚动 体 的 行星 运动 以 产生 振动 而 传递 给 滑 切 推 雪 器 (151) 的 。 

[0081] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,所 述 滑 切 推 雪 器 (151) 的 后 面 方便 地 
采 用 振 捣 器 (153) ,采用 电磁 铁 式 的 。 它 是 利用 电磁 产生 振动 而 传递 给 滑 切 推 雪 器 (151) 
的 。 

[0082] “为 了 加 强 所 述 后 乔 板 (158) 的 碎 冰 雪 效 果 , 增 加 震动 功能 , 亦 采 用 振 揭 器 (153) 。 
[0083] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,所 述 的 后 乔 板 (158) 的 前 面 方便 地 采 
用 振 的 器 (153) ,采用 偏心 式 的 。 它 是 利用 电动 的 具有 偏心 质量 的 转轴 ,在 高 速 旋转 时 产生 
的 离心 力 从 而 产生 振动 而 传递 给 后 刊 板 (158) 的 。 

[0084] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,所 述 后 刊 板 (158) 的 前 面 方便 地 采 用 
振 捣 器 (153) ,采用 行星 式 的 。 它 是 利用 电动 的 一 端 空 悬 的 转轴 ,在 它 旋转 时 ,其 下 垂 端的 
圆锥 形成 滚动 体 的 行星 运动 以 产生 振动 而 传递 给 后 刊 板 (158) 的 。 

[0085] “可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,所 述 后 乔 板 (158) 的 前 面 方便 地 采用 
振 的 器 (153) ,采用 电磁 铁 式 的 。 它 是 利用 电磁 产生 振动 而 传递 给 后 刮 板 (158) 的 。 

[0086] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 步行 带 (156) ; 扫 
雪 时 间 较 长 的 话 ,或 在 机 动 自 走 的 情况 下 ,操作 者 的 脚 是 很 冻 的 ,为 了 操作 者 的 脚 多 活动 ， 
也 为 了 操作 者 的 强身 健 体 的 减肥 的 需求 , 故 设 有 所 述 步 行 带 (156) 。 

[0087] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 男 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 步行 带 (156) ; 扫 
雪 时 间 较 长 的 话 , 操 作者 的 脚 是 很 冻 的 ,为 了 操作 者 的 脚 多 活动 ,也 为 了 操作 者 的 强 身 健 
体 的 减肥 的 需求 , 故 设 有 所 述 步 行 带 (156) 与 机 动 自 走 联动 。 

[0088] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 下 吹雪 
简 〈159) ;所 述 下 吹雪 简 设 在 所 述 的 推 雪 器 (151) 旁边 ;所 述 下 吹雪 简 还 可 设 在 所 述 的 后 
刊 板 (158) 旁边 ;其 起 吹雪 作用 。 

[0089] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 下 吸 雪 
简 (152) ;所 述 下 吸 雪 简 设 在 所 述 的 推 雪 器 (151) 旁边 ;所 述 下 吸 雪 简 还 可 设 在 所 述 的 后 
刊 板 (158) 旁边 ;其 起 吸 雪 作用 ,参看 图 47。 

[0090] “可 供 选用 的 不 断 改进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
长 距 吸 雪 简 0155) ,其 起 把 前 部 雪 吸 到 后 部 的 收集 器 (157) 的 吸 雪 作 用 。 参 看 网 47。 
[0091] “可 供 选用 的 不 断 改进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
吹 雪 简 (160) 。 参 看 图 51。 所 述 吹 雪 简 ,由 前 风 简 (51) 、 前 分 流 锥 头 (52) 、 吹 叶轮 风 肩 〈54) 、 
马达 定子 外 壳 (55) 、 中 风 简 (56) 、 具 分 流 锥 (58a) 的 后 风 简 (58) 、 降 噪 孔 (60) 所 组 成 ,所 述 
前 风 简 (51) 和 所 述 中 风 简 (56) 及 所 述 具 分 流 锥 (58a) 的 后 风 简 (58) 依次 相 接 ; 马达 外 定子 
连 风 叶 转 动 ,所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 均 装 设 在 后 风 简 (58) 内 ,所 述 马 
达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 中 轴线 与 其 所 装 设 在 的 后 风 简 (58) 的 中 轴线 重合 ; 
在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 间 并 列 着 至 少 
一 个 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 (61) ;所 述 滤波 消 声 风 管 (61) 属于 抗 性 消 声 
器 ;在 所 述 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 间 的 横 截 面 上 设 有 消 声 隔 板 (62) 以 便 
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安装 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 (61) ,所 述 滤波 消 声 风 管 (61) 上 设 有 多 个 降 噪 孔 
(60) ;在 所 述 后 风 简 的 空 腔 内 壁 附 贴 吸 声 材 料 (63) ,在 所 述 前 风 简 的 内 外 壁 附 贴 吸 声 材料 
(63) ,在 所 述 滤波 消 声 风 管 的 外 壁 附 贴 级 声 材 料 (63) ,在 所 述 前 风 简 内 设 多 个 吸 声 消 声 风 
管 (65) ;所 述 吸 声 消 声 风 管 (65) 属于 阻 性 消声器 ;在 所 述 吸 声 消 声 风 管 (65) 的 内 外 壁 附 贴 
多 孔 性 吸 声 材料 :在 所 述 前 风 简 的 内 壁 设 有 多 个 有 拐弯 直角 的 尖 劈 的 倒 勺 〈64) ; 附 贴 吸 声 
材料 (63) 的 方法 是 在 所 述 前 风 简 的 内 外 壁 附 贴 吸 声 材料 (63) 的 部 位 ,在 所 述 滤波 消 声 风 
管 的 外 壁 附 贴 吸 声 材料 (63) 的 部 位 ,在 所 述 吸 声 消 声 风 管 (65) 的 内 外 壁 附 贴 多 孔 性 吸 声 
材料 的 部 位 , 先 在 生产 线 上 浸 沾 胶水 ,再 深入 吸 声 材 料 的 碎 屑 ;再 在 生 产 线 上 快速 前 进 在 
热风 中 把 浸 沾 有 胶水 和 粘 上 吸 声 材 料 的 碎 导 的 部 位 移动 烘 好 ;在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 
(52) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 间 并 列 着 至 少 两 个 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵 
向 的 滤波 消 声 风 管 (61) ;所 述 的 在 所 述 马 达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 
述 后 风 简 (58) 之 间 并 列 着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 (61) 其 长 短 不 一 ;所 
述 的 在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 452) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 间 并 列 着 
的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵 向 的 滤波 消 声 风 管 (61) 其 上 设 有 的 多 个 降 品 孔 (60) 的 通 孔 大 小 不 
一 ;所 述 的 在 所 述 马 达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 间 并 
列 着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 (61) 其 上 设 有 的 多 个 降 噪 孔 (60) 的 通 孔 大 
小 相间 :所 述 的 在 所 述 马 达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 
间 并 列 着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 (61) 其 上 设 有 的 多 个 降 品 孔 (60) 的 通 
孔 牙 密 相间 ;所 述 的 在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 
(58) 之 间 并 列 着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 (61) 其 上 设 有 的 多 个 降 噪 孔 
(60) 的 通 孔 有 下 有 密 。 

L0092] ”所 述 的 在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 52 和 分 流 锥 58a 的 环 周 和 所 述 后 风 简 58 之 间 并 列 
着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 61 其 长 短 不 一 , 管 长 很 重要 ,要 通过 实验 适 配 
声 管 等 效 长 度 以 求 消 声 效果 。 所 述 的 在 所 述 马 达 与 前 分 流 锥 头 52 和 分 流 锥 58a 的 环 周 和 所 
述 后 风 简 58 之 间 并 列 着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵 向 的 滤波 消 声 风 管 61 其 上 设 有 的 多 个 降 品 
孔 60 的 通 孔 大 小 不 一 显著 , 通 孔 有 大 有 小 ,扩大 消 声 频 率 的 幅 宽 的 适应 能 力 。 所 述 的 在 所 
述 马达 与 前 分 流 锥 头 52 和 分 流 锥 58a 的 环 周 和 所 述 后 风 简 58 之 间 并 列 着 的 且 顺 着 所 述 后 
风 简 纵向 的 滤 波 消 声 风 管 61 其 上 设 有 的 多 个 降 噪 孔 60 的 通 孔 大 小 相间 ,利于 消 声 的 阻抗 。 
所 述 的 在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 52 和 分 流 锥 58a 的 环 周 和 所 述 后 风 简 58 之 间 并 列 着 的 且 
顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 61 其 上 设 有 的 多 个 降 噪 孔 60 的 通 孔 玻 密 相间 ,有 益 
于 频率 复 盖 。 所 述 的 在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 52 和 分 流 锥 58a 的 环 周 和 所 述 后 风 简 58 之 间 
并 列 着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 61 其 上 设 有 的 多 个 降 品 孔 60 的 通 孔 有 下 C 
有 密 有 益 于 分 派 管 内 风 流 。 所 述 的 在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 52 和 分 流 锥 58a 的 环 周 和 所 述 
后 风 简 58 之 间 并 列 着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵 向 的 滤波 消 声 风 管 61 其 管 中 部 的 多 个 降 品 孔 
60 的 通 孔 较 小 且 稀 玻 ,有 益 于 管内 风流 到 中 部 时 继续 向 前 流动 减少 早泄。 

L0093] ”所 述 的 在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 
间 并 列 着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵 向 的 滤波 消 声 风 管 (61) 其 管 中 部 的 多 个 降 品 孔 (60) 通 孔 
较 小 且 稀 琉 ; 在 所 述 吹 雪 简 的 多 处 设 有 人 鱼 鲜 片 64) ;所 述 多 个 降 噪 孔 的 通 孔 亦 可 采用 所 述 
鱼鳞 片 的 形式 ,所 述 鱼 鳞片 是 指 在 简体 上 开 有 弧 形 的 开口 鹤 颖 ,而 弧 形 的 部 分 片 体 是 与 简 
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体 相 连 的 ; 为 滤波 消 声 ,气流 进入 的 风 简 的 外 表面 的 多 个 降 噪 孔 的 小 通 孔 以 及 所 述 鱼 鳞片 
开口 罕 缝 ,而 实行 一 次 压缩 ,再 进入 内 表面 的 空 腔 实 行 一 次 膨胀 ,经 过 一 次 压缩 脱 胀 的 气 
体 再 往 后 流动 ,再 挤 入 后 部 的 内 表面 的 多 个 降 噪 孔 的 通 孔 以 及 所 述 鱼鳞 片 的 开口 罕 颖 而 
实行 二 次 压缩 ,接着 进入 后 半 部 的 壳 体 之 间 的 空 腔 再 实行 二 次 膨胀 ,再 从 出 口 吹 出 ,完成 
了 多 次 压缩 膨胀 的 消 声 过 程 , 其 利于 吸 声 和 消 声 及 减 噪 。 综 合 效果 显 彰 ;出力 大 ,噪音 低 ， 
吹风 多 , 较 轻 便 , 使 产品 更 上 一 层 楼 ,其 实质 是 风 简 和 消声器 相 结合 而 和 二 为 一 ,之 前 没 人 
想到 去 作 产 品 ,更 好 地 适应 消 声 频率 特性 ,其 效果 不 言 而 喻 。 
[0094] 可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 发 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
上 长 吸 雪 简 (155) ,内 设 有 吸 风机 及 搅拌 器 ,把 前 部 雪 吸 到 后 部 的 收集 器 (157) 。 
[0095] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 发 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
上 长 吸 雪 简 (155) ,内 设 有 引 风机 ,搅拌 搅 龙 ,把 前 部 雪 吸 到 后 部 的 收集 器 (157) 。 所 述 收 
集 器 设 有 压 块 机 ,把 雪 压 成 冰 块 或 雪糕 ,再 传 到 运输 车 。 

[0096] 可 供 选 用 的 不 断 改进 的 男 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 述 的 收集 器 (157) 配 
盛 有 化 雪 剂 , 知 用 碳 黑 类 则 路 面 发 黑 不 美观 , 若 用 某 些 盐 碱 类 流 到 田地 损害 庄稼 , 现 用 氧 


化 钾 盐 效 果 较 好 且 便 宜 , 所 述 收 集 嚣 设 有 偏转 滴漏 盘 式 播种 器 以 便 慢 慢 稀 稀 地 撒播 。 
L0097] 可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 男 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
长 距 吹雪 简 (160) ,其 设 有 多 级 串联 的 吹雪 简 。 

L0098] 可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 男 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
长 距 吹 雪 简 (160) ,其 利用 废旧 的 航空 发 动机 的 涡 扇 来 吹雪 。 

[0099] ”可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
长 距 吹 雪 简 (160) ,其 设 有 劳 置 的 鼓风机 。 

L0100] 可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
长 距 吹雪 简 (160) ,其 设 有 和 劳 置 的 两 级 强力 罗 交 风机。 

L0101] 可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
长 距 吹雪 简 (160) ,其 设 有 电动 的 鼓风机 。 

L0102] ”可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
长 距 吹雪 简 (160) ,其 设 有 机 动 的 鼓风机 。 


[0103] “本 发 明 采 用 的 技术 方案 是 : 

[0104] ”一 种 具 后 部 拖拉 和 斜 锐角 滑 切 推 雪 器 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 用 液化 燃料 驱动 的 
四 冲程 发 动机 驱动 搅 龙 和 行走 轮 的 同时 ,还 设 有 电池 作 电 源 ;用 电 去 驱动 儿 个 电动 机 ,再 
用 所 述 电动 机 分 别 去 驱动 所 述 扫 雪 机 上 所 采用 的 吹雪 器 及 吸 雪 器 及 振 捣 器 ;用 发 动机 了 驱 
动 撑 龙 和 行走 轮 ; 所 述 搅 龙 (13) 不 用 连续 长 长 地 螺旋 形 地 绕 好 几 个 360 度 圈子 ,而 是 采用 
半圆 孤 搅 龙 ,所 述 的 半圆 弧 搅 龙 设 有 一 一 对 应 的 ,以 搅 龙 轴 轴 心 以 180 度 为 对 应 的 上 半圆 
弧 搅 龙 圈 及 下 半圆 弧 搅 龙 圈 ; 且 所 述 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 所 述 下 半圆 弧 搅 龙 圈 的 圈 的 边缘 
均 设 有 聚 脂 的 包 边 ;所 述 的 行走 轮 (15 , 即 不 是 轮子 也 不 是 履带 ,而 是 在 轮子 (22) 外 面 简 
易 地 包 有 防滑 软 带 及 张 轮 而 形成 行走 轮 ; 在 扫 雪 机 后 部 拖 挂 的 后 刊 板 (158) 及 下 吹雪 简 
(159) ,所 述 后 刊 板 (158) 其 是 互 交 成 锐角 度 的 两 片 板 ,所 述 两 片 板 互 交 的 顶 角 倾斜 伸 向 扫 
雪 机 的 前 方 ; 所 述 的 后 刮 板 (158) 的 两 片 板 的 每 一 片 板 的 上 边远 离 扫 雪 机 体 且 与 水 平地 面 
的 垂直 面 的 来 角 为 126.3 度 角 ; 或 所 述 的 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 长 的 的 走向 从 前 到 后 为 具 
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函数 线 的 弯曲 的 弧 形 面 ,所 述 函 数 线 为 立方 抛物 线 ; 所 述 的 后 刊 板 (158) 的 前 面 采 用 振 的 
器 (153) ,采用 偏心 式 的 ; 扫 雪 机 设 有 步行 带 (156) ;下 吹雪 简 设 在 所 述 的 后 乔 板 (158) 旁 
边 ; 扫 雪 机 设 有 滑 切 推 雪 器 (151) ,所 述 扫 雪 机 所 设 有 的 所 述 的 滑 切 推 雪 器 (151) 的 滑 切 推 
雪 器 的 两 片 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 长 的 走 
向 从 前 到 后 为 具 函 数 线 的 弯曲 的 弧 形 面 , 所 述 函数 线 为 立 方 抛物 线 , 因 为 立方 抛物 线 具 减 
组 冲击 现象 的 缓和 作用 ,以 便 减 低 及 发 散 推 刮 阻力 ;在 扫 雪 机 后 部 设 有 拖 挂 的 刊 雪 器 的 后 
刊 板 (158) 及 吹雪 器 的 下 吹雪 简 (159) ,还 设 有 振 的 器 (153) ;还 设 有 步行 带 (156) ;所 述 下 
吹雪 简 (159) 设 在 所 述 的 推 雪 器 (151) 旁边 ; 所 述 下 吹雪 简 还 设 在 所 述 的 后 刊 板 (158) 旁 
边 ; 所 述 吹 雪 器 含 所 述 下 吹雪 简 (159) ,还 含 吹雪 器 的 强力 的 吹雪 简 (160) 以 及 侧 吹雪 简 ，; 
所 述 侧 吹雪 简 亦 可 兼容 用 所 述 下 吹雪 简 ; 所 述 下 吹雪 简 (159) 及 所 述 吹 雪 器 的 强力 的 吹雪 
简 (160) 亦 通 称 为 吹雪 简 ; 所 述 滑 切 推 雪 器 (151) 的 后 面 设 有 振 捣 器 (153) ,采用 行星 式 的 ; 
它 是 利用 电动 的 一 端 空 县 的 转轴 ， 在 它 旋转 时 ,其 下 垂 端的 圆锥 形成 滚动 体 的 行星 运动 以 
产生 振动 而 传递 给 滑 切 推 雪 器 (151) 的 ;所 述 扫 雪 机 的 顶部 设 有 大 功率 强力 吹雪 简 的 扫 雪 
机 其 设 有 强力 的 上 长 吸 雪 简 〈155) ,内 设 有 吸 风 机 及 搅拌 器 ;所 述 的 上 长 吸 雪 简 (155) 或 内 
部 串联 安装 多 级 的 吹雪 简 作 为 旁 路 的 吸 风 机 ;所 述 吹雪 简 , 由 前 风 简 (51) 、 前 分 流 锥 头 
(52) 、 吹 叶轮 风 局 〈5 和 、 马 达 定 子 外 壳 055)、 中 风 简 (56)、 具 分 流 锥 (58a) 的 后 风 简 (58) 、 降 
噪 孔 (60) 所 组 成 ,所 述 前 风 简 (51) 和 所 述 中 风 简 (56) 及 所 述 具 分 流 锥 (58a) 的 后 风 简 (58) 
依次 相 接 ;马达 外 定子 连 风 叶 转 动 , 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 均 装 设 在 
后 风 简 (58) 内 ,所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 中 轴线 与 其 所 装 设 在 的 后 风 
简 (58) 的 中 轴线 重合 ;在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 
(58) 之 间 并 列 着 至 少 一 个 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 (61) ;所 述 滤 波 消 声 风 
管 (61) 属于 抗 性 消声器 ;在 所 述 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 间 的 横 截 面 上 设 
有 消 声 隔 板 (62) 以 便 安 装 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 (61) ,所 述 滤波 消 声 风 管 (61) 
上 设 有 多 个 降 噪 孔 (60) ;在 所 述 后 风 简 的 空 腔 内 壁 附 贴 吸 声 材料 (63) ,在 所 述 前 风 简 的 内 
外 壁 附 贴 吸 声 材料 (63) ,在 所 述 滤波 消 声 风 管 的 外 壁 附 贴 吸 声 材料 (63) ,在 所 述 前 风 简 内 
设 多 个 吸 声 消 声 风 管 (65) ;所 述 吸 声 消 声 风 管 (65) 属于 阻 性 消声器 ;在 所 述 吸 声 消 声 风 管 
(65) 的 内 外 壁 附 贴 多 孔 性 吸 声 材 料 ;在 所 述 吹 雪 简 的 多 处 设 有 鱼鳞 片 (64) ;所 述 多 个 降 噪 
孔 的 通 孔 亦 可 采用 所 述 鱼鳞 片 的 形式 ,所 述 鱼 鳞片 是 指 在 简体 上 开 有 弧 形 的 开口 窗 颖 ， 而 
弧 形 的 部 分 片 体 是 与 简体 相连 的 。 

[0105] ”所 述 的 其 它 部 位 的 通 孔 亦 可 采用 所 述 鱼鳞 片 的 形式 ,所 述 鱼 鲜 片 是 指 在 简体 上 开 
有 弧 形 的 开口 窜 颖 ,而 弧 形 的 部 分 片 体 是 与 简体 相连 的 ,多 个 弧 形 的 部 分 片 体 若 鱼 鳞片 的 
形式 。 

[0106] ”在 所 述 前 风 简 的 内 壁 设 有 多 个 有 抛 弯 直 角 的 尖 臂 的 倒 勾 (64) ; 附 贴 吸 声 材料 
(63) 的 方法 是 在 所 述 前 风 简 的 内 外 壁 附 贴 吸 声 材 料 (63) 的 部 位 ,在 所 述 的 发 动机 的 消 声 
器 (12) 的 出 废气 口 接 出 的 一 部 分 长 度 的 前 排 气 管 (17) 其 上 设 有 多 个 消 声 孔 (11a) ,对 应 地 
在 所 述 的 发 动机 的 消声器 (12) 的 出 废气 口 接 出 的 一 部 分 长 度 的 前 排 气管 (17) 的 外 部 设 有 
消 声 外 管 (11c) ,在 所 述 的 消 声 外 管 与 所 述 的 前 排 气管 间 设 有 多 个 间隔 联接 片 , 并 设 减 噪 
消 声 填充 材料 , 且 在 所 述 的 消 声 外 管 上 设 有 多 个 蜂 梨 式 阵 列 的 六 棱锥 形 的 尖 臂 (11b) ;所 
述 的 设 有 多 个 消 声 孔 (11a) 的 前 排 气管 (47) 上 设 有 的 多 个 消 声 孔 (11a) 是 蜂巢 式 的 六 角形 


23 


CN 111648296 A 说 明 书 22/35 页 


孔 眼 ;其 由 间隔 联 接 片 分 隔 为 多 段 内 管 , 且 多 段 的 内 管 长 度 是 长 短 不 同 且 相间 的 ;其 各 奇 
数 段 是 0.618 长 度 单 位 的 内 管 , 则 与 其 相 邻 的 各 偶数 段 是 0.382 长 度 单位 的 内 管 ; 男 外 ,所 
述 的 内 管 上 设 有 的 多 个 孔 眼 的 分 布 不 是 均 布 的 而 是 有 足 密 的 ;位 于 其 各 段 是 0.618 长 度 单 
位 的 内 管 的 一 段 管 上 的 中 部 的 四 分 之 一 这 段 管 长 的 部 位 是 较 密 的 孔 眼 ,在 其 两 旁边 部 分 
的 这 段 管 上 则 是 较 琉 的 孔 眼 ; 且 其 孔 眼 是 三 角形 的 ,或 四 方形 的 ,或 五 角形 的 ,或 六 角形 
的 ;所 述 的 位 于 其 各 段 是 0.382 长 度 单位 的 内 管 上 设 有 的 多 个 孔 眼 的 分 布 亦 不 是 均 布 的 而 
是 有 足 密 的 ,在 其 位 于 该 段 管 上 的 中 部 的 四 分 之 一 这 段 管 长 的 部 位 是 较 疏 的 孔 眼 ,在 其 两 
劳 边 部 分 的 这 段 管 上 则 是 较 密 的 孔 眼 , 且 所 述 的 孔 眼 是 多 边 形 的 ,或 是 采用 多 棱 形 的 尖 劈 
(1b) ;所 述 的 消 声 外 管 U1c) 的 面 上 , 设 有 许多 冲压 成 形 的 凸 起 ， 呈 多 棱锥 状 即 多 面 锥 体 
状 , 称 为 尖 劈 (11p) ;所 述 的 尖 辟 从 金属 板 的 冲压 的 根部 是 六 角形 ， 从 根 到 顶 是 缩小 的 ,大 
致 其 宽 深 比 为 一 比 一 ,或 至 一 比 一 点 五 ,或 在 所 述 的 消 声 外 管 的 面 上 的 每 个 所 述 的 六 棱锥 
状 的 尖 劈 的 顶部 设 微 孔 ,其 直径 不 大 于 0.5 毫 米 ; 在 所 述 的 内 管 的 面 上 采用 的 多 棱锥 形 的 
尖 劈 其 宽 深 比 为 一 比 零 点 八 , 或 至 一 点 四 比 一 ;诸多 尖 劈 组 成 尖 劈 多 楼 结构 ,其 在 各 个 面 
的 排列 是 蜂 中 形 的 ,或 六 角 多 边 形 的 ;在 消 声 的 内 外 管内 或 半 填 充 有 金属 纤维 或 耐 高 温 的 
非 金属 材料 ;或 半 填 充 有 了 耐 中 温 的 吸音 材料 ,或 多 孔 吸 声 材料 或 柔性 材料 及 膜 状 材料 ;所 述 
的 多 和 孔 吸 声 材料 或 纤维 类 ,泡沫 类 ,颗粒 类 ,或 单 用 ,或 混用 ;或 用 纤维 类 ,或 岩 棉 ,或 玻璃 
丝 ， 或 玻璃 棉 ,或 超 细 玻 璃 棉 ; 或 用 泡沫 类 要 防火 的 ;或 用 颗粒 类 ,或 膨胀 珍珠 岩 , 或 多 孔 陶 
土 砖 ; 或 耐 温 的 织物 ,或 秸 来 填充 或 贴 附 ,以 利用 多 种 材料 互补 的 高 低频 声 吸 收效 能 , 配 诸 
多 尖 劈 加 强 降 噪 及 隔 热 减 震 效果 ;用 泡沫 材料 或 耐 逮 的 织物 ,或 秸 来 贴 附 所 述 的 消 声 管 有 


附 图 说 明 

[0107] 下面 结合 附 图 和 实施 例 对 本 发 明 进一步 说 明 。 
[0108] ”图 1 是 有 防滑 链 及 冰 些 雪 剧 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 机 (露出 搅 龙 ) 的 示 
意图 。 
[0109] ”图 2 是 有 防滑 链 及 冰 些 雪 剧 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 机 底部 的 立体 示意 
图 。 
[0110] ”图 3 是 本 发 明 的 有 防滑 链 及 冰 齿 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 模 及 前 排 气管 的 扫 雪 机 整 机 的 
示意 图 。 
[0111] 图 4 是 有 防滑 链 及 冰 些 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 机 (露出 消声器 ) 的 
示意 图 。 
[0112] ”图 5 是 有 防滑 链 及 冰 些 雪 剧 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 机 的 示意 图 。 
[0113] ”图 6 是 有 防滑 链 及 冰 些 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 机 (露出 抛 雪 盘 ) 的 
示意 图 。 
[0114] ”图 7 是 没 改 的 装 本 身 没 消 声 作用 的 防护 外 办 (19b) 及 太 远 的 围栏 (24) 的 扫 雪 机 的 
示意 图 。 
[0115] ”图 8 是 有 抛物 线 叶片 的 抛 雪 盘 的 示意 图 。 
[0116] ”图 9 是 拆 开 蜗杆 的 另 一 角度 的 有 抛物 线 叶片 的 抛 雪 盘 的 示意 图 。 
[0117] ”图 10 是 一 种 扫 雪 机 的 上 半 弧 和 下 半 弧 配搭 的 搅 龙 的 示意 图 。 
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雪 机 的 吹雪 简 的 示意 图 。 
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7 是 
7 起 目 
8 是 3 
8 起 进 


是 前 排 气管 (17) 设 有 的 尖 劈 (11b) 的 剖面 示意 图 。 


(25) 的 手工 锋 的 示意 图 。 
16 是 前 排 气管 417) 的 外 部 设 有 的 消 声 外 管 (1lc) 的 一 圈 的 尖 


妈 12 是 出 雪 管 的 上 部 的 转向 口 的 底座 边缘 设 有 的 转向 齿轮 (21) 的 示意 图 。 


前 排 气管 17) 的 外 部 设 有 尖 臂 (11b) 的 消 声 外 管 41c) 的 部 分 示意 图 。 
通 消声器 的 有 多 个 消 声 孔 (11a) 的 且 隔 为 多 段 内 管 的 前 排 气管 17) 的 示意 


ee 


.是 折合 式 双 动 安防 开关 和 推 扣 式 双 动 安防 开关 的 立体 示意 图 。 


是 折合 式 双 动 安防 开关 的 立体 示意 图 。 
是 走 步 轮 握 文 架 的 拉动 端 安 六 有 支架 离合 弹 费 (29) 的 立体 示意 图 。 
.是 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 转轴 (28) 相互 空间 垂直 的 立体 示意 图 。 


.是 露出 传动 变速 部 分 的 扫 雪 机 的 立体 示意 图 。 
.是 传动 走 步 轮 盘 (26) 的 正视 示意 图 。 
是 传动 走 步 轮 盘 (26) 的 F-F 剖 面 示意 图 。 
是 传动 走 步 轮 盘 (26) 的 A-A 剖 面 示意 图 。 
是 传动 走 步 轮 盘 (26) 的 D-D 剖 面 示意 图 。 
.是 传动 走 步 轮 盘 (26) 的 立体 示意 图 。 
.是 露出 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 扫 雪 机 的 立体 示意 图 。 
32: 
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了 捞 \、 手 工钱 、 转 向 齿轮 的 空间 位 置 的 示意 


辟 (11b) 的 立体 示 


是 露出 传动 走 步 轮 盘 (26) 与 变速 滑 移 拨 轮 (27) 的 变速 部 分 的 空间 位 置 示意 


是 采用 拉 强 来 1 
.是 采用 拉 强 来 i 
.是 采用 拉 强 来 i 
是 采用 拉 强 来 1 


控 的 扫 
控 的 扫 
控 的 扫 
控 的 扫 


雪 机 的 右手 操作 部 分 的 爆炸 示意 图 。 
雪 机 的 左手 操作 部 分 的 爆炸 示意 图 。 
雪 机 的 面板 操作 部 分 的 爆炸 示意 图 。 
雪 机 的 面板 支 染 部 分 的 爆炸 示意 图 。 


是 采用 拉 强 来 i 
是 采用 拉 强 来 i 
.是 采用 拉 绳 来 ; 


控 的 扫 


雪 机 的 右 扳 机 自 锁 板 (158) 的 示意 图 。 


控 的 扫 
控 的 扫 


雪 机 的 右 扳 机 (162) 的 示意 图 。 
雪 机 的 把 手 支 撑 件 (124) 的 示意 图 。 


是 采用 拉 强 来 i 


控 的 扫 


雪 机 的 右上 扶手 卡拉 强 板 (156p) 的 示意 图 。 


.是 采用 拉 强 来 1 
是 采用 拉 强 来 i 
是 采用 拉 强 来 i 
.是 采用 拉 强 来 1 


岗 现 现 现 网 现 现 砚 现 砚 砚 砚 砚 


45 . 


是 一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 雪 机 及 有 前 推 板 及 有 前 吸 雪 企 


于 


控 的 扫 
控 的 扫 


雪 机 左上 扶手 卡拉 绳 板 (123p) 的 示意 图 。 
雪 机 的 左 扳机 (134) 的 示意 图 。 


控 的 扫 


雪 机 的 右 扳机 自 锁 板 (158) 的 右 向 的 示意 图 。 


控 的 扫 


雪 机 的 右 扳 机 (162) 的 左 向 的 示意 图 。 
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[0153] ”图 46. 是 有 上 吹雪 简 的 扫 雪 机 其 有 轮 套 履 带 的 示意 图 。 
[0154] ”图 47. 是 步行 带 驱 动 的 扫 雪 机 且 有 随 动 压 块 机 的 示意 图 。 
[0155] ”图 48 .是 扫 雪 机 其 有 后 乔 板 及 后 吹雪 简 的 示意 图 。 

[0156] ”图 49 .是 一 种 兼备 扫 雪 吹 叶 的 降 噪 消 声 的 吹 叶 机 的 示意 网 。 
[0157] 

[0158] 


[0159] ”如 图 所 示 , 图 中 : 
[0160] 1. 是 起 动 把 手 ;2. 是 折合 片 (2) ;3. 是 长 柄 扭 得 ;4. 是 起 动 把 手 锁 舌 ;5. 是 滑动 锁 
舌 ; 6. 是 推 扣 (6) ;7. 是 复位 压 簧 ;8. 是 推 扣 式 双 动 安防 开关 座 ;9. 是 捧 手柄 ;10. 是 推 杆 ; 
1l11a. 是 消 声 孔 ;11b. 是 尖 臂 ;11c .是 消 声 外 管 ;12. 是 消声器 ;13a. 是 多 个 冰 齿 ;13. 是 搅 龙 ; 
14a. 是 前 辅 轮 ;14. 是 前 履带 ;15 .是 铲 冰 板 ;15a. 是 铲 冰 板 (15) 上 的 齿 (15a) ; 15b. 是 雪 刷 ; 
16 .是 热 汽 管 ;16b. 是 出 汽 孔 ;17b. 是 机 体 前 下 方 前 排 气管 的 出 气孔 (17p) ;17 .是 前 排 气管 ; 
18. 是 抛 雪 盘 ;18a .是 有 抛物 线 的 抛 雪 叶片 ;19. 是 传 热 汽 槽 ;19b. 是 防护 外 时 ; 20. 是 转向 
操作 杆 的 齿 条 ;21. | 齿轮 ;22. 人 23 . IT 24. 是 围栏 ;25. 是 铬 齿 ;26. 
是 传动 走 步 轮 盘 ;26a. 是 齿 面 ;26b. 是 齿 顶 I;26c. 是 齿 顶 IT;27 .是 变速 滑 移 拨 轮 ，31. 是 变 
档 操作 杆 ;32. 是 发 动机 ;33. 是 减速 齿轮 ;34. 是 蜗轮 蜗杆 减速 器 ;134. 厚 2mm 长 220mm 宽 
42 .5mm 高 89.5mm 的 左 扳机 (134) 、135 .扳机 螺栓 M5 长 45mm (135) 、133. 六 角 锁 紧 螺母 M5 
(133) 、141. 长 745mm 的 自 锁 拉 绳 (141) 、132. 天 然 橡胶 的 扳机 隔 垫 (132) 、126. 外 六 角 全 螺 
纹 螺栓 M6 长 55mm (126) 、123p. 左 上 扶手 卡 拉 绳 板 (123p) 、123. 左 上 扶手 (123) 125. 自 攻 螺 
钉 ST5 长 12mm(125)、124. 把 手 支撑 件 (124) 、t6. 六 角 锁 紧 螺 母 M6 (t6) \t12. 铁 基 粉 末 治 金 
加 丁 晴 橡胶 NBR 复 合 热 圈 (t12) 、122 .半圆 头 方 颈 螺栓 M8 (122) 、128. 自 攻 螺 钉 ST4 长 12mm 
(128) 、129 .加 热 把 手 g34.5 长 132mm (129) 、127 .行走 拉 强 长 1115mm (127) ;162. 厚 2mm 长 
220mm 宽 42.5mm 高 89.5mm 的 右 扳机 (162) 、135. 扳 机 螺栓 M5 长 45mm (135) 、126. 外 六 角 全 螺 
纹 螺栓 M6 长 55mm (126)、156p .右上 扶手 卡拉 绳 板 (156p) 、156. 右 上 扶手 (156) 、124. 把 手 支 
撑 件 (124) 、160. 搅 龙 拉 绳 长 1560mm (160) 、161. 自 锁 回 复 拉 得 41(161) 、159. 轴 用 弹 性 挡 
中 6(159) 86. 回 位 拉 答 中 8.5(86) 、157. 自 锁 固定 销 轴 (157) 、158. 右 扳机 自 锁 板 (158) ; 
118. 下 扶手 长 623.5 宽 496.5(118) 、52. 法 兰 三 角 自 攻 螺栓 M6 长 16 (52) 、119. 旋 钮 PP (119) 、 
120 .六 角 螺 母 M8 (120) 、121. 塑 料 曲 形 热 片 (121) 、122 .半圆 头 方 颈 螺 栓 M8 长 50mm (122) 、 
130 .面板 固定 件 (130) 、t12. 铁 基 粉 末 冶 金 加 丁 晴 橡 胶 NBR 复 合 垫 圈 (t12) 、131 .半圆 头 方 
颈 螺栓 M8 长 40mm (131) 、140 .手板 开关 (140) 、136. 上 面板 (136) 、125. 自 攻 螺 钉 ST5 长 12mm 
(125)、137. 自 攻 螺 钉 ST5 长 30mm (137)、138 .大 垫圈 中 5(138) 、139. 前 调节 板 (139) ;152. 前 
面板 (152)、153 . 灯 面 板 (153)、128. 自 攻 螺钉 ST4 长 12mm (128) 、154. 左 LED 灯 灯 (154) 、155. 
右 LED 灯 (155) 、144. 手 柄 (144) 、151 . 右 调 节 杆 (151) 、146. 档 位 压 先 b14.5 长 33.75mm 
(146) 、147 .六角 头 法 兰 面 螺 挫 M5 长 50mm (147) 、145.B 型 销 轴 中 6 长 20mm (145) 、80.B 型 插销 
(80) 、150. 调 速 拉 绳 长 815mm (150) 、149. 前 调节 杆 (149) 、143. 左 调节 杆 (143) 、148. 出 雪 口 
旋转 拉 绳 长 1203mm (148) 、142. 出 雪 简 拉 绳 (142) ;154. 行 走 轮 ;151. 滑 切 推 雪 器 ，158 .后 
刊 板 (158) ;159. 下 吹雪 简 (159) ;153 . 振 的 器 (153) ; 155. 上 长 吸 雪 简 (155) ;157 .收集 器 
(157) ;156 .步行 带 (156) ;152. 下 吸 雪 简 (152) ;160. 强 力 的 吹雪 简 (160) ;64. 尖 臂 的 倒 勾 
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(64) ; 51. 前 风 简 (51) 、52 .前 分 流 锥 头 (52) .54. 吹 叶轮 风扇 (54 、55 .马达 定子 外 壳 (55) 、 
56 中 风 简 (56) 、58a. 具 分 流 锥 (58a) ;58. 后 风 简 (58) .60. 降 噪 孔 (60) ;61 .滤波 消 声 风 管 
(61) ;62. 消 声 隔 板 (62) ;63. 吸 声 材料 (63) ;65. 吸 声 消 声 风 管 (65) ; 随机 型 变动 有 的 标准 
件 允 许 略 有 变更 。 


具体 实施 方式 
[0161] ”参考 本 发 明 的 建议 及 办 法 ,可 在 原 有 的 扫 雪 机 上 作 改 装 ; 把 原来 没有 消 声 作 用 的 
外 剖 改 为 有 消 声 作用 的 两 腔 , 算 三 腔 式 消声器 就 成 为 五 腔 消声器 ,其 消 声 作用 大 有 改进 ， 
成 本 也 与 原 外 温差 不 多 ,把 原 用 在 割 草 机 上 的 五 腔 消声器 , 略 改 安装 位 , 适 配 扫 雪 机 ,还 是 
可 用 的 。 
[0162] ”还 可 参考 本 发 明 的 建议 及 办 法 ,在 原 有 的 扫 雪 机 上 作 改 装 ; 把 原来 没有 消 声 作用 
的 外 日 去 掉 , 仍 用 三 腔 消 声 器 ,或 用 五 腔 消 声 咒 ,看 不 同 的 客户 不 同 的 要 求 , 在 消声器 外 设 
传 热 汽 权 及 前 排 气管 ,最 好 采用 有 消 声 的 前 排 气管 ,以 使 消 声 作 用 大 有 改进 。 
[0163] ”最 好 采用 本 发 明 的 建议 及 办 法 ,在 批量 生产 的 扫 雪 机 上 来 实施 细则 。 
[0164] ”因为 没有 十 全 十 美的 事 , 任 何 产 品 都 总 是 有 许多 不 足 之 处 须 进 一 步 改 进 ,正如 发 
明 是 永 无 止境 的 。 因 为 本 发 明 是 分 两 步 走 的 , 先 把 一 种 普通 扫 雪 机 改进 为 新 突 的 有 防滑 链 
及 冰 此 雪 刷 挠 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 机 的 , 故 先 说 前 者 ;再 述说 在 前 基础 上 , 进 
步 完 善 为 单 齿 盘 变 多 速 的 有 安全 操纵 及 前 辅 轮 和 降 噪 机 体 的 扫 雪 机 的 细节 。 
[0165] ”因为 有 防滑 链 及 冰 齿 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 机 ,包含 有 :机 体 、 发 
动 机 、 用 于 扫 雪 的 搅 龙 13; 机 体 上 方 设 有 一 出 雪 管 ,所 述 的 出 雪 管 的 上 部 设 有 转向 口 ,所 述 
的 转 向 口 的 底座 边缘 设 有 转向 齿轮 21, ;机 体 中 部 设 纵向 安装 的 有 一 水 平 输出 轴 的 发 动 
机 ,机 体 后 部 设 有 和 车轮 及 推 杆 10, 所 述 的 搅 龙 可 转动 地 横向 安装 在 机 体 的 前 部 ,机 体 的 前 
下 方 设 有 铲 冰 板 15, 所 述 的 发 动机 的 输出 轴 上 安装 主 皮 带 轮 ,所 述 主 皮 带 轮 通过 皮带 使 前 
皮带 轮 旋转 ,所 述 前 皮带 轮 与 纵向 安装 的 前 传动 轴 相 接 , 所 述 前 传动 轴 的 中 部 与 抛 雪 盘 18 
相连 ,同时 ,所 述 前 传 动 轴 的 前 端 部 与 蜗轮 蜗杆 减速 器 33 的 蜗杆 固定 连接 ,所 述 蜗轮 蜗杆 
减速 器 33 的 蜗杆 与 其 蜗轮 蜗杆 减速 器 内 的 蜗轮 传动 哮 合 ,所 述 蜗轮 固定 安装 在 所 述 的 搅 
龙 的 搅 龙 轴 上 ,所 述 皮 带 与 张 紧 轮 配合 ,所 述 的 张 紧 轮 安装 在 前 张 紧 板 上 ,所 述 的 前 张 紧 
板 通 过 文 点 安装 在 机 体 上 ,所 述 支 点 位 于 前 张 紧 板 的 中 部 ,所 述 张 紧 轮 、 搅 龙 控 制 拉线 位 
于 前 张 紧 轮 的 一 端 ,回复 弹簧 位 于 前 张 紧 轮 的 男 一 端 ,所 述 搅 龙 控制 拉线 与 设 在 所 述 的 推 
杆 10 的 搅 龙 的 操作 把 手相 连 ,以 便 配合 扫 雪 ; 在 机 体 上 附设 有 手工 铬 ,以 便 配合 扫 冰 雪 ; 故 
尚 可 进行 一 般 的 扫 雪 工作 。 但 任何 产品 都 没有 十 全 十 美的 ,总 是 有 许多 不 足 之 处 须 进一步 
改进 的 ,一 般 扫 雪 机 多 采用 时 式 风 冷 小 型 汽油 发 动机 ,其 消声器 外 壳 温 升 过 高 ,发 烫 达 160 
度 , 影 响 安全 , 且 不 达标 ,急需 改进 , 却 又 难以 克服 ,只 好 用 笨 办 法 加 无 消 声 作 用 的 许多 条 
栏杆 栏 网 样 的 外 章 。 消 声 器 被 广泛 作为 内 燃 机 特 别 是 小 型 汽油 发 动机 的 消 声 设备 ,安装 在 
汽缸 盖 上 排 气门 口 ,来 降低 发 动机 运行 过 程 的 噪音 。 世 界 各 国 对 各 种 行走 车 辆 和 制 草 机 及 
旋 耕 机 以 及 扫 雪 机 等 园林 机 械 和 农 牧 机 械 的 噪声 的 极限 值 都 有 相关 的 规定 , 排 气 消声器 
就 是 这 样 一 个 为 减 小 排 气 噪音 而 生 的 装置 消声器 的 性 能 评 价 主要 有 声学 性 能 ,空气 动力 
性 能 及 结构 性 能 等 指标 。 内 燃 机 的 相当 部 分 属 脉动 性 低频 噪声 源 , 多 采用 抗 性 或 阻抗 复 和 
性 及 微 孔 板 消声器 。 常 见 的 内 燃 机 的 消声器 尤其 是 用 于 小 型 汽油 发 动机 的 消声器 多 是 三 
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腔 式 消声器 , 消 声 作 用 有 限 ; 且 外 部 须 有 较 大 的 防护 外 黯 , 如 图 7 的 扫 雪 机 立体 示意 图 的 外 
置 19b 所 示 , 但 其 本 身 却 没有 消 声 作 用 ,其 外 壳 温 升 超 高 ,常见 多 种 机 型 ,不 但 是 扫 雪 机 ,而 
且 还 有 割 草 机 ,其 消声器 虽 加 有 外 界 , 看 着 好 ,其 实 是 毒 子 的 耳 东 - 摆 设 ,并 不 太 顶 用 ,还 是 
发 烫 ,影响 安全 ,不 能 彻底 解决 问题 。 扫 雪 时 会 遇 到 许多 情况 :有 时 扫 雪 时 ,特别 是 在 冰雪 
交 杂 时 ,或 是 在 路 况 较 差 时 , 原 有 扫 雪 机 的 各 种 毛病 就 不 知 怎么 或 多 或 少 地 出 现 了 ,诸如 : 
扫 雪 前 方 的 无 冰 齿 雪 刷 的 搅 龙 和 镜 雪 板 有 时 进 雪 不 足 ; 抛 雪 盘 殷 甩 效果 不 显著 及 甩 不 远 ; 
出 雪 口 的 转 方向 有 时 运用 不 自如 ;无 齿 的 冰雪 小 铬 遇 到 一 点 注 冰 都 不 好 使 ， 侧 前 方 因 无 如 
前 辅 轮 14a 或 前 履带 14 的 侧 前 转向 器 ,在 扫 雪 机 抛 急 弯 转向 时 难 推行 ;无 防滑 链 的 大 行走 
轮 沿 地 面 打 滑 , 不 能 好 好 向 前 推 雪 ;即使 紧 握 拉 绳 把 柄 的 手 握 得 生 痛 也 不 行 ; 还 有 的 如 图 7 
的 扫 雪 机 机 型 的 围栏 24 离 发 动机 过 远 , 人 够 不 到 发 动机 的 调控 ; 且 其 操作 手柄 没 误 操 作 防 
护 的 安全 措施 ;怎样 解决 及 如 何 防备 诸多 扫 雪 机 偶尔 发 生 的 不 足 和 缺点 ,或 隐 或 现 似 是 而 
非 的 技术 现象 就 是 各 领域 的 老大 难 问题 为 了 克服 现 有 技术 的 扫 雪 机 的 各 机 构 所 致 工作 
状态 的 不 足 , 同 时 也 为 了 发 明 几 种 新 型 的 除 冰 扫 雪 机 ,抛砖引玉 嘛 , 唯 希 后 人 恰 如 春 看 到 死 
丝 不 尽 , 追 求 发 明 的 完美 永 不 停 葡 ,因为 有 传 热 汽 槽 及 前 排 气 管 ,利于 传递 热量 ; 且 在 机 体 
的 前 下 方 设 有 的 铲 冰 板 15 是 有 郧 的 , 故 便于 铲 冰 雪 ; 在 所 述 的 铲 冰 板 15 的 旁边 , 设 有 通气 
到 机 体 的 前 下 方 的 用 于 化 冰 的 前 排 气管 17, 以 及 设 有 通 汽 到 机 体 的 前 下 方 的 用 于 化 冰 的 
热 汽 管 16 , 故 利 于 使 冰 局 部 受热 而 易 碎 ;在 发 动机 的 消声器 12 的 外 围 , 设 有 传 热 汽 槽 19, 所 
述 的 传 热 汽 槽 是 加 水 的 容器 ,水 的 比 热 大 , 故 利于 降温 , 且 所 述 的 传 热 汽 权 上 设 有 热 汽 管 
16, 其 通 热 汽 到 所 述 的 机 体 的 前 下 方 的 用 于 化 冰 的 热 汽 管 ; 且 在 所 述 的 发 动机 的 消声器 12 
的 出 废气 口 接 有 前 排 气 管 17, 其 通 废气 到 所 述 的 机 体 的 前 下 方 的 用 于 化 冰 的 前 排 气管 , 故 
利于 传 热 及 辅助 除 冰 。 

[0166] ”在 实施 时 ,特别 要 指出 的 是 , 因 所 述 的 传 热 汽 槽 是 加 水 的 容器 , 它 有 两 大 特点 ,一 
个 特 点 是 在 采用 它 时 因 它 是 影响 配 重 的 ,并 对 整 机 的 行走 防滑 颇 有 影响 ; 因 进一步 作 了 改 
良 ,所 述 的 有 防滑 链 及 冰 齿 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 模 及 前 排 气管 的 扫 雪 机 , 其 特征 在 于 所 述 的 
机 体 后 部 设 有 的 车 轮 上 设 有 防滑 链 22。 除 防滑 链 本 身 的 抓 扒 附着 能 力 外 , 配 重 也 对 防滑 抓 
扒 附着 能 力 有 重大 影响 ; 因 所 述 的 传 热 汽 槽 是 加 水 的 ,其 重量 是 变化 的 和 可 调节 ,所 以 要 
计算 影响 配 重 的 容器 的 体积 , 当 加 水 多 配 重大 则 防滑 链 本 身 的 抓 扒 附着 能 力 大 ,这 是 不 言 
而 喻 的 ,并 对 整 机 的 行走 防滑 颇 有 影响 。 所 述 的 加 水 的 传 热 汽 槽 的 第 二 大 特点 ,其 影响 整 
机 的 行走 如 拐弯 和 上 下 坡 ,特别 要 注意 其 重心 高 度 , 并 核算 纵向 潜 势 稳定 系数 ,本 科教 授 
讲 过 , 故 不 歼 述 。 换 言 之 , 传 热 汽 横 要 合适 ,容器 略 大 点 ,再 用 加 水 多 少 来 调 为 好 。 

[0167] ” 因 进 一 步 作 了 改良 ,所 述 的 有 防滑 链 及 冰 雌 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 
雪 机 ， 其 特征 在 于 所 述 的 可 转动 地 横向 安装 在 机 体 的 前 部 的 搅 龙 13 ,其 螺旋 形 的 搅 龙 的 外 
缘 设 有 多 个 冰 齿 13a 和 多 个 雪 刷 15b ,或 任 选 其 一 , 故 有 其 辅助 除 冰 和 扫 雪 作用 。 

[0168] ” 因 进 一 步 作 改 良 , 所 述 的 有 防滑 链 及 冰 贞 雪 刷 搅 龙 和 传 热 汽 槽 及 前 排 气管 的 扫 雪 
机 ,其 特征 在 于 所 述 的 出 雪 管 的 上 部 设 有 的 转向 口 的 底座 边缘 所 设 有 的 转向 齿轮 21 ,是 由 
转向 操作 杆 的 齿 条 20 来 调控 的 , 故 其 比 起 原 松软 弹 筑 圈 来 就 稳当 。 

[0169] ”不 断 改 进 完 善 的 所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 所 述 的 机 体 的 前 下 
方 设 有 的 铲 冰 板 (15) 采用 聚 栅 塑 料 。 
[0170] “不 断 改进 完善 的 所 述 的 采用 拉 强 来 调控 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 所 述 的 机 体 的 前 下 
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方 设 有 铲 冰 板 (15) 的 左右 两 侧 各 设 有 的 前 履带 (14) 采用 聚 机 塑料 。 

[0171] 不断 改进 完善 的 所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 所 述 的 机 体 的 前 下 
方 设 有 铲 冰 板 (15) 的 左右 两 侧 各 设 有 的 前 辅 轮 (14a) 采用 聚 枫 塑料 。 
[0172] 不断 改进 完善 的 所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 所 述 的 把 手 支 撑 件 
(124) 采用 塑料 尼龙 6 加 30% 玻 纤 ,注塑 后 水 者 两 小 时 。 
[0173] ”不断 改进 完善 的 所 述 的 采用 拉 强 来 调控 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 所 述 的 左上 扶手 卡 
拉 强 板 (123p) 设 在 所 述 左 上 扶手 (123) 上 ,所 述 的 左上 扶手 卡拉 绳 板 上 设 有 三 个 开口 的 口 
小 里 大 的 卡 放 拉 强 包皮 的 卡 孔 : 且 所 述 的 左上 扶手 卡拉 绳 板 (123p) 与 所 述 的 右上 拱手 卡 
拉 绳 板 (156p) 呈 左 右手 式 的 对 称 形 。 
[0174] “不 断 改 进 完 善 的 所 述 的 采用 拉 绳 来 调控 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 所 述 的 右上 扶手 卡 
拉 强 板 (156p) 设 在 所 述 右 上 扶手 (156) 上 ,所 述 的 右上 扶手 卡拉 强 板 上 设 有 三 个 开口 的 口 
小 里 大 的 卡 放 拉 绳 包皮 的 卡 孔 ; 且 所 述 的 右上 扶手 卡拉 绳 板 (156p) 与 所 述 的 左上 扶手 卡 
拉 绳 板 (123p) 呈 左 右手 式 的 对 称 形 。 

[0175] ”不 断 改 进 完 善 的 所 述 的 采用 拉 强 来 调控 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 所 述 的 灯 面 板 
(153) 的 灯光 是 采用 在 雾 腹 中 照射 的 主 波长 在 588 纳 米 的 偏振 光 。 

[0176] ”本 发 明 解 决 其 技术 问题 所 采取 的 技术 方案 是 : 

[0177] ” 扫 雪 机 使 用 后 新 的 问题 出 现 了 ; 扫 雪 的 目的 是 什么 ?是 为 了 扫 出 一 条 便于 人 行走 
的 路 ; 但 问题 是 路 上 的 厚 的 雪 虽 是 被 扫 了 ,然而 因 雪 扫 的 不 干净 ,路 上 会 遗留 一 薄 层 ,由 于 
踩踏 过 的 或 是 太阳 晒 融 化 过 又 冻 过 等 原因 ,路 上 遗留 的 这 一 薄 层 就 成 了 冰雪 混合 层 , 很 
滑 , 不 但 影 响 行 走 安全 , 而且 硬 郴 郴 和 滑 溜溜 而 难以 清除 ;如 何 用 机 械 化 扫 雪 和 清除 冰雪 
混合 层 , 是 机 械 扫 雪 机 所 长 期 难以 解决 的 老大 难 问题 ,6 如果 采 用 吹雪 器 及 吸 雪 器 或 振 捣 器 
等 则 动力 机 械 传 动 就 远 且 不 方便 ,市 场 预测 及 实际 需要 一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 
雪 机 面世 ,以 便 逐 步 改进 和 不 断 创新 。 

[0178] ”一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 用 LPG 液 化 汽 燃料 驱动 的 四 
冲程 发 动机 驱动 搅 龙 和 行走 轮 , 还 用 所 述 发 动机 驱动 发 电机 ;用 电 去 驱动 儿 个 电动 机 ,再 
用 所 述 电动 机 分 别 去 驱动 所 述 扫 雪 机 上 所 采用 的 吹雪 器 及 吸 雪 器 及 振 捣 器 ,以 便 克 服 动 
力 机 械 传动 远 且 不 方便 的 问题 ; 

[0179] ”可 供 选 用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 采用 氧 燃 料 驱 动 的 四 
冲程 发 动机 驱动 搅 龙 和 行走 轮 , 还 用 所 述 发 动机 驱动 发 电机 ;用 电 去 驱动 儿 个 电动 机 ,再 
用 所 述 电动 机 分 别 去 驱动 所 述 扫 雪 机 上 所 采用 的 吹雪 器 及 吸 雪 器 及 振 捣 器 ,以 便 克 服 动 
力 机 械 传动 远 且 不 方便 的 问题 。 

[0180] ”可 供 选 用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 用 酒精 燃料 驱动 的 四 
冲程 发 动机 驱动 搅 龙 和 行走 轮 , 还 用 所 述 发 动机 驱动 发 电机 ;用 电 去 驱动 儿 个 电动 机 ,再 
用 所 述 电动 机 分 别 去 驱动 所 述 扫 雪 机 上 所 采用 的 吹雪 器 及 吸 雪 器 及 振 捣 器 ,以 便 克 服 动 
力 机 械 传动 远 且 不 方便 的 问题 。 

[0181] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 用 液化 燃料 驱动 的 四 
冲程 发 动机 驱动 挠 龙 和 行走 轮 的 同时 ,还 设 有 蓄电池 作 电 源 ; 用 电 去 驱动 几 个 电动 机 ,再 
用 所 述 电动 机 分 别 去 驱动 所 述 扫 雪 机 上 所 采用 的 吹雪 器 及 吸 雪 器 及 振 捣 器 ,以 便 克 服 动 
力 机 械 传动 远 且 不 方便 的 问题 。 
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[0182] 可 供 选 用 的 不 断 改 进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 用 液化 燃料 驱动 的 四 
冲程 发 动机 驱动 搅 龙 和 行走 轮 的 同时 ,还 设 有 锂电 池 作 电源 ;用 电 去 驱动 几 个 电动 机 ,再 
用 所 述 电动 机 分 别 去 驱动 所 述 扫 雪 机 上 所 采用 的 吹雪 器 及 吸 雪 器 及 振 捣 器 ,以 便 克 服 动 
力 机 械 传动 远 且 不 方便 的 问题 。 

[0183] 一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 用 液化 燃料 驱动 的 四 冲程 
发 动机 驱动 搅 龙 和 行走 轮 的 同时 ,还 设 有 锂电 池 作 电源 ;用 电 去 驱动 几 个 电动 机 ,再 用 所 述 
电动 机 分 别 去 驱动 所 述 扫 雪 机 上 所 采用 的 吹雪 器 及 吸 雪 器 及 振 的 器 ;所 述 搅 龙 (13) 不 用 连 
续 长 长 地 螺旋 形 地 绕 好 几 个 360 度 圈子 ,而 是 采用 如 图 49 所 示 的 半圆 弧 搅 龙 ,所 述 的 半圆 弧 
搅 龙 设 有 一 一 对 应 的 ,以 搅 龙 轴 轴 心 以 180 度 为 对 应 的 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 下 半圆 弧 搅 龙 圈 ， 
以 便 克 服 机 械 加 工 不 方便 且 成 本 高 的 问题 。 

L0184] 一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 搅 龙 (13) 采 用 的 半圆 弧 
搅 龙 设 有 一 一 对 应 的 ,以 搅 龙 轴 轴 心 以 180 度 为 对 应 的 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 下 半圆 弧 搅 龙 圈 ， 
且 所 述 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 所 述 下 半圆 弧 搅 龙 圈 的 圈 的 边缘 均 设 有 聚 脂 的 包 边 ,以 便 克 服 有 
时 损伤 路 面 的 问题 。 

[0185] 可 供 选 用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 搅 龙 (13) 采 用 的 半 
弧 搅 龙 设 有 一 一 对 应 的 ,以 搅 龙 轴 轴 心 以 180 度 为 对 应 的 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 下 半圆 弧 捞 
龙 圈 ， 且 所 述 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 所 述 下 半圆 弧 搅 龙 圈 的 圈 的 边缘 均 设 有 塑料 的 包 边 ,以 便 
克服 有 时 损伤 路 面 的 问题 。 

L0186] 可 供 选 用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 搅 龙 (13) 采 用 的 半 
弧 搅 龙 设 有 一 一 对 应 的 ,以 搅 龙 轴 轴 心 以 180 度 为 对 应 的 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 下 半圆 弧 捞 
龙 圈 ， 且 所 述 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 所 述 下 半圆 弧 搅 龙 圈 的 圈 的 边缘 均 设 有 橡胶 的 包 边 ,以 便 
克服 有 时 损伤 路 面 的 问题 。 

[0187] 一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 用 液化 燃料 驱动 的 四 冲程 
发 动 机 驱动 搅 龙 和 行走 轮 , 所 述 的 行走 轮 454) , 即 不 是 轮子 也 不 是 履带 ,而 是 在 轮子 (22) 
外 面 简 易 地 包 有 防滑 软 带 及 张 轮 而 形成 行走 轮 , 以 求 即 增加 推进 力 又 不 易 损伤 路 面 。 

[0188] 一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 如 图 45 所 示 的 斜 锐角 
的 滑 切 推 雪 器 (151) ,其 是 互 交 成 锐角 的 两 片 板 , 所 述 两 片 板 互 交 的 顶 角 伸 向 扫 雪 机 的 前 
方 。 

[0189] ”可 供 选用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 和 斜 锐角 滑 切 推 雪 
器 (151) ,其 是 互 交 成 53.7 度 角 的 两 片 板 ,所 述 两 片 板 互 交 的 顶 角 伸 向 扫 雪 机 的 前 方 。 
L0190] ”一 种 具 发 动机 及 电动 机 驱动 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 和 斜 锐角 的 所 述 滑 切 推 
雪 器 (151) ,其 所 设 有 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 的 上 边 倾倒 向 扫 雪 机 体 且 与 水 平地 面 的 垂 
直面 的 夹 角 不 小 于 45 度 ;以 便 选 用 合适 的 滑 切 角 来 推 雪 。 

L0191] “可 供 选用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 和 斜 锐角 的 所 述 滑 
切 推 雪 器 (151) ,其 所 设 有 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 的 上 边 倾倒 同 扫 雪 机 体 且 与 水 平地 面 
的 垂 直面 的 夹 角 为 53.7 度 角 ; 以 便 选 用 合适 的 滑 切 角 来 推 雪 。 

[0192] 可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 改 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 所 述 的 滑 切 推 雪 
器 (151) ,其 所 设 有 的 滑 切 推 雪 器 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 具 函 数 线 的 曲面 ,以 
便 减低 及 发 散 推 刊 阻 力 。 
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[0193] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 所 述 的 滑 切 推 雪 
器 (151) ,其 所 设 有 的 滑 切 推 雪 器 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 
述 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 宽 的 的 走向 从 上 边 到 下 边 为 具 函 数 线 的 曲面 ,以 便 减 低 及 发 散 
推 刊 阻力 。 

[0194] “可 供 选用 的 不 断 改进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 所 述 的 滑 切 推 雪 
器 (151) ,其 所 设 有 的 滑 切 推 雪 器 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 
述 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 长 的 的 走向 从 前 到 后 为 具 函 数 线 的 弯曲 的 弧 形 面 , 以 便 减 低 及 
发 散 推 刊 阻力 。 

[0195] “可 供 选用 的 不 断 改进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 所 述 的 滑 切 推 雪 
器 (151) ,其 所 设 有 的 滑 切 推 雪 器 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 
述 函数 线 为 等 角 螺 线 , 因 为 压力 角 处 处 相等 的 曲线 叫做 等 角 螺 线 或 者 对 数 螺 线 , 受 力 方 向 
的 变化 影响 机 构 工作 平稳 性 ,以 便 减低 及 发 散 推 刊 阻 力 。 

[0196] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 所 述 的 滑 切 推 雪 
器 (151) ,其 所 设 有 的 滑 切 推 雪 器 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 
述 函数 线 为 立方 抛物 线 , 因为 立方 抛物 线 具 减缓 冲击 现象 的 缓和 作用 ,以 便 减 低 及 发 散 推 
刊 阻力 。 

[0197] “可 供 选用 的 不 断 改进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 所 述 的 滑 切 推 雪 
器 (151) ,其 所 设 有 的 滑 切 推 雪 器 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 
述 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 宽 的 的 走向 从 上 边 到 下 边 为 具 函 数 线 的 曲面 ,所 述 函 数 线 为 等 
角 螺 线 的 一 段 , 因 为 压力 角 处 处 相等 的 曲线 叫做 等 角 螺 线 或 者 对 数 螺 线 , 受 力 方向 的 变化 
影响 机 构 工 作 平稳 性 ,以 便 减 低 及 发 散 推 乔 阻力。 

[0198] “可 供 选 用 的 不 断 改进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 所 述 的 滑 切 推 雪 
器 (151) ,其 所 设 有 的 滑 切 推 雪 器 的 所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 
述 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 长 的 的 走向 从 前 到 后 为 具 函 数 线 的 弯曲 的 弧 形 面 ,所 述 浮 数 线 
为 立 方 抛物 线 , 因 为 立方 抛物 线 具 减缓 冲击 现象 的 缓和 作用 ,以 便 减 低 及 发 散 推 刮 阻力 。 
[0199] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 如 图 48 所 示 的 在 
扫 雪 机 后 部 拖 挂 的 后 刊 板 (158) 及 下 吹雪 简 (159) ,所 述 后 刮 板 (158) 其 是 互 交 成 钝 角 的 
两 片 板 , 所 述 两 片 板 互 交 的 顶 角 伸 向 扫 雪 机 的 前 方 。 

[0200] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 所 述 的 后 刊 板 
(158) ,其 是 互 交 成 120 度 角 的 两 片 板 , 所 述 两 片 板 互 交 的 顶 角 伸 向 扫 雪 机 的 前 方 。 

[0201] ”可 供 选 用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 乔 
板 (158) 的 两 片 板 的 每 一 片 板 的 上 边远 离 扫 雪 机 体 且 与 水 平地 面 的 垂直 面 的 夹 角 不 大 于 
60 度 ;以 便 适 配 滑 切 角 来 刊 雪 。 

[0202] ”可 供 选 用 的 不 断 改进 和 逐步 完善 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 乔 
板 (158) 的 两 片 板 的 每 一 片 板 的 上 边远 离 扫 雪 机 体 且 与 水 平地 面 的 垂直 面 的 夹 角 为 
126.3 度 角 ; 以便 适 配 滑 切 角 来 刊 雪 。 

[0203] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
板 (158) 的 两 片 乔 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 ,以 便 减 低 及 发 散 推 刮 阻力 。 
[0204] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
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板 (158) 的 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函数 线 的 曲面 ,所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 
宽 的 的 走向 从 上 边 到 下 边 为 具 函 数 线 的 曲面 ,以 便 减低 及 发 散 推 乔 阻 力 。 

[0205] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
板 (158) 的 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函数 线 的 曲面 ,所 述 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 沿 
板 长 的 的 走向 从 前 到 后 为 具 函 数 线 的 弯曲 的 弧 形 面 ,以 便 减低 及 发 散 推 刊 阻力 。 

[0206] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
板 (158) 的 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 述 函 数 线 为 等 角 螺 线 , 因 为 
压力 角 处 处 相等 的 曲线 叫做 等 角 螺 线 或 者 对 数 螺 线 , 受 力 方向 的 变化 影响 机 构 工 作 平 稳 
性 ,以 便 减低 及 发 散 推 刊 阻力 。 
[0207] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
板 (158) 的 两 片 刮 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 的 所 述 函 数 线 为 立方 抛物 线 ， 
因为 立方 抛物 线 具 减缓 冲击 现象 的 缓和 作用 ,以 便 减 低 及 发 散 推 刮 阻力 。 

[0208] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
板 (158) 的 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 具 函 数 线 的 曲面 ,所 述 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 沿 板 
宽 的 的 走向 从 上 边 到 下 边 为 具 函 数 线 的 曲面 ,所 述 函 数 线 为 等 角 螺 线 的 一 段 , 因 为 压力 角 
处 处 相等 的 曲线 叫做 等 角 螺 线 或 者 对 数 螺 线 , 受 力 方向 的 变化 影响 机 构 工 作 平稳 性 ,以 便 
减低 及 发 散 推 乔 阻力。 

[0209] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
板 (158) 的 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函数 线 的 曲面 ,所 述 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 沿 
板 长 的 的 走向 从 前 到 后 为 具 函 数 线 的 弯曲 的 弧 形 面 ,其 所 述 函 数 线 为 立方 抛物 线 ,因为 立 
方 抛物 线 具 减 缓冲 击 现象 的 缓和 作用 ,以 便 减 低 及 发 散 推 乔 阻力 。 

[0210] “可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
板 (158) 的 两 片 刮 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 的 所 述 函 数 线 为 等 加 速 曲 线 ， 
因为 这 种 过 渡 曲 线 利 于 硬 冲 及 防止 磨损 严重 及 减少 产生 噪音 。 

[0211] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
板 (158) 的 两 片 刮 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 的 所 述 函 数 线 为 悬 链 线 ,因为 
其 在 冰雪 条 件 下 有 利于 拖 挂 及 刮 冰雪 的 作业 。 

[0212] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 刊 
板 (158) 的 两 片 乔 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函 数 线 的 曲面 的 所 述 两 片 乔 板 的 每 一 片 板 沿 
板 宽 的 的 走向 从 上 边 到 下 边 为 具 函 数 线 的 曲面 的 所 述 函 数 线 为 等 加 速 曲 线 的 一 段 , 因 为 
这 种 过 渡 曲 线 利于 硬 冲 及 防止 磨损 严重 及 减少 产生 噪音 。 
[0213] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 设 有 的 所 述 的 后 乔 
板 (158) 的 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 有 具 函数 线 的 曲面 ,所 述 两 片 刊 板 的 每 一 片 板 沿 
板 长 的 的 走向 从 前 到 后 为 具 函 数 线 的 弯曲 的 弧 形 面 , 其 所 述 函 数 线 为 悬 链 线 ,柔性 承受 冰 
雪 压 力 , 在 冰雪 条 件 下 有 利于 拖 挂 及 刮 冰雪 的 作业 。 

[0214] “可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 如 图 48 所 示 的 在 
扫 雪 机 后 部 拖 挂 的 后 刮 板 (158) 及 吹雪 器 的 下 吹雪 简 (159) 外 ,还 设 有 振 的 器 (153) 以 及 
吸 雪 器 的 上 长 吸 雪 简 (155) 及 收集 器 (157) ,还 设 有 步行 带 (156) 。 

[0215] ”为 了 加 强 滑 切 推 雪 器 (151) 的 碎 冰 雪 效 果 ,增加 了 震动 功能 ,采用 振 揭 器 (153) 。 
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[0216] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,所 述 滑 切 推 雪 器 (151) 的 后 面 方便 地 
采 用 振 捣 器 (153) ,采用 偏心 式 的 。 它 是 利用 电动 的 具有 偏心 质量 的 转轴 ,在 高 速 旋转 时 
产生 的 离心 力 从 而 产生 振动 而 传递 给 滑 切 推 雪 器 (151) 的 。 
[0217] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,所 述 滑 切 推 雪 器 (151) 的 后 面 方便 地 
采 用 振 的 器 (153) ,采用 行星 式 的 。 它 是 利用 电动 的 一 端 空 悬 的 转轴 ,在 它 旋转 时 ,其 下 垂 
端的 圆锥 形成 滚动 体 的 行星 运动 以 产生 振动 而 传递 给 滑 切 推 雪 器 (151) 的 。 

[0218] “可 供 选用 的 不 断 改进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,所 述 滑 切 推 雪 器 (151) 的 后 面 方便 地 
采 用 振 的 器 (153) ,采用 电磁 铁 式 的 。 它 是 利用 电磁 产生 振动 而 传递 给 滑 切 推 雪 器 (151) 
的 。 

[0219] 为 了 加 强 所 述 后 刊 板 (158) 的 碎 冰 雪 效 果 ,增加 震动 功能 , 亦 采用 振 的 器 (153) 。 
[0220] “可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,所 述 的 后 乔 板 (158) 的 前 面 方便 地 采 
用 振 的 器 (153) ,采用 偏心 式 的 。 它 是 利用 电动 的 具有 偏心 质量 的 转轴 ,在 高 速 旋转 时 产生 
的 离心 力 从 而 产生 振动 而 传递 给 后 刊 板 (158) 的 。 

[0221] “可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,所 述 后 刊 板 (158) 的 前 面 方便 地 采 用 
振 捣 器 (153) ,采用 行星 式 的 。 它 是 利用 电动 的 一 端 空 悬 的 转轴 ,在 它 旋 转 时 ,其 下 垂 端的 
圆锥 形成 滚动 体 的 行星 运动 以 产生 振动 而 传递 给 后 刮 板 (158) 的 。 

[0222] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,所 述 后 乔 板 (158) 的 前 面 方便 地 采用 
振 的 器 (153) ,采用 电磁 铁 式 的 。 它 是 利用 电磁 产生 振动 而 传递 给 后 刮 板 (158) 的 。 

[0223] “可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 步行 带 (156) ; 扫 
雪 时 间 较 长 的 话 ,或 在 机 动 自 走 的 情况 下 ,操作 者 的 脚 是 很 冻 的 ,为 了 操作 者 的 脚 多 活动 ， 
也 为 了 操作 者 的 强身 健 体 的 减肥 的 需求 , 故 设 有 所 述 步行 带 (156) 。 

[0224] ”可 供 选 用 的 不 断 改进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 步行 带 (156) ; 扫 
雪 时 间 较 长 的 话 ,操作 者 的 脚 是 很 冻 的 ,为 了 操作 者 的 脚 多 活动 ,也 为 了 操作 者 的 强 身 健 
体 的 减肥 的 需求 , 故 设 有 所 述 步行 带 4156) 与 机 动 自 走 联动 。 

[0225] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 下 吹雪 
简 〈159) ;所 述 下 吹雪 简 设 在 所 述 的 推 雪 器 (151) 旁边 ;所 述 下 吹雪 简 还 可 设 在 所 述 的 后 
刮 板 (158) 旁边 ;其 起 吹雪 作用 。 

[0226] “可 供 选 用 的 不 断 改进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 下 吸 雪 
简 〈152) ;所 述 下 吸 雪 简 设 在 所 述 的 推 雪 器 (151) 旁边 ;所 述 下 吸 雪 简 还 可 设 在 所 述 的 后 
刊 板 (158) 旁边 ;其 起 吸 雪 作 用 。 参 看 图 47。 

[0227] “可 供 选用 的 不 断 改进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
长 距 吸 雪 简 0155) ,其 起 把 前 部 雪 吸 到 后 部 的 收集 器 (157) 的 吸 雪 作 用 。 参 看 网 47。 
[0228] “可 供 选用 的 不 断 改进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
吹 雪 简 4160) 。 参 看 图 51 .所 述 吹雪 简 , 由 前 风 简 (51) 、 前 分 流 锥 头 (52) 、 吹 叶轮 风 忆 (5 多 、 
马达 定子 外 壳 (55) .中 风 简 (56) 、 具 分 流 锥 (58a) 的 后 风 简 (58) 、 降 噪 孔 (60) 所 组 成 ,所 述 
前 风 简 (51) 和 所 述 中 风 简 (56) 及 所 述 具 分 流 锥 (58a) 的 后 风 简 (58) 依次 相 接 ; 马达 外 定子 
连 风 叶 转 动 ,所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 均 装 设 在 后 风 简 (58) 内 ,所 述 马 
达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 中 轴线 与 其 所 装 设 在 的 后 风 简 (58) 的 中 轴线 重合 ; 
在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 间 并 列 着 至 少 
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一 个 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 (61) ;所 述 滤波 消 声 风 管 (61) 属于 抗 性 消 声 
器 ;在 所 述 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 间 的 横 截 面 上 设 有 消 声 隔 板 (62) 以 便 
安装 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 (61) ,所 述 滤 波 消 声 风 管 (61) 上 设 有 多 个 降 噪 孔 
(60) ;在 所 述 后 风 简 的 空 腔 内 壁 附 贴 吸 声 材 料 (63) ,在 所 述 前 风 简 的 内 外 壁 附 贴 吸 声 材料 
(63) ,在 所 述 滤波 消 声 风 管 的 外 壁 附 贴 级 声 材 料 (63) ,在 所 述 前 风 简 内 设 多 个 吸 声 消 声 风 
管 (65) ;所 述 吸 声 消 声 风 管 (65) 属于 阻 性 消声器 ;在 所 述 吸 声 消 声 风 管 (65) 的 内 外 壁 附 贴 
多 孔 性 吸 声 材料 ;在 所 述 前 风 简 的 内 壁 设 有 多 个 有 拐弯 直角 的 尖 劈 的 倒 义 (649) ; 附 贴 吸 声 
材料 (63) 的 方法 是 在 所 述 前 风 简 的 内 外 壁 附 贴 吸 声 材料 (63) 的 部 位 ,在 所 述 滤波 消 声 风 
管 的 外 壁 附 贴 吸 声 材料 (63) 的 部 位 ,在 所 述 吸 声 消 声 风 管 (65) 的 内 外 壁 附 贴 多 孔 性 吸 声 
材料 的 部 位 , 先 在 生产 线 上 浸 沾 胶水 ,再 深入 吸 声 材 料 的 碎 屑 ;再 在 生 产 线 上 快速 前 进 在 
热风 中 把 浸 沾 有 胶水 和 粘 上 吸 声 材 料 的 碎 导 的 部 位 移动 烘 好 ;在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 
(52) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 间 并 列 着 至 少 两 个 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵 
向 的 滤波 消 声 风 管 (61) ;所 述 的 在 所 述 马 达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 
述 后 风 简 (58) 之 间 并 列 着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 (61) 其 长 短 不 一 ;所 
述 的 在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 452) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 间 并 列 着 
的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵 向 的 滤波 消 声 风 管 (61) 其 上 设 有 的 多 个 降 品 孔 (60) 的 通 孔 大 小 不 
一 ;所 述 的 在 所 述 马 达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 间 并 
列 着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 (61) 其 上 设 有 的 多 个 降 噪 孔 (60) 的 通 孔 大 
小 相间 :所 述 的 在 所 述 马 达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 
间 并 列 着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 (61) 其 上 设 有 的 多 个 降 品 孔 (60) 的 通 
孔 牙 密 相间 ;所 述 的 在 所 述 马 达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 
(58) 之 间 并 列 着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 (61) 其 上 设 有 的 多 个 降 噪 孔 
(60) 的 通 孔 有 玻 有 密 。 

L0229] ”所 述 的 在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 52 和 分 流 锥 58a 的 环 周 和 所 述 后 风 简 58 之 间 并 列 
着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 61 其 长 短 不 一 , 管 长 很 重要 ,要 通过 实验 适 配 
声 管 等 效 长 度 以 求 消 声 效果 。 所 述 的 在 所 述 马 达 与 前 分 流 锥 头 52 和 分 流 锥 58a 的 环 周 和 所 
述 后 风 简 58 之 间 并 列 着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵 册 的 滤波 消 声 风 管 61 其 上 设 有 的 多 个 降 噪 
孔 60 的 通 孔 大 小 不 一 显著 , 通 孔 有 大 有 小 ,扩大 消 声 频 率 的 幅 宽 的 适应 能 力 。 所 述 的 在 所 
述 马达 与 前 分 流 锥 头 52 和 分 流 锥 58a 的 环 周 和 所 述 后 风 简 58 之 间 并 列 着 的 且 顺 着 所 述 后 
风 简 纵向 的 滤 波 消 声 风 管 61 其 上 设 有 的 多 个 降 噪 孔 60 的 通 孔 大 小 相间 ,利于 消 声 的 阻抗 。 
所 述 的 在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 52 和 分 流 锥 58a 的 环 周 和 所 述 后 风 简 58 之 间 并 列 着 的 且 
顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 61 其 上 设 有 的 多 个 降 噪 孔 60 的 通 孔 下 密 相间 ,有 益 
于 频率 复 盖 。 所 述 的 在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 52 和 分 流 锥 58a 的 环 周 和 所 述 后 风 简 58 之 间 
并 列 着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 61 其 上 设 有 的 多 个 降 品 孔 60 的 通 孔 有 下 C 
有 密 有 益 于 分 派 管 内 风 流 。 所 述 的 在 所 述 马 达 与 前 分 流 锥 头 52 和 分 流 锥 58a 的 环 周 和 所 述 
后 风 简 58 之 间 并 列 着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵 向 的 滤波 消 声 风 管 61 其 管 中 部 的 多 个 降 品 孔 
60 的 通 孔 较 小 且 稀 玻 ,有 益 于 管内 风流 到 中 部 时 继续 向 前 流动 减少 早泄。 

L0230] ”所 述 的 在 所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 
间 并 列 着 的 且 顺 着 所 述 后 风 简 纵 向 的 滤波 消 声 风 管 (61) 其 管 中 部 的 多 个 降 品 孔 (60) 通 孔 
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较 小 且 稀 琉 ;在 所 述 吹 雪 简 的 多 处 设 有 人 鱼 鲜 片 (64 ;所 述 多 个 降 噪 孔 的 通 孔 亦 可 采用 所 述 
鱼鳞 片 的 形式 ,所 述 鱼 鳞片 是 指 在 简体 上 开 有 弧 形 的 开口 鹤 颖 ,而 弧 形 的 部 分 片 体 是 与 简 
体 相连 的 ;为 滤波 消 声 ,气流 进入 的 风 简 的 外 表面 的 多 个 降 品 孔 的 小 通 孔 以 及 所 述 鱼 鳝 片 
开口 罕 缝 ,而 实行 一 次 压缩 ,再 进入 内 表面 的 空 腔 实行 一 次 膨胀 ,经 过 一 次 压缩 膨 胀 的 气 
体 再 往 后 流动 ,再 挤 入 后 部 的 内 表面 的 多 个 降 噪 孔 的 通 孔 以 及 所 述 鱼鳞 片 的 开口 罕 颖 而 
实行 二 次 压缩 ,接着 进入 后 半 部 的 壳 体 之 间 的 空 腔 再 实行 二 次 膨胀 ,再 从 出 口 歇 出 ,完成 
了 多 次 压缩 膨胀 的 消 声 过 程 , 其 利于 吸 声 和 消 声 及 减 噪 。 综 合 效果 显 彰 ;出力 大 ,噪音 低 ， 
吹风 多 , 较 轻 便 , 使 产品 更 上 一 层 楼 ,其 实质 是 风 简 和 消声器 相 结合 而 和 二 为 一 ,之 前 没 人 
想到 去 作 产 品 ,更 好 地 适应 消 声 频率 特性 ,其 效果 不 言 而 喻 。 
L0231] ”可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 男 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
上 长 吸 雪 简 (155) ,内 设 有 吸 风机 及 搅拌 器 ,把 前 部 雪 吸 到 后 部 的 收集 器 (157) 。 
L0232] 可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 男 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
上 长 吸 雪 简 (155) ,内 设 有 引 风机 ,搅拌 搅 龙 ,把 前 部 雪 吸 到 后 部 的 收集 器 (157) 。 所 述 收 
集 器 设 有 压 块 机 ,把 雪 压 成 冰 块 或 雪糕 ,再 传 到 运输 车 。 

[0233] ”可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 所 述 的 收集 器 \157) 配 
盛 有 化 雪 剂 , 知 用 碳 黑 类 则 路 面 发 黑 不 美观 , 若 用 某 些 盐 碱 类 流 到 田地 损害 庄稼 , 现 用 氧 
化 钾 盐 效 果 较 好 旦 便宜, 所 述 收 集 嚣 设 有 偏转 滴漏 盘 式 播种 器 以 便 慢 慢 稀 稀 地 撒播 。 
:选用 的 不 断 改 进 的 男 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 


[0234] ”可 人 

长 距 吹雪 简 (160) ,其 设 有 多 级 串联 的 吹雪 简 。 

[0235] “可 供 选 用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
长 距 吹 雪 简 (160) ,其 利用 废旧 的 航空 发 动机 的 涡 扇 来 吹雪 。 

[0236] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
长 距 吹雪 简 (160) ,其 设 有 旁 置 的 鼓风机 。 

[0237] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
长 距 吹 雪 简 (160) ,其 设 有 和 旁 置 的 两 级 强力 罗 兹 风机 。 

[0238] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
长 距 吹 雪 简 (160) ,其 设 有 电动 的 鼓风机 。 

[0239] “可 供 选用 的 不 断 改 进 的 另 一 方案 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 设 有 吹雪 器 的 强力 的 
长 距 吹 雪 简 (160) ,其 设 有 机 动 的 鼓风机 。 


L0240] ”一 种 具 后 部 拖拉 和 斜 锐角 滑 切 推 雪 器 的 扫 雪 机 ,其 特征 在 于 ,其 用 液化 燃料 驱动 的 
四 冲程 发 动机 驱动 搅 龙 和 行走 轮 的 同时 ,还 设 有 电池 作 电 源 ;用 电 去 驱动 儿 个 电动 机 ,再 
用 所 述 电动 机 分 别 去 驱动 所 述 扫 雪 机 上 所 采用 的 吹雪 器 及 吸 雪 器 及 振 捣 器 ;用 发 动机 了 驱 
动 搅 龙 和 行走 轮 ; 所 述 搅 龙 (13) 不 用 连续 长 长 地 螺旋 形 地 绕 好 几 个 360 度 圈子 ,而 是 采用 
半圆 弧 搅 龙 ,所 述 的 半圆 弧 搅 龙 设 有 一 一 对 应 的 ,以 搅 龙 轴 轴 心 以 180 度 为 对 应 的 上 半圆 
弧 搅 龙 圈 及 下 半圆 弧 搅 龙 圈 ; 且 所 述 上 半圆 弧 搅 龙 圈 及 所 述 下 半圆 弧 搅 龙 圈 的 圈 的 边缘 
均 设 有 聚 脂 的 包 边 ;所 述 的 行走 轮 15 多 , 即 不 是 轮子 也 不 是 履带 ,而 是 在 轮子 (22) 外面 简 
易 地 包 有 防滑 软 带 及 张 轮 而 形成 行走 轮 ; 在 扫 雪 机 后 部 拖 挂 的 后 刊 板 (158) 及 下 吹雪 简 
(159) ,所 述 后 刊 板 (158) 其 是 互 交 成 锐角 度 的 两 片 板 , 所 述 两 片 板 互 交 的 项 角 倾斜 伸 向 扫 
雪 机 的 前 方 ; 所 述 的 后 刮 板 (158) 的 两 片 板 的 每 一 片 板 的 上 边远 离 扫 雪 机 体 且 与 水 平地 面 
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的 垂直 面 的 夹 角 为 126.3 度 角 ; 或 所 述 的 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 长 的 的 走向 从 前 到 后 为 具 
函数 线 的 弯曲 的 弧 形 面 ,所 述 函 数 线 为 立方 抛物 线 ; 所 述 的 后 刊 板 (158) 的 前 面 采 用 振 的 
器 (153) ,采用 偏心 式 的 ; 扫 雪 机 设 有 步行 带 (156) ; 扫 雪 机 设 有 滑 切 推 雪 器 (151) ,所 述 的 
扫 雪 机 其 所 设 有 的 所 述 的 滑 切 推 雪 器 (151) 的 滑 切 推 雪 器 的 两 片 板 的 每 一 片 板 上 面 设 有 
有 具 函数 线 的 曲面 ,所 述 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 长 的 走向 从 前 到 后 为 具 函 数 线 的 弯曲 的 弧 
形 面 , 所 述 函数 线 为 立 方 抛物 线 , 因 为 立方 抛物 线 具 减缓 冲击 现象 的 缓和 作用 ,以 便 减 低 
及 发 散 推 刮 阻力 ;在 扫 雪 机 后 部 设 有 拖 挂 的 刊 雪 器 的 后 乔 板 (158) 及 吹雪 器 的 下 吹雪 简 
(159) ,还 设 有 振 捣 器 (153) ;还 设 有 步行 带 (156) ;所 述 下 吹雪 简 (159) 设 在 所 述 的 推 雪 器 
(151) 旁边 ， 所 述 下 吹雪 简 还 设 在 所 述 的 后 刮 板 (158) 旁边 ;所 述 吹 雪 器 含 所 述 下 吹雪 简 
(159) ,还 含 吹 雪 器 的 强力 的 吹雪 简 (160) 以 及 侧 吹 雪 简 ;所 述 侧 吹雪 简 亦 可 兼容 用 所 述 下 
吹雪 简 ; 所 述 下 吹雪 简 (159) 及 所 述 吹 雪 器 的 强力 的 吹雪 简 (160) 亦 通 称 为 吹雪 简 ; 所 述 滑 
切 推 雪 器 (151) 的 后 面 设 有 振 的 器 (153) ,采用 行星 式 的 ; 它 是 利用 电动 的 一 端 空 悬 的 转 
轴 ， 在 它 旋 转 时 ,其 下 垂 端的 圆锥 形成 深 动 体 的 行星 运动 以 产生 振动 而 传递 给 滑 切 推 雪 器 
(151) 的 ;所 述 扫 雪 机 的 顶部 设 有 大 功率 强力 吹雪 简 的 扫 雪 机 其 设 有 强力 的 上 长 吸 雪 简 
(155) ,内 设 有 吸 风 机 及 搅拌 器 ;所 述 的 上 长 吸 雪 简 (155) 或 内 部 串联 安装 多 级 的 吹雪 简 作 
为 旁 路 的 吸 风 机 ;所 述 吹雪 简 , 由 前 风 简 (51) 、 前 分 流 锥 头 (52) 、 吹 叶轮 风扇 (54) 、 马 达 定 
子 外 壳 (55) 、 中 风 简 (56) 、 具 分 流 锥 (58a) 的 后 风 简 (58)、 降 噪 孔 (60) 所 组 成 ,所 述 前 风 简 
(51) 和 所 述 中 风 简 (56) 及 所 述 具 分 流 锥 (58a) 的 后 风 简 (58) 依次 相 接 ; 马达 外 定子 连 风 叶 
转动 ,所 述 马达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 均 装 设 在 后 风 简 (58) 内 ,所 述 马 达 与 前 
分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 中 轴线 与 其 所 装 设 在 的 后 风 简 (58) 的 中 轴线 重合 ;在 所 述 
马达 与 前 分 流 锥 头 (52) 和 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 间 并 列 着 至 少 一 个 且 
顺 着 所 述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 (61) ;所 述 滤 波 消 声 风 管 (61) 属于 抗 性 消声器 ;在 所 
述 分 流 锥 (58a) 的 环 周 和 所 述 后 风 简 (58) 之 间 的 模 截 面 上 设 有 消 声 隔 板 (62) 以 便 安 装 所 
述 后 风 简 纵向 的 滤波 消 声 风 管 (61) ,所 述 滤波 消 声 风 管 (61) 上 设 有 多 个 降 噪 孔 (60) ;在 所 
述 后 风 简 的 空 腔 内 壁 附 贴 吸 声 材 料 (63) ,在 所 述 前 风 简 的 内 外 壁 附 贴 吸 声 材 料 (63) ,在 所 
述 滤波 消 声 风 管 的 外 壁 附 贴 吸 声 材料 (63) ,在 所 述 前 风 简 内 设 多 个 吸 声 消 声 风 管 (65) ;所 
述 吸 声 消 声 风 管 (65) 属于 阻 性 消声器 ;在 所 述 吸 声 消 声 风 管 (65) 的 内 外 壁 附 贴 多 孔 性 吸 
声 材 料 ; 在 所 述 吹雪 简 的 多 处 设 有 人鱼 鳞片 (64) ;所 述 多 个 降 噪 孔 的 通 孔 亦 可 采用 所 述 鱼 鳞 
片 的 形式 ,所 述 鱼鳞 片 是 指 在 简体 上 开 有 弧 形 的 开口 窗 颖 ， 而 弧 形 的 部 分 片 体 是 与 简体 相 
连 的 。 

[0241] ”所 述 多 个 降 品 孔 的 通 孔 亦 可 采用 所 述 鱼 鳞片 的 形式 ,所 述 鱼 鲜 片 是 指 在 简体 上 开 
有 弧 形 的 开口 窜 颖 ,而 弧 形 的 部 分 片 体 是 与 简体 相连 的 。 或 在 所 述 前 风 简 的 内 壁 设 有 多 个 
有 拐弯 直 角 的 尖 臂 的 倒 勾 (64 ; 附 贴 吸 声 材 料 (63) 的 方法 是 在 所 述 前 风 简 的 内 外 壁 附 贴 
吸 声 材料 (63) 的 部 位 ,在 所 述 的 发 动机 的 消声器 (12) 的 出 废气 口 接 出 的 一 部 分 长 度 的 前 
排 气 管 (17) 其 上 设 有 多 个 消 声 孔 (11a) ,对 应 地 在 所 述 的 发 动机 的 消声器 (12) 的 出 废气 口 
接 出 的 一 部 分 长 度 的 前 排 气 管 (17) 的 外 部 设 有 消 声 外 管 lc) ,在 所 述 的 消 声 外 管 与 所 述 
的 前 排 气管 间 设 有 多 个 间隔 联接 片 ,并 设 减 噪 消 声 填 充 材料 , 且 在 所 述 的 消 声 外 管 上 设 有 
多 个 蜂 梨 式 阵 列 的 六 棱锥 形 的 尖 劈 (11p) ;所 述 的 设 有 多 个 消 声 孔 (11a) 的 前 排 气管 (17) 
上 设 有 的 多 个 消 声 孔 (11a) 是 蜂 集 式 的 六 角形 孔 眼 ;其 由 间隔 联 接 片 分 隔 为 多 段 内 管 , 且 
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多 段 的 内 管 长 度 是 长 短 不 同 且 相间 的 ;其 各 奇数 段 是 0.618 长 度 单位 的 内 管 , 则 与 其 相 邻 
的 各 偶数 段 是 0.382 长 度 单位 的 内 管 ; 另 外 ,所 述 的 内 管 上 设 有 的 多 个 孔 眼 的 分 布 不 是 均 
布 的 而 是 有 玻 密 的 ;位 于 其 各 段 是 0.618 长 度 单 位 的 内 管 的 一 段 管 上 的 中 部 的 四 分 之 一 这 
段 管 长 的 部 位 是 较 密 的 孔 眼 ,在 其 两 旁边 部 分 的 这 段 管 上 则 是 较 玻 的 孔 眼 ; 且 其 孔 眼 是 三 
角形 的 ,或 四 方形 的 ,或 五 角形 的 ,或 六 角形 的 ;所 述 的 位 于 其 各 段 是 0.382 长 度 单位 的 内 管 
上 设 有 的 多 个 孔 眼 的 分 布 亦 不 是 均 布 的 而 是 有 足 密 的 ,在 其 位 于 该 段 管 上 的 中 部 的 四 分 之 
一 这 段 管 长 的 部 位 是 较 朴 的 孔 眼 ,在 其 两 劳 边 部 分 的 这 段 管 上 则 是 较 密 的 孔 眼 , 且 所 述 的 
和 孔 眼 是 多 边 形 的 ,或 是 采用 多 棱 形 的 尖 劈 (11b) ;所 述 的 消 声 外 管 (1lc) 的 面 上 , 设 有 许多 
冲压 成 形 的 凸 起 , 呈 多 棱锥 状 即 多 面 锥 体 状 , 称 为 尖 劈 (11b) ;所 述 的 尖 劈 从 金属 板 的 神 压 
的 根部 是 六 角形 ， 从 根 到 顶 是 缩小 的 ,大 致 其 宽 深 比 为 一 比 一 ,或 至 一 比 一 点 五 ,或 在 所 述 
的 消 声 外 管 的 面 上 的 每 个 所 述 的 六 棱锥 状 的 尖 劈 的 顶部 设 微 孔 ,其 直径 不 大 于 0.5 宫 米 ; 
在 所 述 的 内 管 的 面 上 采用 的 多 棱锥 形 的 尖 劈 其 宽 深 比 为 一 比 零 点 八 ,或 至 一 点 四 比 一 : 诸 
多 尖 劈 组 成 尖 劈 多 棱 结 构 , 其 在 各 个 面 的 排列 是 蜂巢 形 的 ,或 六 角 多 边 形 的 ;在 消 声 的 内 
外 管内 或 羊 填充 有 金属 纤维 或 耐 高 温 的 非 金属 材料 ;或 半 填 充 有 了 耐 中 温 的 吸音 材料 ,或 多 
孔 吸 声 材 料 或 柔性 材料 及 膜 状 材料 ;所 述 的 多 孔 吸 声 材 料 或 纤维 类 ,泡沫 类 ,颗粒 类 ,或 单 
用 ,或 混用 ;或 用 纤维 类 ,或 宕 棉 , 或 玻璃 丝 ， 或 玻璃 棉 , 或 超 细 玻璃 棉 ; 或 用 泡沫 类 要 防火 
的 ;或 用 颗粒 类 ,或 膨胀 珍珠 岩 ,或 多 和 孔 陶 土 砖 : 或 耐 温 的 织物 ,或 息 来 填充 或 贴 附 ,以 利用 
多 种 材料 互补 的 高 低频 声 吸 收效 能 , 配 诸多 尖 尽 加 强 降 品 及 隔 热 减 震 效果 ;用 泡沫 材料 或 
耐 温 的 织物 ,或 秸 来 贴 附 所 述 的 消 声 管 有 隔 热 减 震 效果 。 

[0242] ”有益 之 处 :加 强 功能 , 减 噪 降 排 ,提高 效益 。 

[0243] ”一 种 具 后 部 拖拉 和 斜 锐角 清 切 推 雪 器 的 扫 雪 机 ,在 扫 雪 机 后 部 拖 挂 的 后 刊 板 (158) 
及 下 吹雪 简 (159) ,所 述 后 刊 板 (158) 是 互 交 的 两 片 板 , 两 片 板 互 交 的 顶 角 伸 向 扫 雪 机 的 
前 方 ;所 述 后 刊 板 (158) 的 两 片 板 的 每 一 片 板 的 上 边远 离 扫 雪 机 体 且 与 水 平地 面 的 垂直 面 
的 夹 角 为 126.3 度 角 ; 或 所 述 的 两 片 板 的 每 一 片 板 沿 板 长 的 的 走向 从 前 到 后 为 具 函 数 线 的 
弯曲 的 弧 形 面 ,所 述 函 数 线 为 立方 抛物 线 ; 所 述 的 后 刊 板 (158) 的 前 面 采 用 振 捣 器 (153) ， 
采用 偏心 式 的 ; 扫 雪 机 设 有 步行 带 (156) ;下 吹雪 简 设 在 所 述 的 后 刮 板 (158) 劳 边 。 
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